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表紙・図面リスト

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする
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阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

図　　　　面　　　　名　　　　称 図　　　　面　　　　名　　　　称

表紙・図面リスト

特記仕様書

工事区分図

仮設計画図 （参考図）

付近見取図

機器リスト（撤去） （空気調和換気設備）

機器リスト（改修） （空気調和設備）

機器リスト－１（改修） （換気設備）

機器リスト－２（改修） （換気設備）

１階平面図（撤去） （空気調和換気設備）

２階平面図（撤去） （空気調和換気設備）

１階平面図（改修） （空気調和換気設備）

２階平面図（改修） （空気調和換気設備）

給食室平面図 （空気調和設備）

給食室平面図 （換気設備）

機器、器具、桝リスト（撤去）（給排水設備）

機器、桝リスト（改修） （給排水設備）

衛生器具リスト（改修） （給排水設備）

配置図（撤去） （給排水設備）

１階平面図（既設） （給排水設備）

２階平面図（既設） （給排水設備）

配置図（改修） （給排水設備）

便所系統図（撤去、改修） （給排水衛生設備）

便所平面詳細図（撤去） （給排水衛生設備）

便所平面詳細図（穴埋め） （給排水衛生設備）

便所平面詳細図（改修） （給排水衛生設備）

便所平面詳細図（コア抜き） （給排水衛生設備）

給食室平面詳細図 （給排水衛生設備）

給食室屋根伏平面詳細図 （給排水衛生設備）

配置図（撤去） （ガス設備）

１階平面図（撤去） （ガス設備）

２階平面図（撤去） （ガス設備）

配置図（改修） （ガス設備）

１階平面図（改修） （ガス設備）

給食室平面図 （ガス設備）

機器リスト （厨房機器設備）

機器配置図 （厨房機器設備）

厨房機器姿図－１ （参考図）

厨房機器姿図－２ （参考図）

厨房機器姿図－３ （参考図）

厨房機器姿図－４ （参考図）

厨房機器姿図－５ （参考図）

厨房機器姿図－６ （参考図）

標準図－１

標準図－２

標準図－３（トイレ改修）

厨房機器姿図－７ （参考図）

厨房機器姿図－８ （参考図）

厨房機器姿図－９ （参考図）

厨房機器姿図－１０ （参考図）

厨房機器姿図－１１ （参考図）

厨房機器姿図－１３ （参考図）

厨房機器姿図－１２ （参考図）
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上記に伴う機械設備工事一式

○汚水槽　○雑排水槽　○混合水槽　○雨水槽　○湧水槽

●排水金物類

機械設備工事　特記仕様書

選択の場合は●及び※を適用する

ソーダ溶液等により消毒を行う。

タンクは据付後、清掃及び水洗を行い。飲料用の場合は、さらに次亜塩素酸パネルタンク
（ボルト組立形）

Ｆ Ｒ Ｐ 製

量　 水　 器

方　　　　式

水　　　　源

給
水
設
備

コンクリート部はすべてＡＹボルトにて取付、木部は下地補強し木ネジにて
　完全固定すること。

その他

ワンハンドカットとする。紙巻器

そ   の   他

標準形 薄形 標準形 薄形 標準形 薄形

○ ○ ○ ○ ○ ○

制気口
及びダンパー

標仕１．１５．１によるほか、制気口の材質は以下とする。

チャンバー

取付ヶ所は図示による。風量測定口

多 湿 箇 所

エアフィルター ○パネル形エアフィルター　　　○折込み形エアフィルター　　

○自動巻取形エアフィルター　　　○電気集じん器

中性能 高性能 ＨＥＰＡ

※給湯の土間配管は熱膨張を考慮し、保温を要す。

そ　の　他

有機質亜鉛末塗料で補修を行うこと。

形鋼振れ止め支持材等、亜鉛めっきを施した鋼材を現場で加工した部分は、

脱着が容易なステンレス製カバーとする。

一
般
事
項

標仕１．１４．１により区分し、表３．１．１５による。ダクトの種類

ダクトの工法

※長辺が1,500ｍｍを超える場合はアングルフランジ工法とする。

吹出口及び吸込
口ボックス

フ   ー   ド

ダ
ク
ト
及
び
ダ
ク
ト
付
属
品

（防鳥網・防虫網・水切り板付き、指定色焼付塗装とする）

保温の外装

保　温　材

（屋内露出）

（天井内・ＰＳ）

※空調ドレン及び通気は排水に順ずる。

（屋外露出）

（ピット内）

※特記により指定する部分以外は全て標準仕様による。１１．保温・塗装・防錆

※ＥＡダクトは外壁から２ｍを要保温とする。

保温の区分
保
温
工
事

消火用充水槽

弁    　　類

○鋼板製　　　○ステンレス鋼板製

消火水槽
（ボルト組立形）

とする。

水    　　源

○フード簡易自動消火　　　○特殊消火

○スプリンクラー（○乾式　　○湿式）　　　○連結散水消
火
設
備

種    　　類

配    　　管

機   器   類

種    　　類ガ
ス
設
備

ピット内での配管施工は溶接工法とする。その他

※仕様・保温厚は標準仕様による

保　　　　温 土間内打込配管は熱膨張による破損防止の為、保温を要す。

材質（○鋼板　○SUS　○　　）板厚（○3.2mm　○2.0mm　○  　）

○煙突（○本工事　　○別途）○煙道（○本工事　　○別途）煙 突・煙 道

給水の項に準ずる。

方　　　　式

熱　　　　源

機   器   類

配    　　管

弁    　　類

　　　　　　　　　　○ソーラー　　○貯湯槽　　○膨張水槽　　○ポンプ

給
湯
設
備

排　 水　 槽

排
水
通
気
設
備

放　 流　 先

グリース阻集器 標仕１．７．８グリース阻集器によるほか、下記による。

そ   の   他 施工については、高槻市下水道部基準に基づき行うこと。

器   具   類

弁    　　類

口径・系統名を記した名札等を設置すること。（ボックス内も含む）

施工については、高槻市水道部基準に基づき行うこと。そ   の   他

ベンドキャップ

○LPG（  　　　 kcal/kg）

屋外露出　　●ステンレス鋼板　　○カラー亜鉛鉄板　　○化粧用スリムダクト

消　火　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　○ポリスチレンフォーム

消　火　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　○ポリスチレンフォーム

※内貼チャンバーの表示寸法は外法を示す。

○連結送水管　　○消火器（ＡＢＣ１０型）

１．工事名称

工　事　場　所

工　事　期　間

工　事　名　称

敷　地　面　積

延　床　面　積

用　途　地　域

建　物　用　途

構　　　　　造

階　　　　　数

建　築　面　積

防 火 対 象 物

耐震安全性の分類

m 2m 2

2m

空調換気設備工事

衛生設備工事

本工事は、この特記仕様書、設計図、下記仕様書を適用する。

４．共通仕様

国土交通省大臣官房官庁営繕部設備課監修「公共建築工事標準仕様書

適　　　　用

優 先 順 位

○保温付消音フレキシブル

その他    （●JIS10K　　○JIS5K　　●管端コア付 ）

３．工事種目

●直圧式　　○重力式　　○加圧タンク式　　○直結増圧給水式

直圧部　  （●水道局認定品　●JIS10K　○JIS5K　○管端コア付）

汚水　　（●下水道　　　○浄化槽　）

雑排水　（●下水道　　　○浄化槽　　　○側溝・水路　）

○屋内消火栓( ○１号　　○２号　　○易操作性 )　　　　 ○屋外消火栓

有効５．２ｍ3（○本工事　　○建築工事）

○鋼板製　　　○ステンレス鋼板製　　　○ＦＲＰ製

ポンプ室一体型とし、補強方式は（○外部補強方式　　　○内部補強方式　）

○特記無き限り、JIS10Kとする。

消火　　○屋外露出　　　○屋内露出　　 ○天井内･ＰＳ　 　○床下･ピット内

排水管の分岐点より１００mm以下の通気管の保温は（ ●要　○不要 ）とする。

２．建物概要

（機械設備工事編）」、　同標準図、同監理指針

及び「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」

すべての設計図書及び配布書類等は相互に補完するものとする。

ただし、これらに相違がある場合の優先順位は次の１～６の順番のとおりとし、

これにより難い場合は標準仕様書による。

空
気
調
和
設
備

標仕２．５．１５によるほか、伸縮継手の設置箇所は図示による。

標仕２．７．１一般事項（ｈ）によるほか、設置箇所及び仕様は図示による。

配管や外装材には、テプラ等にて系統を明示すること。

吊ボルトの長さが1m以上となる場合は、耐震支持を行うこと。

２）個別方式　　●パッケージユニット方式　○パッケージユニット・ダクト併用方式

○吸収冷温水機　　　○冷凍機　　　○ボイラー（　　　　　　　）

主要熱源機器

１）中央方式　　○定風量単一ダクト方式　　　○変風量単一ダクト方式

○各階ユニット方式　　　○ファンコイルユニット・ダクト方式

主方式

９．空気調和設備工事

配管用の壁・床等の穴開けは原則としてダイアモンドカッターとし、配管施工後、

標仕２．２．２７によるほか、つば付き鋼管製を使用する箇所は図示による。スリーブ

耐火二層管
地中埋設標

形鋼振れ止め支持

合は、支持部で制御線に損傷を与えないようにする。

ただし、共巻きの場合は液管の外形とする。また、冷媒管と制御線を共吊りする場

冷媒用被覆銅管の横走管の吊金物間隔は外径が9.52ｍｍ以下の場合は1.5ｍ以下、

12.7ｍｍ以上の場合は２ｍ以下とし、形鋼振止支持間隔は銅管に準ずる。

標仕２．６．３によるほか、形鋼振れ止め支持は図示による。吊り及び支持

モルタル・ロックウール等を充填すること。貫通箇所は図示による。

既存の舗装、側溝などのはつりは、原則としてカッター切断とする。は つ り

空調用ドレン管 屋外露出の空調ドレン管の管材はカラーＶＰとする。

高調波対策

屋外設置機器のアンカーボルトのナット部分は合成樹脂製キャップを被せること。その他

○全熱交換換気扇

換
気
設
備

機        器

方        式

温度(ＤＢ)湿度(ＲＨ)温度(ＤＢ)湿度(ＲＨ)温度(ＤＢ)湿度(ＲＨ)

－℃

－℃

－％

一般系統
外気

屋内（目標値）

－％－％

－％

－％

－％ －℃

－℃

－℃

－℃

保        温

弁        類

そ   の   他

標準仕様書による。

○ポンプ廻り（○JIS10K ○JIS5K）○その他（○JIS10K ○JIS5K）

制 御 機 器

氷生成装置（　○スタティック形　　○ダイナミック形　）

標仕１．７．６．１一般事項によるほか、屋内機の形式は以下による。マルチパッケージ
形空気調和機

○蒸気噴射式　　　○水加圧噴射式　　　○水気化式　　　○浸透膜式加湿装置

成績係数

氷蓄熱ユニット

設計温湿度
条件

監督員事務所

　・水その他

一
般
事
項

工事用電力

７．一 般 共 通 事 項

本工事に必要な工事用電力・上下水・ガスの使用料､および諸手続などの費用は下記とする。

【内部足場】

【外部足場】

足場･さん橋類

１.質疑回答書　　　２.現場説明事項　 　３.本特記仕様書

４.設計図書　 　 　５．標準施工図　　　６.標準仕様書

施 工 計 画 書 １．２．２施工計画書によるほか、以下の内容を反映し、作成すること。

①工種別施工計画書作成計画　②承認図提出計画　③施工図作成計画

関 連 法 規

完　成　図　書

（引渡物）

本工事は、建設業法、建築基準法、消防法、ガス事業法、水道法、フロン排出抑制法

労働安全衛生法､ならびに関連諸法令を尊守し､完全に施工のこと。

５．工事概要

申 請 手 続

変   　　更

検 査・試 験

本工事に関する関係諸官庁等への申請手続きは、本工事請負者が、その業務を

代行し、要する費用はすべて請負者の負担とする。

発注者の指示により､設計図に該当しない変更を生じた時は､原則として事前に

見積書を作成し、承諾されたのち、変更工事に着手すること。

また､図面等に記載が無くとも､技術上､関連法令上､または美観上、当然必要と

認められる軽微な変更は､請負金額の変更を行わない。

工事完了に際し､関係諸官公署および､電気､上下水道､ガス事業所等の行う検査、

ならびに監督員の指示する各種試験に合格すること。

上記に要する費用は、本工事請負者の負担とする。

設置箇所（　○受水槽　　　○高架水槽　　○消火水槽　　○消火用充水槽　）

駆動方式（　○電気式　　○機械式　）

接合例：監理指針 図２．２．１６　～　図２．２．１８

標仕２．２．１２絶縁継手によるほか、設置箇所及び仕様は図示による。絶 縁 継 手

緊急遮断弁装置

水　栓　柱

上記以外の引渡物については監督職員の指示による。

　変更の行われた部分については設計原図を訂正し、完成図として提出する。
　納入設置した主要機器類の仕様書を末尾に追加添付する。
　設計原図に記載されている機器品番を納入設置したものに訂正する。
　掘削時に出てきた既存配管を完成図に反映すること。
②完成図の電子媒体（ＪＷＷ－ＣＡＤ形式、及びＰＤＦファイル）ＣＤ－Ｒ　１部
　ＪＷＷ－ＣＡＤ形式によりがたい場合は、ＤＸＦ－ＣＡＤ形式での提出とする。
　・ＣＡＤファイルは１枚の図面をひとつのファイルとする。
　・ＰＤＦファイルはＡ３サイズ、解像度３００ｄｐｉ程度（文字が判読出来ること）
　・ＰＤＦファイルはすべての図面を１つのファイルとすること。
　ファイル名称は下記のとおりとする。
　・図面番号_図面名称_工事名称_年度（西暦）.jww

　・英数字とアンダーバーは半角とする。
③保全に関する資料
　機器仕様書、取扱説明書、性能試験成績書、総合調整試験成績書、官公署届出書類等
④保全に関する資料、工事写真（工程写真、完成写真）の電子媒体
　上記電子媒体（ＣＤ－Ｒ）に保存し提出
⑤付属品、予備品等
　引継目録を添えて提出

⑥その他
　○完成図 緑表紙Ａ４版（黒文字）　部（複数施設配布用）
　○保全に関する資料　ﾁｭｰﾌﾞﾌｧｲﾙ（黒文字）Ａ４版　　部（複数施設配布用）
上記の引渡物について、特記なき部数、個数については監督職員の指示による。

各引渡物の納品場所は監督職員の指示による。

パッケージ形空気調和機（　●ＥＨＰ　　○ＧＨＰ　）　　

○集中管理制御用配管配線（〇本工事　○電気工事）

　カギ等には表示札を付けること

　・図面番号(M01～M**)_工事名称_年度（西暦）.pdf

○中央方式　　　　●個別式

上記はいずれも最新版とする。

配
管
工
事

環境への配慮 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」及び「大阪府グリーン調達方針」
により、「グリーン購入法適合品」とする。

建設機械は低騒音型及び排出ガス対策型を使用すること。

一　般　事　項
発
生
材
の
処
理
等

発生材は金属・樹脂（ビニル管含む）・保温材・その他（陶器･コンクリート破片等）
(標仕 1.3.9)発生材の処理等により、適切に処理すること。

に分けて処分すること。
現場発生材の再利用、再資源化に努めること。

水石けん入れ

標仕２．２．６厨房機器によるほか、熱調理器及び高さが１ｍを超える機器は

地震時に転倒及び位置ずれを起こさないよう、床または壁に固定すること。

※据付は標準図施工７４による。

厨房機器

１０．給排水衛生設備工事

節水

便座 普通便座の場合はソフト閉止型とし、温水洗浄便座の機能は以下のとおりとする。衛
生
器
具

ダンパーを設ける。

○陶器取付け形　　○壁取付け形　　○カウンター取付け形　　○自動供給式

労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規則」等に定めるところによるほか、

改修工事標準仕様書４．１．２非破壊検査による。
適用範囲は図示による。

非破壊検査

技能士の適用

ダクトは、先下がり勾配とし、延焼線に掛かる部分については、全て防火

ダンパーを設ける。

消火用硬質

外面被覆鋼管

ＳＧＰ-ＶＳ塩化ビニル

大阪ガス指定品

銅管（Ｍ） ＣＵＰ

水道配水用 ＰＥ

ポリエチレン管

ＳＧＰ-白配管用炭素鋼

鋼管

ポリエチレン

粉体ライニング

鋼管

ＳＧＰ-ＰＡ

ＳＧＰ-ＰＤ

ＳＧＰ-ＰＢ

ＨＩＶＰ
耐衝撃性硬質
塩化ビニル管

ビニル管
硬質塩化 ＶＰ

ＶＵ

●

屋
外
露
出

地
中

屋
内
露
出

屋
外
露
出

Ｐ
Ｓ

ピ
ッ
ト

天
井
内

地
中

Ｐ
Ｓ

ピ
ッ
ト

天
井
内

給　水 排　水

屋
内
露
出

地
中

露
出

冷
媒

ド
レ
ン

ガ　ス

露
出

地
中

給
湯

消　火

用　途

配 管 材 料

(区画貫通部)

総 合 調 整

一
　
般
　
事
　
項

標仕１．３．２によるほか、以下を適用する。

１階及び地下階 １．５ １．０ １．０ ０．６

中間階 １．５ １．０ １．０ ０．６

上層階

屋上及び塔屋
２．０ １．５ １．５ １．０

重要水槽 一般水槽 重要水槽 一般水槽
設置場所

水槽類の設計用標準水平震度

を確認し、監督員の承諾を受けること。

『建築設備耐震設計・施工指針（2014年版）』による。

耐震の計算及び施工方法については、標準仕様書・標準図及び図面に記載なきものは耐 震 措 置

下記の設計用水平震度及び鉛直震度により、据付ボルト・アンカーボルト等の耐震性能

１．０
（１．０） （１．０）

０．６
（１．０）
０．６

１．５
（１．５）

１．０
（１．５） （１．５）

１．０
（１．０）

０．６

１．０

（１．５）（２．０）

１．５

（２．０）

１．５
（２．０）

２．０

１階及び地下階

中間階

上層階

屋上及び塔屋

設置場所
重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

建築設備機器の設計用標準水平震度

０．４
（０．６）

※（　　）内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

配
管
工
事

制御及び操作盤 標仕１．２．２によるほか、構成・表示等・接点及び端子は以下の機器を適用する。

構成：○運転時間計　　○進相コンデンサー

接点及び端子：○遠方発停用端子　○運転時間表示用端子　○湿度調節器用端子

冷媒用断熱材被覆銅管

８．共 通 工 事

契約書による

①完成図　黒表紙Ａ４版（金文字）　２部

○設けない　　●設ける（備品含む）

●本工事　　　〇建築工事　　　○別途工事　　　○無償

●

●

○合成樹脂製　　　●ステンレス鋼製　　　○人造石とぎ出し製
● 既設量水器撤去（止水栓、BOX共）

補強方式は（　●外部補強方式　　○内部補強方式　）とする。

65A以上 　（○鋳鉄製　　●ステンレス製）

給水　　●屋外露出　　　●屋内露出　　 ●天井内･ＰＳ　　 ●床下･ピット内

屋内露出　　○化粧用スリムカバー　　　　●合成樹脂製カバー　

※合成樹脂製カバーは（　○シートタイプ　　●ジャケットタイプ　）とする。

給排水　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　●ポリスチレンフォーム

給排水　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　●ポリスチレンフォーム

給排水　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　●ポリスチレンフォーム

給排水　　　○ロックウール　　　〇グラスウール　　●ポリスチレンフォーム

●上水道　　○井水　　　引込管（●新設　〇既設）

再利用・再資源化を図るものは下記とする。

受注者は建設廃棄物を自らの責任において適正に処理すること。
運搬は産業廃棄物収集運搬業者等と、処分は産業廃棄物処分業者等と、それぞれ
個別に直接契約すること。
建設廃棄物の搬出に当たっては、産業廃棄物管理表（マニフェスト）を交付し、
適正に管理すること。廃材・梱包材等は産廃処分すること。

構外搬出する残土の処分は受け入れ承諾書及び証明書で適正に管理すること。

再生土販売価格調査仕様書に合致した受入等事業者として公表している再資源化施設に
運搬するものとする。これにより難い場合が生じたときは、監督職員と協議し、近隣の
公的受入地への搬入を検討すること。また、公共工事間流用可能となった場合や公的
受入地へ変更となった場合、処分費等に関して設計変更の対象とする。

本工事の発生土は、大阪府都市整備部が、令和５年度上半期建設発生土受入価格及び

　切断し搬出すること。

・R3年4月1日施行の改正大気汚染防止法に基づく対応を行うこと。

・作業時には適切な保護具を着用すること。
・発生した粉塵等は、石綿含有産業廃棄物として処理すること。
・配管保温材に石綿含有の可能性がある箇所(エルボ等)を撤去する際には、非石綿部で

・外壁にアンカー打設する時は、ＨＥＰＡフィルター付集塵機で粉塵を吸入させること。
・コア抜きする前には剥離材併用手工具ケレン工法にて石綿含有仕上塗材除去を行うこと。

●アスガラ、コンガラ　　　　　　○

残土処分　　○構内敷ならし　 ○構内指定場所にたい積 　●構外搬出適切処置

空調機器撤去に伴うフロンガスは回収破壊処分とし、行程管理票を提出すること。

６．施工条件

● 溶融亜鉛めっき（２種３５同等以上）　　　〇 ステンレス鋼製

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

高槻市氷室町四丁目１６－１　地内

●Ｓ造　　〇ＲＣ造　　○ＳＲＣ造　　○木造　　○

地下０階，地上１階

2313.41 81.25

給食棟

●空気調和設備　　　　●換気設備　　　　○自動制御設備　　　　　○床暖房設備

●衛生器具設備　　　●給排水設備　　　●給湯設備

●消火設備　　　　　●ガス設備（都市ガス）

既設の埋設配管は影響範囲以外は残置とし、更新範囲は図示による。既設埋設物（ ●ガス　●給水　●排水　●電気　●消火 ）

仮設計画は図示によるほか、監督員との協議のうえ計画すること。

施工後、影響範囲での赤水発生の有無を確認し、対処すること。
工事期間中に断水となる時期・期間・影響範囲を調査のうえ報告すること。

工事期間中も施設の運用があるため、授業や通行等に支障がないように作業すること。
必要に応じ別途発注される建築、電気設備工事受注者と協議し、支障のないようにすること。

●Ａ種：脚立足場　　　〇Ｂ種：移動式足場（ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ）　　○Ｃ種：移動式昇降足場

○Ｄ種：高所作業車　　　○Ｅ種：単管足場　　　○Ｆ種：枠組足場　　●別途工事

〇Ａ種：枠組足場　　　○Ｂ種：単管本足場　　　○Ｃ種：高所作業車　　●：別途工事

●配管施工　　●建築板金施工（ダクト製作および取付け）

既存のコンクリート床・壁等の配管貫通部の穴開けに際し、

○冷凍空気調和機器施工（冷凍空調機器の据付）　　●熱絶縁施工（保温工事）

（　●放射線透過検査　　〇ＲＣレーダー　）での鉄筋調査を実施すること。

着工すること。

なお、工場立会検査機材は下記とする。

検査および試験を行うべき機材等は、共通仕様書による。機材等の検査

　および試験

施工に際しては工種別施工計画書（施工要領書）・施工図等を作成し、監督員の

承認のうえ、施工すること。

本工事着工前に使用機材メーカーリストを現場係員に提出し､承諾を得たのち、

品質管理

機材等

（　●監督員の指示する機器　　○　　　　　　　○　　　　　　　）

検査に使用する計測機器は必ず校正済のものを使用すること。

アスベスト処理　●行う　〇行わない
対象物　●外壁アスベスト　●保温材　〇その他（　　　　　　）

（ ●風量調整　 ○水量調整　 ●室内外空気の温湿度の測定　 
○室内気流及びじんあいの測定　　●騒音・振動の測定　　●飲料水の水質の測定 ）

建築設備　　〇甲類　　　〇乙類

●一般の施設〇特定の施設

●一般の施設〇特定の施設

● ● ● ●

● ●

● ● ●● ●

●

耐火ＶＰ管

●

●

●●

●ステンレス管 ＳＵＳ

空調給湯

●アクティブフィルター　　　　○その他（　　　　　　　　　）

（　○床置形　　○壁掛形　　●天井吊形　　○天井吊隠ぺい形

●カセット形　　○外気処理ユニット　）

○集中管理コントローラー 　●リモコンスイッチ 　

●機器に接続する配線は必ず端子で接続すること。
●リモコン用配管配線（ ●本工事　○電気工事　○備品工事　　）

●換気扇　 ○有圧扇　 ●天井扇　 ○パイプファン　 〇中間ダクトファン 

●レンジフードファン　　　　 ○浴室換気暖房乾燥機

●シロッコファン　○斜流ファン　　 ●軸流ファン　　 ○ルーフファン

●亜鉛鉄板　　　○SUS　　　○塩ビ　　　○グラスウール

長方形ダクトは（　●アングルフランジ工法　　○コーナーボルト工法　）とする。

●亜鉛鉄板製　　○グラスウール製

○鋼板　　　●SUS　　　●一重　　　○二重　　　●グリスフィルター

●深形　　　○丸形

●板製(メラミン焼付)　　　○アルミ製　　　○樹脂製

消音内貼りは（　●有り　　○無し　）とする。

●SUSダクト　　○塩ビダクト　　●厨房　　○浴室・脱衣室

衛生器具は節水を基本とし、洋風便器は（　●節水Ⅰ形　○節水Ⅱ形　）とする。

（　○瞬間式　●貯湯式　●温水洗浄機能　○温風乾燥機能　●脱臭機能　）

（　○要　　●不要　）とし、要の場合は以下の仕様とする。

ポンプ廻り（○水道局認定品　○JIS10K　○JIS5K　○管端コア付 ）

○ ＦＲＰ製　　　● ステンレス鋼板製　　　○ 鋳鉄製

○ 側溝式　　　　● パイプ式

○中央式　　　●個別式

●都市ガス（●13A　○　　　　） ○LPG　○油　○電気　○

別記機器表による　　○ボイラ　　　○温水機　　●ガス給湯器

給湯管　　○銅管　　○ポリブデン管（ヘッダ工法）　　●ＳＵＳ

●都市ガス（●13A　　○　　　　）

●別記機器表による　　　

●ガス会社指定による

ダクト　●ＳＡ　　〇ＲＡ　　●ＯＡ　　●ＥＡ

排水　　〇屋外露出　　　●屋内露出　　 ●天井内･ＰＳ　 　●床下･ピット内

給湯　　●屋外露出　　　●屋内露出　　 ●天井内･ＰＳ　　 ●床下･ピット内

ＰＳ・ＭＢ内　　　●アルミガラスクロス　　　○綿布

ダクト　　　●ロックウール　　　○グラスウール　　○ポリスチレンフォーム

給　湯　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　●ポリスチレンフォーム

ダクト　　　●ロックウール　　　●グラスウール　　○ポリスチレンフォーム

給　湯　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　●ポリスチレンフォーム

給　湯　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　●ポリスチレンフォーム

冷　媒　　　〇ロックウール　　　〇グラスウール　　●ポリスチレンフォーム

高架タンク廻りの弁類及びストレーナの保温は（　○要　　○不要　）とし、

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

特記仕様書

５３

Ｍ－　２

給食棟増築　Ｓ造　地上１階　延べ面積８１ｍ

既存棟改修工事

２

81.25

NON

特記事項

※水道法第１６条を遵守すること。

屋内隠蔽　　●アルミガラスクロス　　　　〇冷媒用被覆銅管はビニルテープ巻

ピット内　　　　　●アスファルトプライマー　〇着色アルミガラスクロス



場内整地

５．湯沸室まわり

Ａ：建築工事

Ｍ：機械設備工事

Ｅ：電気設備工事

工　事　区　分　表

項　　　目項　　　目項　　　目項　　　目 Ａ Ｅ Ｍ 備　　考 Ａ Ｅ Ｍ 備　　考 Ａ Ｅ Ｍ 備　　考 Ａ Ｅ Ｍ 備　　考

躯　体　関　連

Ｓ・ＳＲＣ造貫通鋼管スリーブ・補強

使用されたスリーブの穴埋め

予備スリーブの穴埋め

仕　上　げ　関　係

１．ＲＣ造

　（梁・壁・床）の

　　貫通部・開口部

　　梁貫通孔

３．設備機器の基礎

１．軽鉄天井・壁下地

４．外壁まわり

６．浴室まわり

７．便所まわり

８．事務室まわり

10．自動扉・電動
　　シャッターまわり

３．吊りボルト及び
　　インサート

９．フリーアクセス
　　フロア

設備機器・器具・配管・配線・ダクト用

11．その他 設備工事等

１．雨水

２．雑排水・汚水

３．植栽

６．その他

屋外排水設備・外構

屋外雨水排水設備

桝及び桝ぶた

屋外雑排水及び屋外汚水排水設備

桝及び桝ぶた

植林及び客土

２．Ｓ，ＳＲＣ造の

種　　目 メーカー名

参 考 メ ー カ ー

凡
　
例

アルミ製建具

鋼製建具 三和シャッター工業㈱

トイレブース

折板屋根

（オーダー品）

（オーダー品）

元旦ビューティ工業㈱ ﾋﾞｭｰﾃｨﾙｰﾌＬ-100

㈱淀川製鋼所 ﾖﾄﾞﾙｰﾌ88

ステンレス製建具 （オーダー品）

三和シャッター工業㈱ （オーダー品）鋼製軽量建具

ｻﾆﾃｨTB-GPR、ｻﾆﾃｨTB-YP

手洗い ㈱ヤガミ （オーダー品）

杉田ｴｰｽ㈱ 愛ぼうくん14型洋便器手摺Ｌ型(樹脂製)

杉田ｴｰｽ㈱洋便器可動手摺(樹脂製) 愛ぼうくん27型

杉田ｴｰｽ㈱幼児用便器手摺(樹脂製) 愛ぼうくん31型

汚垂石 ＴＯＴＯ㈱

㈱フジタ

化粧鏡 ＴＯＴＯ㈱ フリーサイズ大型鏡

ピクトサイン

ハイドロセラ・フロアキッズ

FAY200（突出型）　FA4200-SV（平付型）

フェンス 朝日スチール工業㈱

床点検口 カネソウ㈱

朝日UNﾌｪﾝｽ、LVﾌｪﾝｽ、XWﾌｪﾝｽ

フロアーハッチＭＳＥＭ-Ｐ

園銘板 杉田エース㈱

ゴミストッカー 四国化成建材㈱ ゴミストッカーＰＳＲ型

倉庫 ㈱田窪工業所

ポスト 四国化成建材㈱ アルメールＫＨ２型

門扉 四国化成建材㈱

※　上記又は同等品以上とする

大型門扉ＢＧＡＮ1型　袖門扉ＢＳＲ1型

杉田エース㈱エプロン掛け ＳＵＳ玉付回転フックＴＫ

仮設工事

現場事務所・仮設便所

試験・調査費

路面復旧

ガードマン

屋外機械設備用コンクリート基礎

屋外・屋上の基礎

架台・アンカーボルト

RC梁・床・壁の貫通スリーブ及び箱入れ

同上補強（貫通口径φ100以上）

床・壁孔あけ・はつり

各貫通・穴あけ箇所の穴埋め及び補修

外壁貫通設備配管配線用サヤ管

外壁貫通部の外側シーリング

天井及び壁付け各種器具の下地類及び同補強

同上ボード類の切り込み及び取付

吸気ファン用補強

点検口（天井・壁・床、開口補強共）

YKKAP

文化ｼｬｯﾀｰ

文化ｼｬｯﾀｰ

湧水・汚水ピット・RC造各種水槽

同上用防水・マンホール・タラップ等

トラフ・ピット（ふたを含む）

厨房排水溝

厨房グリース阻集器

ＡＬＣ版の壁開口・補強

厨房機器

厨房機器廻りシール

ピット防水工事・ピット排水処理工事

屋上キュービクル作業用点検足場

４．その他

ウエザーカバー、ベントキャップ

換気扇（取付け枠共）

上部電動シャッター本体・制御盤・手動開閉装置

自動扉の本体・駆動装置・検出装置（センサー）

電気錠の本体、扉内配線

電気錠の扉までの配管及び配線

上部電動シャッター連動制御装置の感知器

自動扉の手元電源開閉器

自動扉・電動シャッターからセンサー（付属スイッチ）
への配管・配線工事

自動扉・電動シャッター本体までの配管及び配線

鏡（規格寸法のみ）

衛生機器ユニット

身障者用手すり

規格外はＡ

化粧マンホール上ふたの表面仕上げ

点検口（天井・床下）

消火器ＢＯＸ設置工事

ルーフドレン

雨水配管

仮囲い・仮設ゲート

工事用電力

工事用水

仮設便所（職員用）本体

仮設便所（職員用）給水・排水

空調機までの１次側電気配管・配線

空調機からの２次側電気配管・配線

各種機器の接地工事

消火器

給排水衛生機器への配管・配線工事

機器への給排水配管接続工事

換気扇の取付け

同上機器の手元スイッチの取付け及び
配管・配線、ボックス、結線（一般ＳＷ）

同上機器の手元スイッチの取付け及び
配管・配線、ボックス、結線（２４時間専用換気ＳＷ）

換気機器への１次側電気工事

がある場合は、１次側配管・配線工事

同上２次側配管・配線工事

　Ｍ支給）

（24時間専用換気SWは

小・大便器・洗面化粧台

（電源供給用配管・配線・結線共）

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

工事区分図

５３

ＮＯＮＭ－ ３



５３

Ｍ－　４

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

７，０００（道路幅員）

２．４３

５．５２

３３．２２

２０
．６
８

５
．
１
９

２．２２

４．５９

６．９２

５．１５

１．９６
２．６４

３．１６

０．
８２

１．５７
７．４４

３．７０
３．６５

２．４６

敷地境界線

敷
地
境
界
線

敷
地
境
界
線

２７ ．４ ７
道
路
境
界
線

道路境界線

畑

畑

藤棚

植込

電柱

コ゛ミ置場

すべり台

雲梯

（
道
路
幅
員
）

４
，
７
０
０氷室町４０６号線

（４２条１項１号道路）

氷室町４１２号線

（４２条１項１号道路）

３．７２
３．０６

９．７１
敷地境界線

１７．８３

鉄棒

土管

（遊具）

４．７０

道路境界線

４，８００（道路幅員）

園舎

４．
３２

注記

２．騒音・埃の飛散等が発生しないように十分な対策を行うこと

１．園児・保育園関係者・通行人の安全に十分注意のこと

　万一破損した場合は、受注者の責任において修復すること。

４．既存施設を破損しないように十分注意をすること。また、

６．本工事に伴う仮設計画は事前に計画図を作成の上、

　８．仮設足場の周囲には、必要に応じてガードフェンス、防護マット

　　などを設置し、園児が進入できないようにすること。

　９．搬出入が多い日は、適宜警備員を増員すること。

３．資材搬入時は、監督職員及び幼稚園に承諾を得た上で行うこと

５．工事工程は監督職員・幼稚園と密に協議を行うこと。

７．工事完了後、仮囲い内及び通行部分の整地を行うこと。

　 また、幼稚園行事の際は、必要に応じて仮設の盛り替えを行う等配慮すること。

ＧＬ±０

ＧＬ－１７００

ＧＬ±０

倉庫

Ｇ

　 監督職員・幼稚園に承諾を得ること。

車両通行時は交通誘導員の誘導により
安全に注意して通行すること

工事用車両

園児及び園関係者動線

カ゛ート゛フェンス＋シート張り（Ｈ＝１８００）矢板

カ゛ート゛フェンス＋シート張り（Ｈ＝１８００）

キャスターケ゛ート

Ｇ

仮設トイレ

キャスターケ゛ート

Ｇ

工事事務所

凡　例

Ｇ

Ｇ

工事関係車両用ゲートを示す。

単管控え柱、Ｈ鋼ベース共

コーン・ハ゛ー

本工事用仮囲いを示す。（Ｈ＝１，８００　カ゛ート゛フェンス＋シート張り）

警備員配置位置を示す。（常駐１人）

警備員配置位置を示す。（スホ゜ット１人）

計画建物を示す

工事用仮設足場（枠組Ｗ９００）を示す

工事用仮設足場（単管足場）を示す
鋼矢板

鋼矢板（シートハ゜イル工法）

１０．工事期間中は、騒音監視対策用記録計を設置すること。

１１．トイレ改修工事（２Ｆ）は夏休み中に完了させ、部分使用検査を受けること。

ハ゛ッカン

１：２００

仮設計画図

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

（参考図）

※図示の仮設は、建築工事とする。

８

仮設給排水管接続（本工事）
給水：２０、排水：７５
※給排水迂回工事を先行して行うこと。
※給水分岐分は、ＧＶ２０（ボックス共）取付のこと。

１２．工事車両は８：３０までに進入すること。また、月・火・木・金曜日は１４：３０以降、

水曜日は１２：００以降に出入りすること。

上記時間以外に出入りする場合は、あらかじめ園と協議すること。

１３．駐車場が不足する場合は、近隣にて確保すること。



※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

１／２５００

５３

Ｍ－　５

付近見取図

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事



ＮＯＮ

５３

Ｍ－　６

機器リスト（撤去）（空気調和換気設備）

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

機器リスト（撤去，空気調和設備）

記号 名称 仕様 設置場所 台数 備考

ＡＣＰ－Ｋ１ 電気式ヒートポンプエアコン 店舗用エアコン，天吊型，冷房能力：１４．０ｋＷ １Ｆ　保育室 １組 ※室外機：取外再取付

室外機

ＡＣＰ－Ｋ２ 電気式ヒートポンプエアコン 店舗用エアコン，天吊型，冷房能力：５．６ｋＷ １Ｆ　保育室 １組 ※室外機：取外再取付

室外機

機器リスト（撤去，換気設備）

記号 名称 仕様 設置場所 台数 備考

ＦＥ－ＫＷ１ 天井換気扇（２室用） Φ１５０ｘ２３５ＣＭＨ １Ｆ，２Ｆ　トイレ ２組

付属品：副吸込口

空調機、冷媒回収リスト

階 室名 種別 形式 冷房能力（ｋＷ） 台数 冷媒 冷媒量（ｋｇ） 備考

１ 保育室 室外機 床置 １４．０ １ Ｒ４１０ ５．０

１ 保育室 室外機 床置 ５．６ １ Ｒ４１０ ３．０

ＦＥ－Ｋ１ 壁付換気扇 ３０㎝，ウェザーカバー共 １Ｆ，２Ｆ　保育室 ２組



機器リスト（空気調和設備）（改修）

記号 名称 仕様
冷房

（ｋＷ）

暖房

（ｋＷ）

液管

（φ）

ガス管

（φ）

ドレン

管（φ）
加湿

圧縮機

（ｋＷ）

送風機

（Ｗ）

電気容量

（ｋＷ）
電源 設置場所 台数 備考

ＡＣＰ－１ 電気式ヒートポンプエアコン 新冷媒，内機：厨房用天吊型（ＳＵＳ製） ７．１ ８．０ ９．５ １５．９ ２５ １．２９ ６０＋８４ ２．４４０ ３φ２００Ｖ 外機：ＲＦ　屋上 ２組 ※電源送りは電気工事。

室内外機（店舗用，ペア） 付属品：防振架台，ワイヤードリモコン，ロングライフフィルター（オイルミスト）， 内機：１Ｆ　厨房

（冷暖切替） 　　　　ドレンアップ（外付）他必要品一式共

ＡＣＰ－２ 電気式ヒートポンプエアコン 新冷媒，内機：天井カセット１方向型 ３．６ ４．０ ６．４ １２．７ ２５ ０．５９ ７８＋５０ １．５１０ ３φ２００Ｖ 外機：ＲＦ　屋上 １組 ※電源送りは電気工事。

室内外機（店舗用，ペア） 付属品：防振架台，ワイヤードリモコン，ロングライフフィルタ， 内機：１Ｆ　検収室

（冷暖切替） 　　　　ドレンアップ他必要品一式共

ＡＣＰ－３ 電気式ヒートポンプエアコン 新冷媒，内機：天井カセット１方向型 ３．６ ４．０ ６．４ １２．７ ２５ ０．５９ ７８＋５０ １．５１０ ３φ２００Ｖ 外機：ＲＦ　屋上 １組 ※電源送りは電気工事。

室内外機（店舗用，ペア） 付属品：防振架台，ワイヤードリモコン，ロングライフフィルタ， 内機：１Ｆ　下処理室

（冷暖切替） 　　　　ドレンアップ他必要品一式共

ＲＡＣ－１ 電気式ヒートポンプエアコン 新冷媒，内機：天井カセット１方向型 ２．８ ３．６ ６．４ ９．５ ２５ ０．７５ －－－ ０．６９０ １φ２００Ｖ 外機：ＲＦ　屋上 １組 ※電源：内機

室内外機（ハウジング） 付属品：防振架台，ワイヤレスリモコン、ロングライフフィルタ 内機：１Ｆ　休憩室 ※電源送りは電気工事。

（冷暖切替） ※内外渡りは本工事。

ＮＯＮ

５３

Ｍ－　７

機器リスト（改修）（空気調和設備）

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

特記事項（空気調和設備）

※表示能力は、ＪＩＳ条件とする。

※パッケージエアコンの製作種別による些少の電気容量等の変更は認める。

※室内外機の二次側配管配線及び制御配管配線は本工事とする。

※室外機の防振架台は、スプリング防振架台とする。

※リモコンは、ＥＨＰ，ＡＣＰは、ワイヤードリモコンとし、ＲＡＣは、ワイヤレス

　リモコンとする。

※リモコン取付位置は監督員と協議の上、決定のこと。

※予備フィルター１００％納品のこと。

※各空調機は、エアカットバルブ共とする。

※室外機は、アクティブフィルター共とする。

※室内機は、ドレンアップ内蔵とする。（天吊は外付とする。）

※電気容量は、ＪＩＳ　Ｂ　８１１６で規定された能力、消費電力を示す。

※室外機は、「重耐塩害仕様」（ＪＲＡ仕様）とすること。

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

　　　　ドレンアップ他必要品一式共



機器リスト（換気設備）（改修）

記号 名称 形式 付属品
２４時間

換気
制御

径

（Φ）

風量

（ＣＭＨ）

静圧

（Ｐａ）
電源

電気容量

（Ｗ）
台数 設置階 設置室名 備考

ＦＯ－１ 屋外用シロッコファン 防雨型，厨房用シロッコファン 屋外用カバー、防振架台、インバーターユニット 手元 ＃３ ７，１３０ ３００ ３Φ２００Ｖ ５，７００ １ Ｒ 屋上 ＦＥ－１連動

ＦＥ－１ 屋外用シロッコファン 防雨型，厨房用シロッコファン 屋外用カバー、防振架台、インバーターユニット 手元 ７，１３０ ４５０ ３Φ２００Ｖ ５，７００ １ Ｒ 屋上 ＦＯ－１連動

ＦＥ－２ レンジフードファン 低騒音，９０㎝，台所用，天井埋込型 防振吊金具、２４時間換気スイッチ 法 手元 １５０ ３００ ６０ １Φ１００Ｖ ９０ １ １ 厨房

ＦＥ－３ 天井換気扇 低騒音，サニタリー用，天井埋込型 防振吊金具、２４時間換気スイッチ 法 手元 １５０ １５１ ５０ １Φ１００Ｖ ２０ １ １ 検収室

ＦＥ－４ 天井換気扇 低騒音，サニタリー用，天井埋込型 防振吊金具 手元 １００ ７９ ５０ １Φ１００Ｖ ４ １ １ 食品庫

ＦＥ－５ 天井換気扇 低騒音，サニタリー用，天井埋込型 防振吊金具、２４時間換気スイッチ 法 手元 １５０ ２８０ ５０ １Φ１００Ｖ ２０ １ １ 下処理室

ＦＥ－６ 天井換気扇 低騒音，サニタリー用，天井埋込型 防振吊金具 手元 １００ ６０ ４０ １Φ１００Ｖ ３ １ １ 前室

ＦＥ－７ 天井換気扇 低騒音，サニタリー用，天井埋込型 防振吊金具 人感 １００ ５２ ４０ １Φ１００Ｖ ３ １ １ 職員便所

ＦＥ－８ 天井換気扇 低騒音，居室用，天井埋込型 防振吊金具、２４時間換気スイッチ 法 手元 １００ ９０ ５０ １Φ１００Ｖ ２０ １ １ 休憩室

ＦＥ－９ 天井換気扇 低騒音，サニタリー用，天井埋込型 手元 １００ ６０ ４０ １Φ１００Ｖ ３ １ １ 配膳コーナー

ＦＥ－１０ 天井換気扇 低騒音，台所用，天井埋込型 防振吊金具 人感 １５０ ５５０ １００ １Φ１００Ｖ ９９ １ １ トイレ

ＦＥ－１１ 天井換気扇 低騒音，台所用，天井埋込型 防振吊金具 人感 １５０ ５５０ １００ １Φ１００Ｖ ９９ １ ２ トイレ

ＦＢ－１ フィルターボックス 標準フィルターボックス（鋼板製，１．６ｔ） プレフィルター×６枚 －－－ －－－ －－－ ３，５６５ ２００ －－－ －－－ ２ １ 厨房（天井裏）

注記事項（換気設備）

※２４時間換気対応の機器のスイッチは、２４時間換気対応スイッチ又はそれに準ずる

　対応を行うこと。（特記無き換気扇スイッチは電気設備工事とする。）

※２４時間換気スイッチは、電気工事へ支給とする。

※２４時間換気の「法」は法に基づき必要な場合を示す。

※インバータユニットは、電気工事へ支給とする。

※各制気口は、標準フィルター付とする。

※厨房ダクトは、ガルバニウム鋼板製ダクト（１．６ｔ）とする。

※予備フィルター１００％納品のこと。

※表中容量は、ＪＩＳ　Ｂ　８３３０で規定される電動機出力を示す。

５３

Ｍ－　８

機器リスト－１（改修）（換気設備）

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

＃３

ＦＢ－２ フィルターボックス 脱臭フィルターボックス（鋼板製，１．６ｔ），屋外仕様 プレフィルター×６枚，脱臭フィルター×６枚 －－－ －－－ －－－ ７，１３０ ２００ －－－ －－－ １ ＲＦ 屋上

参考寸法：８００Ｌｘ８００Ｄｘ８００Ｈ

参考寸法：８００Ｌｘ８００Ｄｘ８００Ｈ

※ベンドキャップは、全てＳＵＳ製（指定色焼付塗装仕上）とする。（防虫網付）

ＦＥ－１２ 壁付換気扇（速調無） パネル取付用，電気シャッター付，引き紐なし ウェザーカバー（ＳＵＳ，ＦＤ付，防鳥網共） ３００ ９７２ －－－ １Φ１００Ｖ ４８ ２ １，２ 各階保育室手元

機械換気一覧

階 室名

部屋諸元 必要換気量 換気量

判定 備考ｆ値

（ｍ２／人）

人員

Ｎ

（人）

必要換気量

Ｖ＝２０Ａｆ（２０Ｎ）

（ＣＭＨ）

記号 形式
換気量

（ＣＭＨ）

１Ｆ 下処理室 １１．２０ ３．００ ４ ８０ ＦＥ－５ 天井扇 ２８０ ＯＫ

１Ｆ 厨房 ３７．３８ ３．００ １３ ２６０ ＦＥ－２ レンジ ３００ ＯＫ

防振吊金具

面積

（ｍ２）

ＮＯＮ（Ａ３）
ＮＯＮ（Ａ２）



機器リスト（厨房フード）

記号 名称 仕様 設置場所 台数 備　　　考

ＣＦＤ－１ 排気フード 箱形（一重フード，ＳＵＳ３０４，磨き仕上），１．２ｔ １Ｆ　厨房 １組

寸法：１，７００Ｌ×１，０００Ｗ×６００Ｈ，参考風量：１，８４０ＣＭＨ

付属品：グリスフィルター，油受け，水抜きコック，フードライト，ＶＤ，ＦＤ

　　　　他必要品一式共

ＣＦＤ－２ 排気フード 箱形（一重フード，ＳＵＳ３０４，化粧仕上），１．２ｔ １Ｆ　厨房 １組

寸法：２，６００Ｌ×１，２００Ｗ×６００Ｈ，参考風量：３，３７０ＣＭＨ

付属品：グリスフィルター×２，油受け，水抜きコック，フードライト，ＶＤ，ＦＤ

　　　　他必要品一式共

ＣＦＤ－３ 排気フード 箱形（一重フード，ＳＵＳ３０４，化粧仕上），１．２ｔ １Ｆ　厨房 １組

寸法：８５０Ｌ×８５０Ｗ×６００Ｈ，参考風量：７９０ＣＭＨ

付属品：グリスフィルター，油受け，水抜きコック，フードライト，ＶＤ，ＦＤ他必要品一式共

ＣＦＤ－４ 排気フード 箱形（一重フード，ＳＵＳ３０４，化粧仕上），１．２ｔ １Ｆ　厨房 １組

寸法：１，３００Ｌ×８００Ｗ×６００Ｈ，参考風量：１，１３０ＣＭＨ

付属品：グリスフィルター，油受け，水抜きコック，フードライト，ＶＤ，ＦＤ

　　　　他必要品一式共

制気口リスト（換気設備）

階 記号 種別 室名
風量

（ＣＭＨ）

面風速

（ｍ／ｓ）
有効率（％） 種別

算定

サイズ

（□㎜）

採用

サイズ

（□㎜）

ダクトＨ

サイズ（㎜）

ボックス（㎜）
板厚

消音

・

保温

個数 備考
Ｌ Ｗ Ｈ

１ 給気口（ＯＡ） ３，５６５ ２．５ ７０．０ ＶＨＳ ７５２ ８００ ４５０ ９００ ９００ ５５０ ０．８ ＧＷ２５ｔ ２ 標準フィルター付

２ 給気口（ＯＡ） ３００ ２．５ ７０．０ ＶＨＳ ２１８ ２５０ １５０ ３５０ ３５０ ２５０ ０．５ ＧＷ２５ｔ １ 標準フィルター付

３ 給気口（ＯＡ） ４０１ ２．５ ７０．０ ＶＨＳ ２５２ ３００ ２００ ４００ ４００ ３００ ０．５ ＧＷ２５ｔ １

４ 給気口（ＯＡ） ９０ ２．５ ７０．０ ＶＨＳ １２０ １５０ １００ ２５０ ２５０ ２００ ０．５ ＧＷ２５ｔ １

５ 給気口（ＯＡ） ６０ ２．５ ７０．０ ＶＨＳ ９８ １００ １００ ２００ ２００ ２００ ０．５ ＧＷ２５ｔ １

※図中、楕円囲い記号を示す。

５３

Ｍ－　９

機器リスト－２（改修）（換気設備）

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

６ 給気口（ＯＡ）

７ 給気口（ＯＡ）

１

１

１

１

１

１

１

厨房

厨房

前室

休憩室

配膳コーナー

検収室

下処理室

１５１

２８０

２．５ ７０．０ ＶＨＳ

２．５ ７０．０ ＶＨＳ

２１１ ２５０

１５５ ２００

１５０

１５０

３５０ ３５０ ２５０

３００ ３００ ２５０

０．５ ＧＷ２５ｔ １

０．５ ＧＷ２５ｔ １

標準フィルター付

標準フィルター付

標準フィルター付

標準フィルター付

標準フィルター付

注記事項（換気設備）

※グリスフィルターは、低圧損Ｖフィルター（ホーコス）同等品以上とする。

※ＧＷ２５ｔは外貼りとする。

ＮＯＮ（Ａ３）
ＮＯＮ（Ａ２）



１：１００

５３

Ｍ－１０

１階平面図（撤去）

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

（空気調和換気設備）

ＡＣＰ

Ｋ１

ＡＣＰ

Ｋ２

（取外） （取外）

切
切

ＡＣＰ

Ｋ２

ＡＣＰ

Ｋ１

ＦＥ

ＫＷ１

Ｒ

２Ｆ遊戯室へ

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／
４／

／／

２

１
５
０

／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／

冷媒配管 冷媒用被覆銅管

換気ダクト

凡例

名　称 記　号 配管材料

撤去を示す

Ｒ

ＳＰＤ

／／／／／／／／

記号

１

２

３

４

５

液管 ガス管

冷媒管（Ｃｕ）寸法

６．４φ ９．５φ

備　　考

９．５φ １５．９φ

９．５φ １９．１φ

凡例（冷媒管）

６．４φ １２．７φ

９．５φ １２．７φ

※ＣＶＶＳ１．２５ｓｑ－２Ｃ共巻とする。

※細線部は既設を示す。

（撤去）

切断を示す ／／／／
切

／／／／／／／／／／／

Ｒ

Ｎ

ＦＥ

Ｋ１

（撤去）

／
／
／



１：１００

５３

Ｍ－１１

２階平面図（撤去）

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

（空気調和換気設備）

Ｒ

１
５
０

／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／／／／／／／／／／／／

ＦＥ

ＫＷ１

（撤去）

記号

１

２

３

４

５

液管 ガス管

冷媒管（Ｃｕ）寸法

６．４φ ９．５φ

備　　考

９．５φ １５．９φ

９．５φ １９．１φ

凡例（冷媒管）

６．４φ １２．７φ

９．５φ １２．７φ

※ＣＶＶＳ１．２５ｓｑ－２Ｃ共巻とする。

Ｎ

ＦＥ

Ｋ１

（撤去）

冷媒配管 冷媒用被覆銅管

換気ダクト

凡例

名　称 記　号 配管材料

撤去を示す

Ｒ

ＳＰＤ

／／／／／／／／

※細線部は既設を示す。

切断を示す ／／／／
切



１：１００

５３

Ｍ－１２

１階平面図（改修）

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

ＡＣＰ

Ｋ１

ＡＣＰ

Ｋ２

（再取付）（再取付）

接

ＡＣＰ

Ｋ２

ＡＣＰ

Ｋ１

Ｒ

２Ｆ遊戯室へ

（空気調和換気設備）

２
４

ＦＥ

１０

（改修）

１５０

接
Ｒ

Ｒ

冷媒配管 冷媒用被覆銅管

換気ダクト

凡例

名　称 記　号 配管材料

Ｒ

ＳＰＤ

記号

１

２

３

４

５

液管 ガス管

冷媒管（Ｃｕ）寸法

６．４φ ９．５φ

備　　考

９．５φ １５．９φ

９．５φ １９．１φ

凡例（冷媒管）

６．４φ １２．７φ

９．５φ １２．７φ

※ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５ｓｑ－２Ｃ共巻とする。

※細線部は既設を示す。

接続を示す ／／／／
接

Ｎ

３１，２５０

８，０００ ７，５００ ８，０００ ３，５００２，２５０ ２，０００

４，３００ ３，７００ ３，７５０ ３，７５０

３，０００ ５，０００ ７，５００ ２５０ ４，２２５ ４，２２５ ３，５５０ ８００ ２，７００

２
７，
０
０
０

４
，
０
０
０

６
，
０
０
０

２
，
０
０
０

７
，
５
０
０

７
，
５
０
０

４
，
０
０
０

４
，
０
０
０

２
，
０
０
０

２
，
０
０
０

３，
７５

０
３，

７
５０

３，
７５

０
３，

７
５０

１ ２ ３ ４ ５ ７ ８ １０ １１

１ ３ ５ １０ １１９

６

８’

Ａ

Ｃ

Ｅ

Ｆ

Ｈ

Ｉ

Ａ

Ｃ

Ｅ

Ｆ

Ｈ

Ｉ

Ｂ

Ｄ

Ｇ

更衣室

保健室

職員室

倉庫

玄関

倉庫

ホール

廊下

廊下

保育室

保育室

保育室

（改修後）１階平面図 １／１００

便所

ＦＥ

１２

（改修）

ＦＤ

貫通部の外壁補修は建築工事

天井点検口（建築工事）

パネル（建築工事）取付

ベンドキャップ 排気用，ＳＵＳ，深型
メーカー標準色



１：１００

５３

Ｍ－１３

２階平面図（改修）

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

Ｒ

１５０ ＦＥ

１１

（改修）

（空気調和換気設備）

記号

１

２

３

４

５

液管 ガス管

冷媒管（Ｃｕ）寸法

６．４φ ９．５φ

備　　考

９．５φ １５．９φ

９．５φ １９．１φ

凡例（冷媒管）

６．４φ １２．７φ

９．５φ １２．７φ

※ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５ｓｑ－２Ｃ共巻とする。

プール

３１，２５０

８，０００ ７，５００ ８，０００ ３，５００２，２５０ ２，０００

３，７５０ ３，７５０

７，５００ ２５０ ４，２２５ ４，２２５ ３，５５０

２
７，
０
０
０

４
，
０
０
０

６
，
０
０
０

２
，
０
０
０

７
，
５
０
０

７
，
５
０
０

４
，
０
０
０

４
，
０
０
０

２
，
０
０
０

２
，
０
０
０

３
，７

５０
３，

７５
０

３
，７

５０
３，

７５
０

１ ３ ４ ５ ７ ８ １０ １１

１ ３ ５ １０ １１９

６

８’

Ａ

Ｃ

Ｅ

Ｆ

Ｈ

Ｉ

Ａ

Ｃ

Ｅ

Ｆ

Ｈ

Ｉ

Ｂ

Ｄ

Ｇ

１／１００（改修後）２階平面図

８，０００ ３，５００

廊下

ホール

便所

廊下

吹抜

吹抜

保育室

遊戯室

Ｎ

ＦＥ

１２

（改修）

ＦＤ

貫通部の外壁補修は建築工事

天井点検口（建築工事）

冷媒配管 冷媒用被覆銅管

換気ダクト

凡例

名　称 記　号 配管材料

Ｒ

ＳＰＤ

※細線部は既設を示す。

接続を示す ／／／／
接

パネル（建築工事）取付

ベンドキャップ 排気用，ＳＵＳ，深型
メーカー標準色



※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

１：１００

５３

Ｍ－１４

給食室平面図（空気調和設備）

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

１階平面図　Ｓ＝１：１００ 屋根伏平面図　Ｓ＝１：１００
Ｎ Ｎ

ＡＣＰ

３

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

２

ＲＡＣ

１

ＡＣＰ

１

４

４

ＡＣＰ

３

ＡＣＰ

２

ＲＡＣ

１２

２

Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ

２ ２

Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ

１ ４

Ｍ Ｌ

２５

２５

２
５

４
０

４
０

２
５

２

４

２

１

４

Ｒ

以降別図平面図参照

１

ＡＣＰ

１

ＡＣＰ

１

Ｒ

４

２ ２ １ ４４

冷媒配管 冷媒用被覆銅管

ドレン配管

リモコン線

空調リモコン

凡例

名　称 記　号 配管材料

Ｒ

Ｄ

Ｒ

ＶＰ

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５ｓｑ－２Ｃ（コロガシ）

ワイヤード

※細線部は既設を示す。

記号

１

２

３

４

５

液管 ガス管

冷媒管（Ｃｕ）寸法

６．４φ ９．５φ

備　　考

９．５φ １５．９φ

９．５φ １９．１φ

凡例（冷媒管）

６．４φ １２．７φ

９．５φ １２．７φ

※ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５ｓｑ－２Ｃ共巻とする。

Ａ ワイヤレス空調リモコン

※壁立ち下げ部はＰＦ１６保護のこと。

Ａ
Ｒ

Ｒ

Ｒ
Ｒ １２

，
５０

０

Ｙ１

Ｙ３

Ｘ２Ｘ１

６，５００ ２，０００

１
，３

００

１／１００屋上　平面詳細図

６，
０３

０
６，

４７
０

設備基礎Ａ

設備基礎Ａ

設備基礎Ｃ 設備基礎Ｃ
３，０００

設備基礎Ｂ

設備基礎Ｂ

設備基礎Ｂ

ＤＮ

軒樋

軒樋

庇

庇

食品庫
休憩室

カーテン カー
テン

前室
＋２５０

±０

±０

±０

６，５００
２２５ ６，０５０ ２２５

１２
，
５０

０
２２

５
５，

８０
５

６，
２４

５
２２

５
３，

００
０

３，
２０

０
６，

３０
０

＋２５０

＋１５０

Ｘ１ Ｘ２

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

１／１００１階　平面詳細図

ＵＰ

＋４００

玄関
＋２５０

配膳コーナー

調理員便所
＋２５０

±０

ＵＰ

検収室

床点検口

＋２５０

下処理室

＋２５０

厨房

１，
５５

０
＋５０

Ｄ

以降別図平面図参照

コンクリート基礎は建築工事、鉄骨架台は本工事とする

鋼材サイズ表

ａ

ｂ

ａ ：Ｈ－１００ｘ１００ｘ６ｘ８　４０００Ｌ　（溶融亜鉛メッキ仕上） 数量：２組

ｂ ：Ｃ－１００ｘ５０ｘ５ｘ７．５　５００Ｌ　（溶融亜鉛メッキ仕上） 数量：１０組



※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

５３

Ｍ－１５

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

１階平面図　Ｓ＝１：１００ 屋根伏平面図　Ｓ＝１：１００
Ｎ Ｎ

給食室平面図（換気設備）
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４
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３
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４５０ｘ４００

６００ｘ５００

ＦＢ

１

４５０ｘ４００

４５０ｘ４００ ＦＢ

１

換気ダクト
厨房外

天井換気扇

制気口

凡例

名　称 記　号 仕様

厨房内

天井換気扇

給気

※細線部は既設を示す。

１２０℃防火ダンパー ＦＤ

ＶＤ

スパイラルダクト
ＳＵＳダクト

風量調節ダンパー

ベンドキャップ

ベンドキャップ

排気用，ＳＵＳ，深型，メーカー標準色

給気用，ＳＵＳ，深型，メーカー標準色

６００ｘ５００

６
０
０
ｘ
５
０
０

６００ｘ５００

防虫網（ＳＵＳ）

防虫網（ＳＵＳ）

ＦＥ

２

２
１５０

１００
５

１００
４

３

１５０

１２
，
５０

０

Ｙ１

Ｙ３

Ｘ２Ｘ１

６，５００ ２，０００

１
，３

００

１／１００屋上　平面詳細図

６，
０３

０
６，

４７
０

設備基礎Ａ

設備基礎Ａ

設備基礎Ｃ 設備基礎Ｃ
３，０００

設備基礎Ｂ

設備基礎Ｂ

設備基礎Ｂ

ＤＮ

軒樋

軒樋

庇

庇

食品庫
休憩室

カーテン カー
テン

前室
＋２５０

±０

±０

±０

６，５００
２２５ ６，０５０ ２２５

１２
，
５０

０
２２

５
５，

８０
５

６，
２４

５
２２

５
３，

００
０

３，
２０

０
６，

３０
０

＋２５０

＋１５０

Ｘ１ Ｘ２

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

１／１００１階　平面詳細図

ＵＰ

＋４００

玄関
＋２５０

配膳コーナー

調理員便所
＋２５０

±０

ＵＰ

検収室

床点検口

＋２５０

下処理室

＋２５０

厨房

１，
５５

０
＋５０

ＦＤ

防火覆い

防火覆い

防火覆い

ＦＤ

居室居室
居室

居室

居室

１００

１００

７

６

ＦＤ

ＶＤ

ＦＢ

２

コンクリート基礎は建築工事とする

コンクリート基礎は建築工事とする

火源

Ｖ

１
．
０
ｍ
以
内

１
．
８
ｍ
～
２
．
０
ｍ

厨房器具

Ⅰ型フード

Ｖ＝４０ＫＱ＝４０×０．９３（都市ガス）×Ｑ（ｋＷ）

フード周り参考図

ＶＤ

２４ｈ２４時間換気スイッチ 取付は電気設備工事

気流を示す

２４ｈ

２４ｈ

２４ｈ

２４ｈ

１：１４１（Ａ３）
１：１００（Ａ２）

防火覆い

形鋼が取外し可能な仕様とすること

Ｌ６５×６５×５（穴付き）

ＶＰ管１５０φ（モルタル充填）

プレート

ゴムパッド

１５０以上

３
０
０
～
７
０
０

８００

ダクト架台

ダクト架台（参考図）



ＮＯＮ

５３

Ｍ－１６

機器、器具、桝リスト（撤去）（給排水設備）

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

機器リスト（撤去，給湯設備）

記号 名称 仕様 設置場所 台数 備考

ＷＨＧ－Ｋ１ ガス給湯器 ＦＥ式，壁掛，都市ガス用，１６号 １Ｆ　トイレ １組

付属品：給排気筒、給排気トップ共

桝リスト

記号 名称 寸法 管底深さ 蓋 下流側管径 備考

Ｋ１ インバート桝 公設桝 －１，２００ Φ６００ １５０ 撤去，敷地内最終桝

Ｋ２ インバート桝 Φ６００ －１，０００ Φ６００ １５０ 撤去

Ｋ３ インバート桝 Φ６００ －８５０ Φ６００ １５０ 撤去

Ｋ４ インバート桝 Φ６００ －６５０ Φ６００ １５０

Ｋ５ インバート桝 Φ６００ －６００ Φ６００ １５０

Ｋ６ インバート桝 Φ６００ －６５０ Φ６００ １５０

Ｋ７ インバート桝 Φ６００ －６００ Φ６００ １５０

Ｋ８ インバート桝 ４５０□ －６００ Φ４５０ １５０

注記）記号は、図中、○囲い記号を示す。

ー注記事項ー

・桝深さは参考とし、現地にて確認のこと。

・上記に伴う申請も本工事に含む。

衛生器具リスト（撤去）

名称 型番（参考）又は仕様 計

上段：階、下段：室名

１ ２

ト
イ
レ

ト
イ
レ

和風大便器（ＦＴのみ） 便器撤去は建築工事 ３ ３

洋風大便器 ＦＴ式 ８ ５ ３

紙巻器 １１ ５ ６

小便器 １１ ５ ６

掃除流し バック付 ２ １ １

横水栓 １２ ６ ６

シャワー水栓 １ １

洗濯機水栓 １ １

残置

残置

残置

残置

残置

（設計ＧＬ基準）



機器リスト（給排水設備）

記号 名称 仕様 電気容量 電源 設置場所 台数 備　　　　考

ＷＨＧ－１ ガス給湯器（２連結仕様） 潜熱回収型，屋外壁掛設置型（強制排気型），５０号，都市ガス仕様，給湯専用 ２８９Ｗ １φ１００Ｖ １Ｆ　屋外 ２組 コンセント（ＷＰ）接続。

（業務用） ガス：２０Ａ，給水（給湯）：２５Ａ，ガス消費量：９１．９ｋＷ （厨房系統） （電気設備工事）

付属品：メインリモコン，給水給湯フレキシブル管，給排気トップ，

　　　　電源コード，リモコン用ケーブル，配管カバー他必要品一式共

ＷＨＧ－２ ガス給湯器 潜熱回収型，屋外壁掛設置型，強制排気型，２４号，都市ガス仕様，給湯専用 １４６Ｗ １φ１００Ｖ １Ｆ　屋外 １組 コンセント（ＷＰ）接続。

（業務用） ガス：１５Ａ，給水（給湯）：２０Ａ，ガス消費量：４４．１ｋＷ （トイレ系統） （電気設備工事）

付属品：メインリモコン，サブリモコン，給水給湯フレキシブル管，給排気トップ，

　　　　電源コード，リモコン用ケーブル，配管カバー他必要品一式共

ＧＴ－１ グリーストラップ ＳＵＳ製，パイプ流入式，３槽式，容量：３０Ｌ，グリース量：７．４ｋｇ， － － １Ｆ　厨房 １組 ＧＴＳ－１０８ＳＬ（前澤化成）

許容流入流量：２２．５Ｌ／ｍｉｎ，流出側口径：７５

参考寸法：７６０×３６０×４８０Ｈ，ＧＬ－１０５０天端

付属品：ＳＵＳ蓋，嵩下げユニット（８５０Ｈ），カゴフック他必要品一式共

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

ＮＯＮ

５３

Ｍ－１７

機器、桝リスト（改修） （給排水設備）

注記事項（汚水桝）

※桝深さは参考とし、現地にて調整の上、施工のこと。

※基準勾配は、１／１００とする。

※小口径汚水桝蓋は、軽荷重は、一重蓋、他は、防護蓋（二重蓋）とすること。

※排水勾配等、桝の仕様については、当該市町村基準を優先すること。

※車両通行部は、コンクリート保護等、対策を講じること。

※車両通行部の蓋は、重耐仕様とすること。

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

汚水桝リスト

番号

（記号）
名称 種類 蓋 寸法 耐圧

ＧＬ

レベル

流入

レベル

流出

レベル

深さ

（ｍ）
種別

下流側
備考

管径（ＶＰ） 勾配（‰）

※番号は、図中、◯囲いの番号を示す。

注記事項（機器類）

※ガス給湯器は、ＪＩＳ　Ｓ　２１０９で規定される定格能力を示す。

※給湯器、温水器は、告示第１４４７号に基づき施工すること。

１ 汚水桝 敷地内最終桝 防臭蓋 φ６００ Ｔ－８ ±０．００ －１．１８ －１．２０ １．２０ 中間桝 既設 既設 公設桝

２ 汚水桝 インバート桝（ＳＣ－４） 防臭蓋 φ６００ Ｔ－２ ±０．００ －１．１２ －１．１４ １．１４ 中間桝 １５０ ５．００

３ 汚水桝 インバート桝（ＳＣ－４） 防臭蓋 φ６００ Ｔ－２ ±０．００ －１．０６ －１．０８ １．０８ 中間桝 １５０ ５．００

４ 汚水桝 インバート桝（ＳＣ－４） 防臭蓋 φ６００ Ｔ－２ ±０．００ －１．０２ －１．０４ １．０４ 中間桝 １５０ ５．００

５ 汚水桝 インバート桝（ＳＣ－４） 防臭蓋 φ６００ Ｔ－２ ±０．００ －０．９９ －１．０１ １．０１ 中間桝 １５０ ５．００

６ 汚水桝 インバート桝（ＳＣ－３） 防臭蓋 φ６００ Ｔ－２ ±０．００ －０．９７ －０．９９ ０．９９ 中間桝 １５０ ５．００

７ 汚水桝 インバート桝（ＳＣ－３） 防臭蓋 φ６００ Ｔ－２ ±０．００ －０．９２ －０．９４ ０．９４ 中間桝 １５０ ５．００

８ 汚水桝 インバート桝（ＳＣ－３） 防臭蓋 φ６００ Ｔ－２ ±０．００　　－－－－－ －０．８７ ０．８７ 起点桝 １５０ ５．００

９ 汚水桝 インバート桝（ＳＣ－３） 防臭蓋 φ６００ Ｔ－２ ±０．００ －０．８０ －０．８２ ０．８２ 中間桝 １５０ １０．００

１０ 汚水桝 インバート桝（ＳＣ－３） 防臭蓋 φ６００ Ｔ－２ ±０．００　　－－－－－ －０．７７ ０．７７ 起点桝 １５０ １０．００

１１ 汚水桝 インバート桝（ＳＣ－４） 防臭蓋 φ６００ Ｔ－２ ±０．００　　－－－－－ －１．１３ １．１３ 起点桝 １５０ １０．００

１２ 汚水桝 インバート桝（ＳＣ－４） 防臭蓋 φ６００ Ｔ－８ ±０．００ －１．１３ －１．１５ １．１５ 中間桝 １５０ １０．００

１３ 汚水桝 インバート桝（ＳＣ－４） 防臭蓋 φ６００ Ｔ－２ ±０．００ －１．０５ －１．０７ １．０７ 中間桝 １５０ １０．００

１４ 汚水桝 インバート桝（ＳＣ－４） 防臭蓋 φ６００ Ｔ－２ ±０．００ －１．０１ －１．０３ １．０３ 中間桝 １５０ １０．００

１５ 汚水桝 インバート桝（ＳＣ－３） 防臭蓋 φ６００ Ｔ－２ ±０．００ －０．９５ －０．９７ ０．９７ 中間桝 １５０ １０．００

１６ 汚水桝 インバート桝（ＳＣ－３） 防臭蓋 φ６００ Ｔ－２ ±０．００ －０．９２ －０．９４ ０．９４ 中間桝 １５０ １０．００

１７ 汚水桝 インバート桝（ＳＣ－３） 防臭蓋 φ６００ Ｔ－２ ±０．００ －０．８９ －０．９１ ０．９１ 中間桝 １５０ １０．００

１８ 汚水桝 インバート桝（ＳＣ－３） 防臭蓋 φ６００ Ｔ－２ ±０．００ －０．８４ －０．８６ ０．８６ 中間桝 １５０ １０．００

１９ 汚水桝 インバート桝（ＳＣ－３） 防臭蓋 φ６００ Ｔ－２ ±０．００ －０．８１ －０．８３ ０．８３ 中間桝 １００ １０．００ トラップ付

２０ 汚水桝 インバート桝（ＳＣ－３） 防臭蓋 φ６００ Ｔ－２ ±０．００ －０．７８ －０．８０ ０．８０ 中間桝 １００ １０．００ トラップ付

２１ 汚水桝 コンクリート桝 格子蓋 ６００□ Ｔ－２ ±０．００　　－－－－－ －０．７５ ０．７５ 起点桝 １００ １０．００

２２ 汚水桝 インバート桝（ＳＣ－３） 防臭蓋 φ６００ Ｔ－２ ±０．００ －０．８８ －０．９０ ０．９０ 中間桝 １００ １０．００

２３ 汚水桝 インバート桝（ＳＣ－３） 防臭蓋 φ６００ Ｔ－２ ±０．００　　－－－－－ －０．８７ ０．８７ 起点桝 １００ １０．００ トラップ付

トラップ付

トラップ付

トラップ付

トラップ付



※鏡、手摺、フック類は建築工事とする。

※特記無き型番は、ＴＯＴＯ型番を示す。

※（）内は別途工事（建築工事）とする。

ＮＯＮ

５３

Ｍ－１８

衛生器具リスト（改修） （給排水設備）

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

衛生器具リスト

名称

給排水

仕様 器具型番 付属品 計

１Ｆ １Ｆ ２Ｆ １Ｆ １Ｆ １Ｆ １Ｆ １Ｆ １Ｆ

備考
（上段：
給水，
下段：
排水）

外
構

ト
イ
レ

ト
イ
レ

前
室

下
処
理
室

検
収
室

厨
房

調
理
員
便
所

配
膳
室

洋風大便器 壁 エロンゲート，掃除口付，エコリモコン，タッチスイッチ，温水洗浄便座 ＣＦＳ４９８ＢＣＫＴＣＦ５５３４ＡＵ
３ １ １ １

床 （１Φ１００Ｖ，３１１Ｗ，便蓋付）

幼児用大便器 壁 タンク式，暖房便座（１Φ１００Ｖ） ＣＳ３００Ｂ Ｓ３００ＢＫ，ＴＣＦ４０
８ ４ ４

（３歳－５歳用） 床

紙巻器 － 棚付，２連，ＳＵＳ製 ＹＨ７０１
３ １ １ １

－

紙巻器 － １連，樹脂製 ＹＨ５００
８ ４ ４

－

小便器 壁 低リップ，自動ＦＶ（１Φ１００Ｖ） ＵＦＳ９００ＪＳ
１ １

壁

幼児用小便器 壁 手動ＦＶ，グリップ付 Ｕ３１０ＧＹ Ｔ６０１Ｐ
９ ４ ５

壁

洗面器 壁 自動混合水栓（１Φ１００Ｖ），目皿カバー付 ＬＳＣ１２５Ａ
５ １ １ １ １ １

壁

手洗器 壁 自動単水栓（１Φ１００Ｖ） ＬＳＡ５０ＡＰ
１ １

壁

掃除流し 壁 レバー水栓 ＳＫ２２Ａ Ｔ２３ＡＥＱ２０Ｃ
２ １ １

床

洗濯機パン － ８００□，横引トラップ ＰＷＰ８００Ｎ２ＷＰＪ２００８ＮＷ
２ １ １

床

洗濯機水栓 壁 単水栓，緊急止水付 ＴＷ１１Ｒ
２ １ １

－

幼児用シャワーパン 床 シャワー混合水栓共 ＰＦＳ１１００Ｓ
２ １ １

床

横水栓 壁 レバー式 Ｔ２３ＢＱ１３Ｃ
１２ ６ ６

－

横水栓 床 キー式 Ｔ２００ＣＳＮＲ１３ 水栓柱（ＳＵＳ製，Ｈ＝８００共）
１ １

床

散水栓 －－－ キー式，カップリング付，床付 Ｔ２８ＫＵＮＨ１３ 散水栓ボックス（ＳＵＳ製）共
３ ３

（外構用） －－－

自在水栓 －－－ レバー式，横形 Ｔ１３０ＡＥＱＦ１３Ｃ 水栓柱（ＳＵＳ製，Ｈ＝８００共），水用
１ １

－－－

自在水栓 －－－ レバー式，横形 水栓柱（ＳＵＳ製，Ｈ＝８００共），湯用
１ １

－－－

自在水栓 －－－ レバー式，立形 水用
７ ３ ４

－－－

自在水栓 －－－ レバー式，立形 湯用
７ ３ ４

－－－

化粧鏡 －－－ ４５０ｘ３５０ ＹＭ３５４５Ｆ
２ １ １

－－－

ペーパーホルダー －－－ 建築工事
（６） （１）（１）（１）（１）（１）（１）

－－－

オートディスペンサー －－－ 石鹸液用 建築工事
（６） （１）（１）（１）（１）（１）（１）

－－－

オートディスペンサー －－－ 消毒液用 建築工事
（６） （１）（１）（１）（１）（１）（１）

－－－

ＳＵＳ流し －－－ 建築工事
（２） （１）（１）

－－－ ※接続は、本工事

※スパウトの長さをシンク
にあわせて調整すること。

※スパウトの長さをシンク
にあわせて調整すること。

Ｔ１３６ＳＵＮＲ１３Ｖ１Ｃ

Ｔ１３６ＬＵＮＲ１３Ｖ１Ｈ

Ｔ１３０ＡＲＱ１３Ｖ５１Ｈ



※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

１：２００

５３

Ｍ－１９

配置図（撤去）

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

４０（既設）

４
０

汚
水
本
管
（
Ｖ
Ｕ
２
５
０
）

４
０

Ｍ

水
道
本
管
（
Ｄ
Ｉ
Ｐ
（
Ｋ
）
１
０
０
）

既設引込
（撤去）

既設引込
（既設流用）

Ｋ１

Ｋ２

Ｋ３ Ｋ４ Ｋ５

Ｋ６ Ｋ７

Ｋ８

４０

４
０

３
０

２
５

２５

４０

３０

２
５

２
０

切

切

切

切

切

切

切

切
／／／／／／／／／／／／／／／

／／／／／／／／

／
／
／
／
／
／
／

／／／／／／／

／
／
／／／／／／／／／

／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／

／／／

／／

／／／／／／／／／／／／／／／

／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／／／／

／／／／／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／／／／／／

既設量水器及び制水弁（４０）
（撤去）

２０

給水配管 ＨＩＶＰ

汚水配管

汚水桝

凡例

名　称 記　号 配管材料

撤去を示す

切断を示す

ＶＰ

ボックス共

コンクリート桝

／／／／／／／／

※細線部は既設を示す。

Ｍ

＊

／／／／
切

量水器及び制水弁

止水栓 ＧＶ，ボックス共

以降別図平面詳細図参照

以降別図平面図参照

以降別図平面図参照

以降別図平面図参照

（給排水設備）

１３，ボックス共散水栓

舗装撤去復旧

道路部ＡＳ仮復旧：　１．５ｍ２

道路部ＡＳ本復旧：３１．０ｍ２



１：１００

５３

Ｍ－２０

１階平面図（既設）

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

別図詳細図参照

２５

２０

２５

流し：１栓

洗濯機：１栓
洗面器：１栓

手洗流し：４栓

２
５

３０
手洗い：　９栓
足洗い：　７栓

２５ ４０

仕様

給水配管 ＨＩＶＰ

立管 記号

凡例

撤去を示す

切断を示す

／／／／／／／

／／／／切

以降別図配置図参照

以降別図配置図参照

以降別図配置図参照

（給排水設備）



１：１００

５３

Ｍ－２１

２階平面図（既設）

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

２５

４０

手洗い：　９栓

シャワー：　３栓
横水栓　：　１栓

２５

仕様

給水配管 ＨＩＶＰ

立管 記号

凡例

撤去を示す

切断を示す

／／／／／／／

／／／／切 （給排水設備）



※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

１：２００

５３

Ｍ－２２

配置図（改修）

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

５０

４
０

汚
水
本
管
（
Ｖ
Ｕ
２
５
０
）

４
０

Ｍ

水
道
本
管
（
Ｄ
Ｉ
Ｐ
（
Ｋ
）
１
０
０
）

新設引込
（改修）

１

４

８ Ｋ４ Ｋ５

Ｋ６ Ｋ７

Ｋ８

４０

３
０

２
５

２５

５０

３０

２
５

２
０

接

接

接

接

接

接

接

接

１１

１３

２０

４
０

（ＶＣ－Ｐ）
ＧＶ４０

２０

量水器及び制水弁（５０）
（改修）

４
０

４
０

２０

５
０

既設引込
（既設流用）

６

５

７

９
１０

以降別図平面詳細図参照

以降別図平面詳細図参照

（給排水設備）

給水配管 ＰＥ（土中埋設）

汚水配管

汚水桝

凡例

名　称 記　号 配管材料

接続を示す

ＶＰ

ボックス共

コンクリート桝

※細線部は既設を示す。

Ｍ

＊

／／／／
接

量水器及び制水弁

止水栓 ＧＶ，ボックス共

ＧＬ±０ 設計ＧＬ±０

２．４３

５．５２

３３．２２ ４．７０ １７．８３

２０
．６
８

５
．
１
９

２．２２

４．５９

６．９２

５．１５

１．９６
２．６４

０．
８２

１．５７
７．４４

３．０６３．７０３．７２
３．６５

２．４６

４．
３２

９．７１

敷地境界線

敷
地
境
界
線

敷
地
境
界
線

敷地境界線

７，０００（道路幅員）

道路境界線

植栽

畑

畑

駐車場

（３台）

コ゛ミ置場

雲梯

すべり台

ＧＬ－２００
（４２条１項１号道路）

氷室町４０６号線

ＧＬ±０

ＧＬ±０

４
，
７
０
０

（
道
路
幅
員
）

ＧＬ±０

鉄棒

土管

ＧＬ±０

ＧＬ±０

４，８００（道路幅員）

氷室町４１２号線

（４２条１項１号道路）

道
路
境
界
線

２ ７． ４７

ＧＬ－９００
ＧＬ－６５０

ＧＬ－１７００

ＧＬ－１７００

ＧＬ－１７００

ＧＬ＋２３０

ＧＬ±０

ＧＬ＋２３０

藤棚

（遊具）

駐輪場

園舎

給食棟

５Ｍ延焼ライン

３Ｍ延焼ライン

３Ｍ延焼ライン

倉庫

園庭

１０，０００ １７，０００

Ｉ Ｇ Ａ

１２，０００ １５，０００

Ｉ Ｅ Ａ

１
０
，
０
０
０

１
７
，
７
０
０

ＧＬ±０

１１

８

１

８
，
７
０
０

１
５
，
５
０
０

１

５

１１

９

３
，
５
０
０

３，
５５

０

３５
０

１
２
，
５
０
０

１
１
，
３
５
０

Ｙ３

Ｙ１

２，２００６，５００

Ｘ１ Ｘ２

３

２

４０

２
０

以降別図平面詳細図参照
（ガス給湯器へ接続）

舗装撤去復旧

散水栓 ボックス共

道路部ＡＳ仮復旧：　１．７ｍ２

道路部ＡＳ本復旧：３３．０ｍ２

１２

埋設表示ピン

埋設表示くい



系統図（撤去）　Ｓ＝－－－－

１２５

７５

１
２
５

７
５

配管系統図（撤去）

５
０

Ｇ
Ｖ
４
０

男子・女子便所系統

系統図（改修）　Ｓ＝－－－－

４０

１００

男子・女子便所系統

▽１Ｆ

３
７
５
０

▽２Ｆ

３
６
０
０

▽ＲＦ

Ｇ
Ｖ
４
０

４
０

１００

１
２
５

７
５

５
０

切

切

切

切

切

１２５

７５

１
２
５

７
５

配管系統図（改修）

５
０

Ｇ
Ｖ
４
０

手洗い系統

Ａ

男子・女子便所系統

▽１Ｆ

３
７
５
０

▽２Ｆ

３
６
０
０

▽ＲＦ

Ｇ
Ｖ
４
０

４
０

エア抜き弁２０

ＧＶ２０

１００

１
２
５

７
５

５
０

接

ＮＯＮ

５３

Ｍ－２３

便所系統図（撤去、改修）

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

４０

１００

接

接

接

接

給水配管 ＨＩＶＰ

汚水配管

雑排水配管

通気配管

配管切断部分を示す。

凡例

名　称 記　号 既設立管配管材料

ＶＰ

切

ガス管 Ｇ

ＶＰ

ＶＰ

改修対象外

立管 枝管

給水配管 ＳＧＰ－ＰＢ
ＨＩＶＰ

汚水配管

雑排水配管
ＳＧＰ

ＶＰ

通気配管 ＳＧＰ ＶＰ

ガス管

　名　称 記号

Ｇ

凡例

配管接続部分を示す。

既設流用部を示す。

プラグ止め部分を示す。

接

Ｐ

改修対象外

（但し、管径１００Ａ以上は、
１ｍ以上は耐火ＶＰとする。）

（給排水衛生設備）

撤去範囲を示す

男子・女子便所系統

Ｇ
Ｖ
３
２

（バルブ一次側まではＳＧＰ－ＰＢとする。）

※竪管の更新時は、必要に応じて形鋼振れ止め支持を設置すること。
※既設配管撤去前に配管洗浄を行うこと。

特記事項

※施工に伴いトイレ以外の長期間の断水が発生する場合には、
　受注者、発注者、幼稚園の３者で断水機関について十分な協議を行うこと。

特記事項



１００，４０，１００，５０Ｇ

１００（天井）

１００，４０，１００，５０Ｇ

１００
（天井）

１
０
０

（
天
井
）

１
０
０

（
天
井
）

ガス給湯器

ＣＯＡ８０

Ｔ５Ａ５０

２
０

２
０

Ｔ１４Ｂ５０

５０

２
０

２
０

Ｔ１４Ｂ５０

７５

５０

ＣＯＡ１００

ＣＯＡ１００

７５

７５

７５

７５

５０

５０

５０

５０

５０

ＣＯＡ１００

１
０
０

１
０
０

１００ １００

１００

Ｔ５Ｂ８０

７
５６５

５０

５
０

４０

５０

５０

５
０

１００１００

範
囲
内
、
２
０
（
露
出
）

１００

２０

２０

２０

２０

２０

２０

２０

２０

２０

２
０

２
０

２
５

２
５

４
０

４０

４
０

２０

２０

２０

２
０

５０

５０

５０

５０

範
囲
内
、
２
０
（
露
出
）

２
０

２
０

Ｔ１４Ｂ５０

２
０

２
０

Ｔ１４Ｂ５０

手洗いより
８０

ＣＯＢ８０
ＣＯＢ１００ＣＯＢ１００

７５

７５

７５

７５

７５

７５

ＣＯＢ１００

５０

Ｔ５Ｂ８０
７５

５０

５０

５
０

４０
５０

６
５

５
０

２０

２０

２０

２０

２０

２０

２０

２０

２０

３
２

４０

３２

４
０

ＧＶ４０

２
０

２５

２０

２０

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

１階平面詳細図（撤去）　Ｓ＝１：５０ ２階平面詳細図（撤去）　Ｓ＝１：５０

１：５０

５３

Ｍ－２４

便所平面詳細図（撤去）

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

３，５００

１０ １１

２２
５

４
，
０
０
０

４
，
０
０
０

１
５
０Ｆ

Ｇ

Ｈ

１／５０１階平面図 １／５０２階平面図

３，５００

１０ １１

２２
５

４
，
０
０
０

４
，
０
０
０

１
５
０Ｆ

Ｇ

Ｈ

給水配管 ＨＩＶＰ

汚水配管

雑排水配管

通気配管

配管切断部分を示す。

凡例

名　称 記　号 既設立管配管材料

ＶＰ

切

ガス管 Ｇ

ＶＰ

ＶＰ

改修対象外

（給排水衛生設備）

撤去範囲を示す

撤去範囲を示す

切

切

切

切

切

切

下部ピット

２０

５０

２
０

ＧＶ４０



１：５０

５３

Ｍ－２５

便所平面詳細図（穴埋め）

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

（給排水衛生設備）

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

８０

５０

５０

１００

１００

８０

８０

８０

６５
８０

１００１００

８０

８０

８０

８０

１階平面詳細図（撤去）　Ｓ＝１：５０ ２階平面詳細図（撤去）　Ｓ＝１：５０

３，５００

１０ １１

２２
５

４
，
０
０
０

４
，
０
０
０

１
５
０Ｆ

Ｇ

Ｈ

１／５０１階平面図 １／５０２階平面図

３，５００

１０ １１

２２
５

４
，
０
０
０

４
，
０
０
０

１
５
０Ｆ

Ｇ

Ｈ

５０

１００

８０

８０

８０

１００

４０

１００

５０

５０

５０

５０

５０

５０

８０

８０

８０

１００

４０

１００

５０

１００

５０

５０

５０

５０

５０

５０

６５

５０

５０

５０

１００

記号 備考

７５

１２５

穴埋め径（スラブ１５０厚）

貫通穴径

１２５Φ

１００Φ

７５Φ

５０Φ

モルタル埋め戻し要領図（既設貫通孔）

モルタル充填

粘着層 ホ゜リエチレンフォーム

アルミ箔（Ａハ゜ット）
国土交通大臣認定品

５０



※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

１階平面詳細図（改修）　Ｓ＝１：５０ ２階平面詳細図（改修）　Ｓ＝１：５０

１：５０

５３

Ｍ－２６

便所平面詳細図（改修）

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

１００，４０，１００，５０Ｇ

１００（天井）

１００，４０，１００，５０Ｇ

１００
（天井）

１
０
０

（
天
井
）

１
０
０

（
天
井
）

ガス給湯器

ＣＯＡ１００

１００

１００

１００

４０

５
０

５０

２
０

２
０

Ｔ１４Ｂ５０Ｔ１４Ｂ５０

手洗いより
８０ ５０

４０３２

４
０

ＧＶ４０

４０

２０ ２０２０２０ ２０２０

２
０

２
０

２
０

ＣＯＡ１００

Ｔ１４Ｂ５０

２０ ２０２０２０ ２０２０

２
０

２
０

２
０

２
０

コア抜き（Φ５０ｘ１５０Ｈ）

２
０

Ｉ

ＣＯＡ１００

５
０

５０

６５
５０ＣＯＡ１００

ＣＯＡ１００

７５

７５

７５

７５

５０

５０

７５

５０５０ＧＶ３２

５
０

５
０

５
０

２０

２０

２０

２０

２
０

２
０

２
５

２０

２０

２０

２０

２
５

４
０

２０

２
５

２
５

２
５

４０

４
０

Ｉ

２０

Ｉ

２０

以降別図配置図参照

コア抜き（Φ５０ｘ１５０Ｈ）

２
０

ＣＯＡ１００

ＣＯＡ１００

ＣＯＡ１００

Ｔ１４Ｂ５０

５０
５０

５０

５０

５０

Ｉ

７５

７５

７５

７５

７５

７５

５０

５０

５０

５
０

５
０

ＧＶ４０

２
５ ２
５

５０

２５

２０
２０２０

２０

２０

２０

２０

２
０

２
５

２
５

４
０

２０

２０

２０

２０

４
０

４０ ４０

立管 仕様（枝管）

給水配管 ＳＧＰ－ＰＢ ＨＩＶＰ

汚水配管

雑排水配管
ＳＧＰ

ＶＰ

通気配管 ＳＧＰ ＶＰ

ガス管

名　称 記号

Ｇ

凡例

配管接続部分を示す。

既設流用部を示す。

プラグ止め部分を示す。

接

Ｐ

改修対象外

（但し、管径１００Ａ以上は、
１ｍ以上は耐火ＶＰとする。）

Ｒ

リモコン線

給湯リモコン 給湯器付属

ＣＥＥＳ１．２５ｓｑ－２Ｃ

（給排水衛生設備）

接

接

接

接

接

接

下部ピット

３，５００

１／５０

１１１０

２２
５

４
，
０
０
０

４
，
０
０
０

１
５
０

Ｈ

Ｇ

Ｆ

２階平面図

ＰＳ

ＦＬ±０
便所

Ｒ

Ｒ

ＣＯＡ１００

ＣＯＡ１００

ＣＯＡ１００

ＣＯＡ１００

５０

３，５００

１／５０１階平面図

１１１０

２２
５

４
，
０
０
０

４
，
０
０
０

１
５
０

Ｈ

Ｇ

Ｆ

ＰＳ

１，１５０ ２，３５０

ＦＬ±０
便所

６５



１：５０

５３

Ｍ－２７

便所平面詳細図（コア抜き）

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

（給排水衛生設備）

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

１階平面詳細図（改修）　Ｓ＝１：５０ ２階平面詳細図（改修）　Ｓ＝１：５０

ＣＯＢ１００

５０

１５０

７５

７５

７５

５０

１００

１５０

記号 備考

７５

１２５

ダイヤモンドカッタ－貫通穴径（スラブ１５０厚）

１７５

貫通穴径

１７５Φ

１５０Φ

１２５Φ

１００Φ

７５Φ

５０Φ

※図示のコア抜き位置及び貫通穴径は、参考とし、鉄筋探査の上、施工図作成の上、

　係員の了解を得た上で、施工すること。

１２５

５０

１５０

５０
１２５

５０
１２５

５０

５０

５０

１２５

１２５

７５

１５０

６５ １５０ ７５

７５
７５

７５
６５

５０１００

５０ ５０

１５０

５０

７５

７５

７５

７５

７５

７５ ７５

５０ ５０１５０

１５０

６５ １５０

７５５０６５

７５

１００

１５０

１５０

７５

１２５

５０

１２５

１２５

５０

５０

５０

５０

１２５

１２５

５０ ５０

５０７５

１５０

７５

７５

５０

５０

７５

７５

７５

７５ ７５

５０ ５０

３，５００

１／５０

１１１０

２２
５

４
，
０
０
０

４
，
０
０
０

１
５
０

Ｈ

Ｇ

Ｆ

２階平面図

ＰＳ

ＦＬ±０
便所

１５０

１５０

１５０

１５０

７５
７５

３，５００

１／５０１階平面図

１１１０

２２
５

４
，
０
０
０

４
，
０
０
０

１
５
０

Ｈ

Ｇ

Ｆ

ＰＳ

１，１５０ ２，３５０

ＦＬ±０
便所



掃除用

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

１：５０

５３

Ｍ－２８

給食室平面詳細図（給排水衛生設備）

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

１３

１４

５

６

ＣＯＡ１００

Ｄ５０

Ｄ５０

７５

５０

７５

ＣＯＡ８０

Ｄ５０

ＣＯＡ１００

Ｄ５０

Ｄ５０

１６

１５

１７

１８

１９

２０
ＷＨＧ

１

ＧＴ

１

ＣＯＡ１００

ＣＯＡ８０

４０

５
０

１００

５０

５０

５０

５０

５０

４０

４０

５０

５０

５０

５０

５０

５
０

４０

５０

５
０

５０

５０

５０

５
０

５０

５０

５
０

５
０

５
０ ５
０

５０

５０

５０ ５０

５０

５
０

５０

５
０

５
０
（
天
井
）

５０（天井）

５０（天井）

４０（天井）

４
０

５０

５０

５０

２
０

２０

２
０

２
０

２０

２
０

２５

２０

２０

４
０

２
５

２０

２
０

２
０

２０

２０

２
０

２
０

２０２５

２
０

２５

２
５

２
５

２０

２
０

２
０

２０

２
０

２５

２
０

２０

２０

２０

２０

４
０

４０

２０

２
０

２０２０

２０

２
０

２
０

２０

２０２０

２
０

２０

２
５

４
０

４
０

４
０

２０

ＧＶ２０
（ＶＣ－Ｐ）

２２

２３

仕様

給水配管 ＨＩＶＰ

汚水配管

雑排水配管

通気配管 ＶＰ

名　称 記号

凡例

Ｒ

リモコン線

給湯リモコン 給湯器付属

ＣＥＥＳ１．２５ｓｑ－２Ｃ

ＶＰ（ピット内排水管はＳＵＳとする。）

下部ピット

１５０

Ｎ

５０

２
０

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

給湯配管 ＳＵＳＩ

ＷＨＧ

１

Ｒ

２１

　また、天井点検口と床下点検口が配管や機器、器具と干渉しないようにすること。

水栓柱

４０

２０

２０

２
０

散水栓

２
０

２
０

Ｈ

消火器（ＡＢＣ－１０）
（置台，表示板共）

食品庫

休憩室

カーテン

カ
ー
テ
ン

前室

＋２５０

±０

±０

±０

６，５００

２２５ ６，０５０ ２２５

１
２
，
５
０
０

２２
５

５，
８０

５
６，

２４
５

２２
５

３
，
０
０
０

３，
２０

０
６
，
３
０
０

＋２５０

＋１５０

Ｘ１ Ｘ２

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

１／５０１階　平面詳細図

ＵＰ

＋４００

玄関

＋２５０

配膳コーナー

調理員便所

＋２５０

±０

ＵＰ

検収室

床点検口

＋２５０

下処理室

＋２５０

厨房

１
，
５
５
０

＋５０

道
路
境
界
線

駐車場

ＧＶ２０

ＧＶ２０

ＣＯＡ１００

１００

１００

２
０ ２
０

埋設表示ピン

※建築、電気、機械の各業者間にて施工図の取り合いを充分に行い、施工を作成すること。

間接排水

間接排水部要領図　Ｓ＝ＮＯＮ

▽ＧＬ

防虫網（ＳＵＳ）取付

３
０
０
以
上

有効な空隙を設けること。

排水管

間接排水管

（Ｄ）

（２Ｄ以上の口径）

ホッパー受け

※建築、電気設備、機械設備業者にて現地調査を行い、相互に十分調整し、施工図を作成すること。
　また、天井点検口、床下点検口が配管や器具等と干渉しないようにすること。



※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

１：５０

５３

Ｍ－２９

給食室屋根伏平面詳細図（給排水衛生設備）

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

通気金物１００

１００

仕様

給水配管 ＨＩＶＰ

汚水配管

雑排水配管

通気配管 ＶＰ

立管 記号

凡例

Ｒ

リモコン線

給湯リモコン 給湯器付属

ＣＥＥＳ１．２５ｓｑ－２Ｃ

ＶＰ

１
２
，
５
０
０

Ｙ１

Ｙ３

Ｘ２Ｘ１

６，５００ ２，０００

１
，
３
０
０

１／５０屋上　平面詳細図

６
，
０
３
０

６，
４７
０

設備基礎Ａ

設備基礎Ａ

設備基礎Ｃ 設備基礎Ｃ

３，０００

設備基礎Ｂ

設備基礎Ｂ

設備基礎Ｂ

ＤＮ

軒
樋

軒樋

庇

庇

Ｎ

１００



※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

Ｎ

１：２００

５３

Ｍ－３０

配置図（撤去）

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

既設ガスメーター

４０（撤去）

４０ＰＬＰ

４
０
Ｐ
Ｌ
Ｐ

２５

２５ ３２

２
５

２５ＰＬＰ

２５ＰＬＰ

（ガス設備）

（撤去）

／／／／／／／／／ ／／／／／／／

／
／

／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／

／
／
／

切

切

切

／
／

ガス配管

凡例

名　称 記　号 配管材料

撤去を示す

切断を示す

ガス会社指定材料

サービスコック共

／／／／／／／／

／／／／
切

ガスメーター

Ｇ

以降別図平面図参照 以降別図平面図参照

以降別図平面図参照

以降別図平面図参照

Ｎ

Ｇ

Ｇ便所

大阪ガス工事
本工事

Ｘ

配管切断の上、二次側放棄

放棄管



１：１００

５３

Ｍ－３１

１階平面図（撤去）

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

プラグ止め

３１，２５０

８，０００ ７，５００ ８，０００ ３，５００２，２５０ ２，０００

４，３００ ３，７００ ３，７５０ ３，７５０

３，０００ ５，０００ ７，５００ ２５０ ４，２２５ ４，２２５ ３，５５０ ８００ ２，７００

２
７
，０
０
０

４
，
０
０
０

６
，
０
０
０

２
，
０
０
０

７
，
５
０
０

７
，
５
０
０

４
，
０
０
０

４
，
０
０
０

２
，
０
０
０

２
，
０
０
０

３，
７５

０
３，

７５
０

３，
７５

０
３，

７５
０

１ ２ ３ ４ ５ ７ ８ １０ １１

１ ３ ５ １０ １１９

６

８’

Ａ

Ｃ

Ｅ

Ｆ

Ｈ

Ｉ

Ａ

Ｃ

Ｅ

Ｆ

Ｈ

Ｉ

Ｂ

Ｄ

Ｇ

更衣室

保健室

職員室

倉庫

玄関

倉庫

便所

ホール

廊下

廊下

保育室

保育室

保育室

（改修前）１階平面図 １／１００

Ｎ

（ガス設備）

２５

２５

２５

Ｇ

２５

Ｇ

２０

２０

２５

★
ガス給湯器

２
５

／
／
／
／

ガス配管 ガス会社指定材料

ガス栓

凡例

名　称 記　号 配管材料

撤去を示す

Ｇ

／／／／／／／／

※細線部は既設を示す。

壁付ガス栓

壁付ガス栓

埋込

露出

★撤去を示す

ＷＨＧ

Ｋ１

切断を示す ／／／／
切

切
／／

以降別図配置図参照

以降別図配置図参照

以降別図配置図参照

以降別図配置図参照

以降別図配置図参照

★

★

★

★

★

★

２５

２
５

２
５

Ｇ

Ｇ

Ｇ

ガスコンセント撤去の上、蓋プレート施工

ガスコンセント撤去の上、蓋プレート施工

ガスコンセント撤去の上、蓋プレート施工

ガスコンセント撤去の上、蓋プレート施工

ガスコンセント撤去の上、蓋プレート施工

ガスコンセント撤去の上、蓋プレート施工

切

放棄管

★

（２ヶ所）



１：１００

５３

Ｍ－３２

２階平面図（撤去）

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

３１，２５０

８，０００ ７，５００ ８，０００ ３，５００２，２５０ ２，０００

３，７５０ ３，７５０

７，５００ ２５０ ４，２２５ ４，２２５ ３，５５０

２
７
，０
０
０

４
，
０
０
０

６
，
０
０
０

２
，
０
０
０

７
，
５
０
０

７
，
５
０
０

４
，
０
０
０

４
，
０
０
０

２
，
０
０
０

２
，
０
０
０

３，
７５

０
３，

７５
０

３，
７５

０
３，

７５
０

１ ３ ４ ５ ７ ８ １０ １１

１ ３ ５ １０ １１９

６

８’

Ａ

Ｃ

Ｅ

Ｆ

Ｈ

Ｉ

Ａ

Ｃ

Ｅ

Ｆ

Ｈ

Ｉ

Ｂ

Ｄ

Ｇ

１／１００（改修前）２階平面図

８，０００ ３，５００

廊下

ホール

便所

プール

廊下

吹抜

吹抜

保育室

遊戯室

Ｎ

（ガス設備）

Ｇ

２５

Ｇ

２０

★

★

★

２０

２
０

２５

２０

Ｇ

Ｇ

ガスコンセント撤去の上、蓋プレート施工

ガスコンセント撤去の上、蓋プレート施工

ガスコンセント撤去の上、蓋プレート施工

ガス配管 ガス会社指定材料

ガス栓

凡例

名　称 記　号 配管材料

撤去を示す

Ｇ

／／／／／／／／

※細線部は既設を示す。

壁付ガス栓

壁付ガス栓

埋込

露出

★撤去を示す

切断を示す ／／／／
切

放棄管

放
棄
管



※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

Ｎ

１：２００

５３

Ｍ－３３

配置図（改修）

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

（ガス設備）

ガスメーター

７５（改修）

２５

２５ ３２

２
５

２５ＰＬＰ

２５ＰＬＰ

Ｍ３０Ｇ（改修）

接

接

Ｐ
Ｅ
７
５

ＰＥ７５
Ｐ
Ｅ
５
０

Ｐ
Ｅ
３
０

給食室へ

接

別図平面詳細図参照

ガス配管

凡例

名　称 記　号 配管材料

接続を示す

ガス会社指定材料

サービスコック共

接

ガスメーター

Ｇ

以降別図平面図参照 以降別図平面図参照

以降別図平面図参照

以降別図平面図参照

ＧＬ±０ 設計ＧＬ±０

２．４３

５．５２

３３．２２ ４．７０ １７．８３

２０
．６
８

５
．
１
９

２．２２

４．５９

６．９２

５．１５

１．９６
２．６４

０．
８２

１．５７
７．４４

３．０６３．７０３．７２
３．６５

２．４６

４．
３２

９．７１

敷地境界線

敷
地
境
界
線

敷
地
境
界
線

敷地境界線

７，０００（道路幅員）

道路境界線

植栽

畑

畑

駐車場

（３台）

コ゛ミ置場

雲梯

すべり台

ＧＬ－２００
（４２条１項１号道路）

氷室町４０６号線

ＧＬ±０

ＧＬ±０

４
，
７
０
０

（
道
路
幅
員
）

ＧＬ±０

鉄棒

土管

ＧＬ±０

ＧＬ±０

４，８００（道路幅員）

氷室町４１２号線

（４２条１項１号道路）

道
路
境
界
線

２ ７． ４７

ＧＬ－９００
ＧＬ－６５０

ＧＬ－１７００

ＧＬ－１７００

ＧＬ－１７００

ＧＬ＋２３０

ＧＬ±０

ＧＬ＋２３０

藤棚

（遊具）

駐輪場

園舎

給食棟

５Ｍ延焼ライン

３Ｍ延焼ライン

３Ｍ延焼ライン

倉庫

園庭

１０，０００ １７，０００

Ｉ Ｇ Ａ

１２，０００ １５，０００

Ｉ Ｅ Ａ

１
０
，
０
０
０

１
７
，
７
０
０

ＧＬ±０

１１

８

１

８
，
７
０
０

１
５
，
５
０
０

１

５

１１

９

３
，
５
０
０

３，
５５

０

３５
０

１
２
，
５
０
０

１
１
，
３
５
０

Ｙ３

Ｙ１

２，２００６，５００

Ｘ１ Ｘ２

Ｎ

ＰＥ５０

便所
大阪ガス工事

本工事



１：１００

５３

Ｍ－３４

１階平面図（改修）

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

（ガス設備）

Ｎ

２５

２５

２５

Ｇ

２５

Ｇ

２０

２０

２
５

ガス給湯器

２
５

ＷＨＧ

２

ガス配管 ガス会社指定材料

ガス栓

凡例

名　称 記　号 配管材料

Ｇ

※細線部は既設を示す。

埋設表示

以降別図配置図参照

以降別図配置図参照

以降別図配置図参照

以降別図配置図参照

以降別図配置図参照

３１，２５０

８，０００ ７，５００ ８，０００ ３，５００２，２５０ ２，０００

４，３００ ３，７００ ３，７５０ ３，７５０

３，０００ ５，０００ ７，５００ ２５０ ４，２２５ ４，２２５ ３，５５０ ８００ ２，７００

２
７，
０
０
０

４
，
０
０
０

６
，
０
０
０

２
，
０
０
０

７
，
５
０
０

７
，
５
０
０

４
，
０
０
０

４
，
０
０
０

２
，
０
０
０

２
，
０
０
０

３，
７５

０
３，

７
５０

３，
７５

０
３，

７
５０

１ ２ ３ ４ ５ ７ ８ １０ １１

１ ３ ５ １０ １１９

６

８’

Ａ

Ｃ

Ｅ

Ｆ

Ｈ

Ｉ

Ａ

Ｃ

Ｅ

Ｆ

Ｈ

Ｉ

Ｂ

Ｄ

Ｇ

更衣室

保健室

職員室

倉庫

玄関

倉庫

ホール

廊下

廊下

保育室

保育室

保育室

（改修後）１階平面図 １／１００

便所



※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

１：１００

５３

Ｍ－３５

給食室平面図（ガス設備）

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

１階平面図　Ｓ＝１：１００
Ｎ

ＷＨＧ

１

ガス配管 ガス会社指定材料　（ＳＧＰ）

ガス栓

凡例

名　称 記　号 配管材料

Ｇ

※細線部は既設を示す。

埋設表示

ＰＥ５０

ピット内配管

ＰＬＰ２５

Ｇ

絶縁継手

ＷＨＧ

１

ＰＬＰ２５

Ｐ
Ｌ
Ｐ
３
２

ＰＬＰ５０

Ｐ
Ｌ
Ｐ
８
０

Ｐ
Ｅ
７
５

Ｎ

食品庫
休憩室

カーテン カー
テン

前室
＋２５０

±０

±０

±０

６，５００
２２５ ６，０５０ ２２５

１２
，
５０

０
２２

５
５，

８０
５

６，
２４

５
２２

５
３，

００
０

３，
２０

０
６，

３０
０

＋２５０

＋１５０

Ｘ１ Ｘ２

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

１／１００１階　平面詳細図

ＵＰ

＋４００

玄関
＋２５０

配膳コーナー

調理員便所
＋２５０

±０

ＵＰ

検収室

床点検口

＋２５０

下処理室

＋２５０

厨房

１，
５５

０

＋５０

ＰＥ３０
３２

ＰＬＰ２５

特記無き地中配管の埋設深度は

４０ＰＬＰ

２５ＰＬＰ

４０ＰＬＰ

４０ＰＬＰ

４０Ｐ
ＬＰ

４０
４０

Ｍ１６Ｇ取外し
プラグ止め

４０ＥＬＰ
４０ＥＬＰ

凡 例

既設管

撤去管

撤？去

供給管位置替工事

８０Ｐ
ＬＰ

特記無き地中配管の埋設深度は
０．６ｍ～１．０ｍ未満とする。

凡 例

敷設管

既設管

撤去管

放棄管

７５ＰＥ

７５ＰＥ８０
ＰＬ
Ｐ

ＰＥＶ７５Ａ 標示ピン×１８

ガス栓撤去（プレート・本体のみ）×１０

化粧プレート×１０

２５ＥＬＰ

２５ＥＬＰ

２５ＥＬＰ

２０Ｅ
ＬＰ

２０

２０Ｅ
ＬＰ

２５

２０

２５Ｐ
ＬＰ

２５

２５Ｐ
ＬＰ

２５ＥＬＰ

２５

４０ＰＬＰ

２５
ＥＬ
Ｐ ２５Ｐ

Ｅ

２５

５０Ｐ
Ｅ

３０Ｐ
Ｅ

３０Ｐ
Ｅ

２５ＰＬＰ

１５Ｅ
ＬＰ

２５ＰＬＰ

１５Ｅ
ＬＰ

１５Ｅ
ＬＰ

２５Ｐ
ＬＰ

２０Ｅ
ＬＰ

２０

２５２５

２０

１５ＥＬＰ

７５Ｐ
Ｅ

７５Ｐ
Ｅ

５０ＰＥ

８０Ｐ
ＬＰ

ＳＡ３０Ｇ取付

メーターガス栓８０Ａ×２，ＩＪ８０Ａ×２
メーター立上り根巻き

８０
８０

８０
ＥＬ
Ｐ

８０
ＥＬ
Ｐ

７５Ｐ
Ｅ

ネジ

溶接
ネジ

溶接
ネ
ジ

溶
接 ネ
ジ

溶
接

ネ
ジ

溶
接

５０ＰＬＰ

３２Ｐ
ＬＰ

２５Ｐ
ＬＰ

２５ＰＬＰ

８０Ｐ
ＬＰ

３２

３２ＥＬＰ

３２

３２ＥＬＰ

３０ＰＥ５０ＰＥ

５０ＰＬＰ

ＩＪ２５ＡＩＪ３２Ａ×２

金属可とう管共

検査口付ねじガス栓２０Ａ６６７

金属可とう管共
ねじガス栓２０Ａ６５７

ＫＮコート５０Ａ

ＫＮコート８０Ａ

２５ＥＬＰ

２５ＥＬＰ

２５ＰＬＰ２５ＰＬＰ

貫通箱入れ×４

（ピ
ット

）

（ピ
ット

）
（ピット）

（ピット）

金属可とう管共

ねじガス栓２０Ａ６５７

金属可とう管共

ねじガス栓１５Ａ６５６

２５
ＥＬ
Ｐ

２５

改？修

み
な
し
ＡＳ

ＩＪ２５Ａ×３

金属可とう管共

検査口付ねじガス栓１５Ａ６６６

プラグ止め共

プラグ止め

供給管位置替工事

金属可とう管共

ねじガス栓１５Ａ６５６

ＰＥＶ５０Ａ
ＰＥＶ７５Ａ

アイソメ図（撤去，参考図）　Ｓ＝ＮＯＮ

アイソメ図（改修，参考図）　Ｓ＝ＮＯＮ

０．６ｍ～１．０ｍ未満とする。



※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

５３

Ｍ－３６

機器リスト（厨房機器設備）

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

※特記事項

○厨房機器は、本工事とする。

○給水、給湯、排水、ガスの一次側、二次側接続は、本工事とする。

○機器型番は、参考型番とする。

○フード、ダクト工事は、本工事とする。

○手洗器の接続は、本工事とする。

○給湯器は、本工事とする。

※グリーストラップ容量

　　Ｇｕ＝１２０食／日×０．７ｇ／食×７日×１／１０００＝０．６ｋｇ

　Ｑ＝１２０食／日×１５Ｌ／食×３．５（危険率）／４８０分／日＝１３．２Ｌ／分

食数：　ＭＡＸ１２０食／回，　１２０食／日

（学校給食，使用時間：８ｈｒ，掃除周期：７日，残渣掃除周期：３０日）

　ＧＴＶ＝Ｇｕ＋Ｇｂ　＝　０．６＋１．１＝　１．７ｋｇ

　　Ｇｂ＝１２０食／日×０．３ｇ／食×３０日×１／１０００＝１．１ｋｇ

○電気の一次側・二次側接続工事は電気工事とする。

○図示寸法は参考とする。

調理室換気量算定

フード

記号

厨房

機器記号

ガス消費量

（ｋＷ）

必要換気量

（ＣＭＨ，４０ＫＱ）

フード面積 必要換気量

（ＣＭＨ，０．３ｍ／ｓ）

採用換気量

（ＣＭＨ）Ｗ（ｍ） Ｄ（ｍ）

ＣＦＤ－１

Ｃ９ ３１．４ １，１６９

１．７０ １．００ １，８３６ １，８４０

ＣＦＤ－２

Ｃ８ ２３．３ ８６７

２．６０ １．２０ ３，３７０ ３，３７０

ＣＦＤ－３ Ｃ２３ １１．０ ４１０ ０．８５ ０．８５ ７８１ ７９０

ＣＦＤ－４ １．３０ ０．８０ １，１２４ １，１３０

合計 ５９．９ ２，４４６ ７，１３０

品

番
名 称 規 格 仕 様

外形寸法（ｍ／ｍ）

間 口 奥 行 高 さ

数

量

給 排 水

給水（Ａ） 給湯（Ａ） 排水（Ａ） ピ
ッ
ト

口径（Ａ）

ガ ス（都市ガス）

消 費 量

（ｋＷ）

電 気 （ｋＷ）

単相１００Ｖ 単相２００Ｖ 三相２００Ｖ

蒸 気

給気（Ａ） 排気（Ａ） 消 費 量

（ｋｇ　／ｈ）

フ

－

ド
備 考

＜ 検 収 室 ・ 食 品 庫 ＞

Ａ１ 引 出 付 移 動 検 収 台 ６００ ６００ ８５０ １

Ａ２ 上 皿 は か り ＳＤ－２０ ２５０ ２８６ ２６４ １ 秤量２０ｋｇ

Ａ３ 冷 凍 庫 ＨＦ－７５ＮＡＴ ７５０ ６５０ １９１０ １ ４０ ０．３７５ 定格内容積４８１Ｌ

Ａ４ 冷 蔵 庫 ＨＲ－９０ＮＡＴ－ＭＬ ９００ ６５０ １９１０ １ ４０ ０．２８６ 定格内容積５９４Ｌ

Ａ５ 戸 棚 １０５０ ４５０ １８００ １

Ａ６ シ ェ ル フ Ｐ１９００－４／ＢＳ１２２０－４ １２１２ ５３６ １８９２ ２ ４段

Ａ７ 戸 棚 １２００ ４５０ １８００ １

Ａ８ 移 動 シ ェ ル フ Ｐ１５９０－４／ＭＳ６１０－５ ６０５ ４６０ １７５４ １ ５段 キャスター（Ｒ／Ｓ１２５ＴＰＥ）付

＜ 下 処 理 室 ＞

Ｂ１ 台 付 一 槽 シ ン ク １０００ ６００ ８５０ １ １５ １５ ４０

Ｂ２ 吊 戸 棚 １０００ ３５０ ６００ １

Ｂ３ 消 毒 保 管 機 ＭＣＳＫ－１０－ｓ ９００ ５５０ １９００ １ ４０ ４．２００

Ｂ４ 水 切 付 二 槽 シ ン ク （１５５０） ６００ ８５０ １
１５

×２
１５

×２
４０

×２ 排水トラップ（大型収納かご）付

Ｂ５ 吊 戸 棚 （１５５０） ３５０ ６００ １ ※現寸合わせ 壁下地補強要（建築工事）

Ｂ６ 電 気 包 丁 ま な 板 殺 菌 庫 ＳＣ－８４ＳＨＤ ３００ ４５０ １５５０ １ ４０ ０．４００

Ｂ７ パ ス ス ル ー 戸 棚 ４５０ ７５０ １９１０ １ 上段：アクリル扉仕様

Ｂ８ パ ス ス ル ー 冷 蔵 庫 ＨＲ－６３ＣＡ－２Ｄ２Ｄ（ＲＲ） ６２５ ８５０ １９１０ １ ４０ ０．３１１ 定格内容積５２９Ｌ

Ｂ９ 移 動 台 ９００ ６００ ８５０ １ ドライ仕様

Ｂ１０ 移 動 シ ェ ル フ Ｐ１５９０－４／ＭＳ６１０－４ ６０５ ４６０ １７５４ １ ４段 キャスター（Ｒ／Ｓ１２５ＴＰＥ）付

＜ 調 理 室 ＞

Ｃ１ 検 食 用 冷 凍 庫 ＨＦ－６３ＣＡＴ－ＫＳ２ ６２５ ６５０ １９１０ １ ４０ ０．３７０ 定格内容積３８４Ｌ

Ｃ２ 包丁まな板・ 器具消毒保管機 ＫＣＳＫ－５－ｓＸ ５５０ ５５０ １９００ １ ４０ ３．１００

Ｃ３ 台 下 戸 棚 ９００ ６００ ８５０ １

Ｃ４ Ｉ Ｈク ッ キ ン グ ヒ ー タ ー ＫＺ－ＰＨ３４ ３０４ ３４５ ５４ ２ １．４００

Ｃ５ Ｉ Ｈ ジ ャ ー 炊 飯 器 ＳＲ－ＨＸ１８ＶＣ ２７９ ３４８ ２３２ １ １．４００ 炊飯容量１升（１．８Ｌ）

Ｃ６ 電 気 フ ラ イ ヤ ー ＣＦ３－Ｅ１８（特） ４５０ ６００ ８５０ １ ６．０００ Ｇ

Ｃ７
　４０

Ｃ８ 低 輻 射 ガ ス 回 転 釜 ＧＨＳＸ－２６（特） １４０９ ８９５ １８５０ １ １５ １５ ピット 要 １５ ２３．３０ Ｇ

Ｃ９ 多 機 能 低 輻 射 自 動 炊 飯 器 ＣＲＡ２－１５０ＮＳ ７８０ ７４０ １６３０ １ ２０ ３１．４０ ０．０４５

Ｃ１０ テ ー ブ ル 形 冷 蔵 庫 ＲＴ－１２０ＳＤＧ－ＮＡ－ＭＬ（特） １２００ ７５０ ８５０ １ ４０ ０．２１８ 定格内容積３２１Ｌ　Ｈ＝８５０仕様

Ｃ１１ 上 棚 １２００ ４００ １段 １

Ｃ１２ 台 下 戸 棚 １２００ ６００ ８５０ １

Ｃ１３ 一 槽 シ ン ク １０５０ ７５０ ８５０ １ １５ １５ ４０

Ｃ１４ 作 業 台 １０５０ ４５０ ８５０ １ 下部スノコ（脱着式平棚）

Ｃ１５ Ｉ Ｈ 調 理 器 ＭＩＲ－１５５５ＴＡ １２００ ６００ ３００ １ １５．０００ Ｇ

Ｃ１６ コ ン ロ 置 台 １２００ ６００ ５５０ １ ※下部台下戸棚

Ｃ１７ 台 下 戸 棚 １２００ ４５０ ８５０ １

Ｃ１８ 電 気 湯 沸 器 ＮＥＴ－６０（特） ４８０ ３４０ ８２０ １ １５ ２０ ３．０００ 給湯カラン：自在式（ＮＥＴ－２０用）

Ｃ１９ 水 切 台 ６００ ６００ ８５０ １ ４０ 下部スノコ（脱着式平棚）

Ｃ２０ 一 槽 シ ン ク （６５０） ６００ ８５０ １ １５ １５ ４０ ドライ仕様　下部スノコ（脱着式平棚） ※現寸合わせ

Ｃ２１ 二 槽 ソ イ ル ド テ ー ブ ル １７００ ７６０ ８５０ １ １５×２ １５×２ ４０×２

Ｃ２２ ラ ッ ク シ ェ ル フ １２００ ４００ １段 １

Ｃ２３ 食 器 洗 浄 機 ｉ５２０－ＧＨＡ１０Ｎｄ ８９７ ７５５ １４８９ １ １５
　４０×２

１５ １１．００ １．０００ ブースター右 給湯条件：３５℃以上

Ｃ２４ ク リ ー ン テ ー ブ ル （９００） ７６０ ８５０ １ 下部スノコ（脱着式平棚） ※現寸合わせ

Ｃ２５ 消 毒 保 管 機 ＭＣＷＫ－２０－ｓ ９００ ９５０ １９００ １ ４０ ６．４００ 電気式 片面 熱風循環方式　非接触パネル

Ｃ２６ 消 毒 保 管 機 ＭＣＷＫ－１０－ｓ ５５０ ９５０ １９００ １ ４０ ４．１００

Ｃ２７ ス タ ッ キ ン グ カ ー ト ＳＴＫ－８００ ７７５ ６２０ ８００ ３

Ｃ２８ 移 動 台 ７５０ ４５０ ８５０ ２

Ｃ２９ 移 動 シ ェ ル フ Ｐ１５９０－４／ＭＳ９１０－４ ９１０ ４６０ １７５４ １ ４段 キャスター（Ｒ／Ｓ１２５ＴＰＥ）付

Ｃ３０ 欠　　番

＜ 配 膳 室 ＞

Ｄ１ 給 食 用 ワ ゴ ン １０７０ ７７０ １１８８ １

Ｄ２ 折 り た た み 式 ワ ゴ ン ＫＥＡＷ－３ ９３３ ５０５ ９５８ ２

６５．７０ ６．２０５ ０．０００ ６０．８００ ０．０

壁下地補強要（建築工事）

ドライ仕様　下部スノコ（脱着式平棚） ※現寸合わせ

排水トラップ（大型収納かご）付

食器かご１０かご付

熱風循環方式　　非接触パネル

排水トラップ（大型収納かご）付

下部スノコ（脱着式平棚）排水トラップ（大型収納かご）付

食器かご１０かご付

ドライ仕様　下部スノコ（脱着式平棚） 　

収容数 まな板５枚 包丁１６本 棚２段 内装２

電気式 片面 熱風循環方式　非接触パネル

ドライ仕様　下部スノコ（脱着式平棚）

電気式 片面 熱風循環方式　非接触パネル　

スチームコンベクションオーブン ＣＳＸＨ－ＥＷ１０１－Ｔ（特） ８７０ ７７０ １６２３ １ １５ １８．０００ Ｇ

開き扉

設 備 容 量 合 計

（耐熱１００ ℃）

（耐熱８０℃）

注）設備容量の数値は各１台当たりを示す。 注）：　　はグリスフィルター付，　　はグリスフィルター無を示す。

【別途品】

【別途品】

【別途品】

【別途品】

【別途品】

【別途品】

【別途品】

【別途品】

【別途品】

【別途品】

【別途品】

【別途品】

【別途品】

【別途品】

【別途品】

Ｇ

ホテルパン １／１　１０ 段 架台付（ Ｅ 仕様）　　
１／１ノンスティックホテルパン　各１０枚付き（２５・ ６５・波型）

油量１８Ｌ　Ｈ＝８５０ 仕様 すべり板付

水入量５５リットル 内釜：アルミ、水栓付
センタードロー、蓋中折れ、蓋取手２つ付

５．０ｋＷ ×３

ＮＯＮ（Ａ３）
ＮＯＮ（Ａ２）



※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

５３

Ｍ－３７

機器配置図（厨房機器設備）

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

フライヤー下部（参考）

ＦＬ

（カラン・バルブ・水栓柱等）

配管・配線部材一式

（機器までの接続を含む）
厨房機器 配管工事

厨房機器 搬入・据付

●側　溝（別途建築工事）

●グリストラップ　 （本工事）

排気フード（本工事）

手　洗　器（本工事）

●給湯器（本工事）

備考

工事区分

３００

３５７
脚内寸

３６４
脚内寸

３００

Ｎ

Ｃ７

Ａ３

Ａ４

Ａ２

Ａ１Ａ７

Ａ８

Ａ５

Ａ６

Ａ６

Ｂ１Ｂ３

Ｂ４

Ｂ６

Ｂ８

Ｃ２

Ｃ６

Ｃ１３

Ｃ１７

Ｃ１４ Ｃ１５

Ｃ１２
Ｃ１０

Ｄ１

Ｂ７

Ｂ２

Ｂ５
Ｂ１０Ｂ９

Ｃ１８

Ｃ１９

Ｃ２０

Ｄ２

Ｃ２７

Ｃ２１

Ｃ２５Ｃ２６

Ｃ２４

Ｃ１
Ｃ２８

Ｃ９

Ｃ８

Ｃ１６

Ｃ２２

Ｃ３

Ｃ４

Ｃ５

Ｃ１１

Ｃ２３

Ｃ２９

ＣＦＤ

４

ＣＦＤ

１

ＣＦＤ

２

ＣＦＤ

３

Ｎ

本工事

※電気は電気設備工事

１：５６（Ａ３）
１：４０（Ａ２）

食品庫

休憩室

カーテン

カ
ー
テ
ン

前室

＋２５０

±０

±０

±０

６，５００

２２５ ６，０５０ ２２５

１
２
，
５
０
０

２２
５

５，
８０

５
６，

２４
５

２２
５

３
，
０
０
０

３，
２０

０
６，

３０
０

＋２５０

＋１５０

Ｘ１ Ｘ２

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

１／４０１階　平面詳細図

ＵＰ

＋４００

玄関

＋２５０

配膳コーナー

調理員便所

＋２５０

±０

ＵＰ

検収室

床点検口

＋２５０

下処理室

＋２５０

厨房

１
，
５
５
０

＋５０



ＮＯＮ

５３

厨房器具姿図－１（参考図）

Ｍ－３８

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

Ａ１
Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称

１引出付移動検収台　

図　　面　　名　　称 Ｑｕａｎｔ．Ｎｏ．

図　　面　　名　　称 Ｑｕａｎｔ．Ｎｏ．

図　　面　　名　　称 Ｑｕａｎｔ．Ｎｏ．

６００×６００×８５０

規格・仕様規格・仕様

規格・仕様規格・仕様
Ａ２ 上皿はかり

ＳＤ－２０
１

Ａ３ 冷凍庫
ＨＦ－７５ＮＡＴ

１ Ａ４ 冷蔵庫　
ＨＲ－９０ＮＡＴ－ＭＬ

１

１

５

７

２

３

４

６

ＳＵＳ　４３０　１．２ｔ　Ｎｏ．４

ＳＵＳ　４３０　φ３８　１．２ｔ（継手付）

１
２
３
４
５

品
番 名 称 考備

甲 板

パ イ プ 脚
パ イ プ 枠 ＳＵＳ　４３０　３２×１６（角パイプ）１．２ｔ６

７

ＳＵＳ　４３０　０．８ｔ　Ｎｏ．４化 粧 板
ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４（スライドレール付）引 出

引 手

ウレタン製　／　φ１２５自在×４（対角ストッパー付）キ ャ ス タ ー

ＳＵＳ　３０４（ＴＯ－１０６）

８０４４０８０

３５
０

１０

１５
０

４０
２０

３５
０

６００

２５
０

４０

８５
０

６０
０ ２５０ ２５０

２６
４

２１４ ２８６

φ２
２６

２．　放熱量は、周囲温度３０℃における最終到達温度の時の値です。

電源

製品名
形名 ＨＦ－７５ＮＡＴ

冷凍庫

放熱量
電源コード

外形寸法
内形寸法

断熱材
冷却方式
除霜方式
圧縮機
凝縮器
冷却器
冷媒
庫内温度制御
除霜制御
電気回路保護
冷媒回路保護

使用条件

２．３ｍ（Ｌ形プラグ付）

幅７５０×奥行６５０×高さ１９１０（～１９４０）ｍｍ
４８１Ｌ

幅６４６×奥行４９８×高さ１３９８ｍｍ

強制対流式
硬質ポリウレタン一体発泡

全密閉形　出力１７０Ｗ（インバータ）
ヒータ式

フィン＆チューブ形
フィン＆チューブ形　強制空冷式

マイコン制御（デジタル温度表示）－２５～－７℃調節可能
Ｒ６００ａ

マイコン制御

周囲温度５～３５℃　電圧変動：定格電圧の±１０％以内

ケースサーモによる圧縮機停止（自動復帰）

棚網
製品質量
梱包

棚網（３枚）＋スノコ（１枚）
８３ｋｇ　（梱包時　８８ｋｇ）
簡易ダンボール梱包　幅８２０×奥行７４０×高さ１９８０ｍｍ

内装 ステンレス鋼板、ＡＢＳ樹脂

ステンレス鋼板、亜鉛鋼板（後板、底板）
多層クリアコートステンレス鋼板（フロントパネル・扉）外装

脚 樹脂製９０～１２０ｍｍ調整可能

場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って
１．　設置条件について

正しく行ってください。

ありますので、１０ｍｍ程度余裕をとってください。
（給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に
確保が必要です。）

また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることが

付属品 ドレンホース

消費電力

５．　製品コード：Ｒ７８８

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

定格内容積

電流

３．　元ブレーカー容量は１５Ａ　１２５Ｖです。
必ず専用回路（過負荷・短絡保護あり）を使用してください。

漏電遮断器（過電流保護付）、アース線

４．　仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。

３８０／３８０Ｗ

単相　１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ　容量０．５０ｋＶＡ（５．０Ａ）　

電動機定格消費電力　１６０／１６０Ｗ（力率８０／８０％）
電熱装置定格消費電力　３７５Ｗ
冷却時消費電力　２１４／２１４Ｗ　霜取時消費電力　３７５／３７５Ｗ

運転電流　２．５／２．５Ａ　電動機定格電流　２．０／２．０Ａ

棚網

庫内排水口
（φ４０）

除霜排水口
（外径φ１８）

ドレンジョイント

吸気 排気

排気

エアフィルタ

棚受２５ｍｍピッチ

スノコ

ドレンホース　Ｌ１０００
（先端外径φ３０）

アース線　機外Ｌ２５００

電源コード　機外Ｌ２３００
（Ｌ形プラグ付）

２．　放熱量は、周囲温度３０℃における最終到達温度の時の値です。

電源

製品名
形名 ＨＲ－９０ＮＡＴ－ＭＬ

冷蔵庫

放熱量
電源コード

外形寸法
内形寸法

断熱材
冷却方式
除霜方式
圧縮機
凝縮器
冷却器
冷媒
庫内温度制御
除霜制御
電気回路保護
冷媒回路保護

使用条件

２．３ｍ（Ｌ形プラグ付）

幅９００×奥行６５０×高さ１９１０（～１９４０）ｍｍ
５９４Ｌ

幅７９６×奥行４９８×高さ１３９８ｍｍ

強制対流式
硬質ポリウレタン一体発泡

ヒータ式、オフサイクル式自動選択

マイコン制御（デジタル温度表示）－６～１２℃調節可能

漏電遮断器（過電流保護付）、アース線
マイコン制御

周囲温度５～３５℃　電圧変動：定格電圧の±１０％以内

ケースサーモによる圧縮機停止（自動復帰）

棚網
製品質量
梱包

棚網（３枚）＋スノコ（１枚）
１０２ｋｇ　（梱包時　１０７ｋｇ）
簡易ダンボール梱包　幅９７０×奥行７４０×高さ１９８０ｍｍ

内装 ステンレス鋼板、ＡＢＳ樹脂

ステンレス鋼板、亜鉛鋼板（後板、底板）
多層クリアコートステンレス鋼板（フロントパネル・扉）外装

脚 樹脂製９０～１２０ｍｍ調整可能

場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って
１．　設置条件について

正しく行ってください。

ありますので、１０ｍｍ程度余裕をとってください。
（給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に
確保が必要です。）

また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることが

付属品 ドレンジョイント一式、ドレンホース２本

消費電力

５．　製品コード：Ｒ７９５

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

定格内容積

Ｌ形プラグ形状

電流

３．　元ブレーカー容量は１５Ａ　１２５Ｖです。
必ず専用回路（過負荷・短絡保護あり）を使用してください。

４．　仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。

単相　１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ　容量０．４５ｋＶＡ（４．５Ａ）　

電動機定格消費電力　１９０／１９０Ｗ（力率７９／７９％）
電熱装置定格消費電力　２８６Ｗ
冷却時消費電力　２２３／２２３Ｗ　霜取時消費電力　２８６／２８６Ｗ

運転電流　２．７／２．７Ａ　電動機定格電流　２．４／２．４Ａ

４６０／４６０Ｗ

全密閉形　出力１７０Ｗ（インバータ）

フィン＆チューブ形
フィン＆チューブ形　強制空冷式

Ｒ６００ａ

（４７） （４７）

（４
０３

）
６５

０

９００

（１
０５

３）

６０４８０１１０

３２
３

１７
２０

６０

４８
９０

７０
６

６０ ７８０

７０
６

１９
１０

２９
０

６５０

１５
３０

（３３）

６８
６４

７
６４

７

１３
９８

３７０

１７

７９６

４１３

有効間口７２４

２５

８８

４１３

７７５

２３２

２４

４７
７５０
０

６０
０

４９
８

（４
５）

５０

２５

８８

棚網

除霜排水口
（外径φ１８）

吸気 排気

排気

エアフィルタ

棚受２５ｍｍピッチ

スノコ

ドレンホース　Ｌ７００
（先端外径φ２６）

アース線　機外Ｌ２５００

電源コード　機外Ｌ２３００
（Ｌ形プラグ付）

Ｌ形プラグ形状

（７１）

（６
７６

）
６５

０

７５０

（１
３２
６）

６０４８０１１０

３２
３

１７
２０

６０

４８
９０

７０
６

６０ ６３０

７０
６

１９
１０

２９
０

６５０

１５
３０

（３３）

６８
６４

７
６４

７

１３
９８

２９５

１７

５７
２８

８８有効間口６０５
２５６９７

４７
７

６２２

５０

（４
５）

４９
８

６０
０

６４６



ＮＯＮ

５３

厨房器具姿図－２（参考図）

Ｍ－３９

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

図　　面　　名　　称 Ｑｕａｎｔ．Ｎｏ． Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称

Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称 Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称

規格・仕様 規格・仕様

規格・仕様 規格・仕様
Ａ５ 戸棚

１０５０×４５０×１８００
１ Ａ６ シェルフ

Ｐ１９００－４／ＢＳ１２２０－４
２

Ａ７ 戸棚　
１２００×４５０×１８００

１ Ａ８ 移動シェルフ
Ｐ１５９０－４／ＭＳ６１０－５

１

ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４
ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４

ＳＵＳ　４３０
ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４（内部補強入、可動式）

１
２
３
４
５
６

品
番 名 称 考備

ＳＵＳ　３０４（ＴＯ－１０６）

本 体

ＳＵＳ　３０４（ＴＯ－８０）ア ジ ャ ス ト
引 手

中 棚
棚 柱

１

２

３

４

扉

５

６

１０
０

４０ ４０９７０

１０５０

４０
７９

０
４０

７９
０

４０

１８
００

４５
０

６１３×１２１２

②　柱　高さ寸法（アジャスター締込時）　（ｍｍ）

寸法　　Ｈ　（ｍｍ）
品　　番

１５８７
Ｐ　１５９０

１３８４
Ｐ　１３９０

１８９２
Ｐ　１９００

２１９７
Ｐ　２２００

①　棚　　奥行　Ｄ×間口　Ｗ　寸法　（ｍｍ）

３０７×１５１８
３０７×１２１２

１５２０
１８２０

１２２０
１０７０
９１０
７６０
６１０

３５９×１５１８
３５９×１２１２

３５９×９１０３０７×９１０

４６０×１５１８
４６０×１８２１

４６０×１２１２
４６０×１０６２
４６０×９１０

Ｓ　Ｓ Ａ　Ｓ

４６０×７５８
４６０×６０５

Ｍ　Ｓ

５３６×１５１８
５３６×１２１２

５３６×９１０

Ｂ　Ｓ機　種Ｗ　呼び寸

３０７×１８２１ ３５９×１８２１ ５３６×１８２１

３０７×７５８ ３５９×７５８ ５３６×７５８
３５９×６０５３０７×６０５

６１３×９１０

６１３×１８２１

６１３×１０６２
６１３×１２１２
６１３×１５１８

６１３×６０５
６１３×７５８

（２）

（１）

［　仕様　］
（棚）　 　線径φ３．７、φ４．８、φ５．０、φ６．３の軟鋼線材（ＳＷＲＭ　８～１０）を使用。

　ニッケル・クロームメッキの後、銀イオン無機系抗菌剤配合の　
　アクリルコーティングを施す。
　ＡＢＳ製テーパースリーブを使用し、柱の任意の位置に固定可能。

（柱）　 　外径φ２５．４、肉厚１．２ｍｍのＳＵＳ３０４パイプを使用。表面は＃６００研磨
　（相当）を施し、棚位置決め用の溝を２５．４ｍｍピッチで設ける。
　また、柱の上端にはポリキャップ、下端には亜鉛ダイカストナットを
　圧入し、スチール鍛造・ユニクロメッキのアジャストボルトを取付ける。
　（アジャストボルトの調整範囲は１７ｍｍ）

Ｌ　Ｓ

３３

３９

最小
取付

高　
８１

ｍｍ

Ｄ－６１
Ｗ－６１

Ｈ

Ｄ
Ｗ

ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４
ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４

ＳＵＳ　４３０
ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４（内部補強入、可動式）

１
２
３
４
５
６

品
番 名 称 考備

ＳＵＳ　３０４（ＴＯ－１０６）

本 体

ＳＵＳ　３０４（ＴＯ－８０）ア ジ ャ ス ト
引 手

中 棚
棚 柱

１

２

３

４

扉

５

６

１０
０

４０ ４０１１２０

１２００

４０
７９

０
４０

７９
０

４０

１８
００

４５
０

６１３×１２１２

②　柱　高さ寸法（アジャスター締込時）　（ｍｍ）

寸法　　Ｈ　（ｍｍ）
品　　番

１５８７
Ｐ　１５９０

１３８４
Ｐ　１３９０

１８９２
Ｐ　１９００

２１９７
Ｐ　２２００

①　棚　　奥行　Ｄ×間口　Ｗ　寸法　（ｍｍ）

３０７×１５１８
３０７×１２１２

１５２０
１８２０

１２２０
１０７０
９１０
７６０
６１０

３５９×１５１８
３５９×１２１２

３５９×９１０３０７×９１０

４６０×１５１８
４６０×１８２１

４６０×１２１２
４６０×１０６２
４６０×９１０

Ｓ　Ｓ Ａ　Ｓ

４６０×７５８
４６０×６０５

Ｍ　Ｓ

５３６×１５１８
５３６×１２１２

５３６×９１０

Ｂ　Ｓ

打ち込み
取付高　Ａ　（ｍｍ）
取付法

車輪幅　（ｍｍ）
車輪径　（ｍｍ）

品　　番

１３０９５７４
ネジ込みネジ込み

ＤＲ　６０
ＤＲＳ　６０

４６（双輪）
６０

Ｒ　１００ＴＰＥ
Ｓ　１００ＴＰＥ

Ｒ　７５
Ｓ　７５
７５
２１

１００
２７

１８９１６２
打ち込み 打ち込み

Ｒ　１２５ＴＰＥ
Ｓ　１２５ＴＰＥ

２７
１２５

Ｒ　１５０
Ｓ　１５０
１５０
４０

機　種Ｗ　呼び寸

３０７×１８２１ ３５９×１８２１ ５３６×１８２１

３０７×７５８ ３５９×７５８ ５３６×７５８
３５９×６０５３０７×６０５

③　単独キャスター　　※Ｓシリース゛はストッハ゜ー付

６１３×９１０

６１３×１８２１

６１３×１０６２
６１３×１２１２
６１３×１５１８

Ｌ　Ｓ
６１３×６０５
６１３×７５８

車輪材質 エラストマーゴムナイロン ゴムエラストマー

（２）

（１）

（３）

［　仕様　］
（棚）　 　線径φ３．７、φ４．８、φ５．０、φ６．３の軟鋼線材（ＳＷＲＭ　８～１０）を使用。

　ニッケル・クロームメッキの後、銀イオン無機系抗菌剤配合の　
　アクリルコーティングを施す。
　ＡＢＳ製テーパースリーブを使用し、柱の任意の位置に固定可能。

（柱）　 　外径φ２５．４、肉厚１．２ｍｍのＳＵＳ３０４パイプを使用。表面は＃６００研磨
　（相当）を施し、棚位置決め用の溝を２５．４ｍｍピッチで設ける。
　また、柱の上端にはポリキャップ、下端には亜鉛ダイカストナットを
　圧入し、スチール鍛造・ユニクロメッキのアジャストボルトを取付ける。
　（アジャストボルトの調整範囲は１７ｍｍ）

（単独キャスター）　　φ５０～φ１５０各種。柱下端にねじ込み、または圧入して取付ける。

Ａ

最小
取付

高　
８１

ｍｍ

Ｄ－６１Ｗ－６１

Ｈ

Ｄ
Ｗ



Ｂ２
Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称

１吊戸棚

図　　面　　名　　称 Ｑｕａｎｔ．Ｎｏ． 図　　面　　名　　称 Ｑｕａｎｔ．Ｎｏ．

１０００×３５０×６００

規格・仕様規格・仕様

規格・仕様

Ｂ３ 消毒保管機
ＭＣＳＫ－１０－ｓ

１ Ｂ４ 水切付二槽シンク
（１５５０）×６００×８５０

１

１

２

４

５

３

ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４
ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４

ＳＵＳ　４３０
ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４（内部補強入、可動式）

１
２
３
４
５

品
番 名 称 考備

ＳＵＳ　３０４（ＴＯ－１０６）

本 体

引 手
中 棚
棚 柱

扉
１００ １００ ６００ １００ １００

４０
４０

１０００

５２
０

６０
０

３５
０

８

１

６

９

７

４１０

製品の仕様及び外観は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

３相２００Ｖ　４．２ｋＷ

アジャスト

電源接続

４

１
格規数量称名

１０

１
ＮＯ

様

仕

＊
１４８ｋｇ
グラスウール　ｔ＝２５
ＳＵＳ４３０　ｔ＝０．８

＊
５段（１棚の耐荷重　４０ｋｇ）
１０ヶ（収容籠寸法３９０×３６０×２００）

＊
重量
断熱材
内板
外板・扉
本体フレーム

＊
棚段
収容能力

２
３

＊＊ ＊

４ １排水接続 ２５Ａ
５ ＊＊ ＊
６ １ブロワ ３相２００Ｖ　０．２ｋＷ
７ ２ヒータ ３相２００Ｖ　２．０ｋＷ
８ １操作パネル ＮＳＣ－２３
９ １ダンパー

Ｎ－１００
＊

ＳＵＳ４３０　ｔ＝０．８
ＳＵＳ４３０　ｔ＝０．８

使用電力 ３相２００Ｖ　４．２ｋＷ

＊＊ ＊

食器かご１０かご付

１０
０

１００

２５
０

２０２５
０

２０２５
０

２０２５
０

２０２５
０

４５０

１８
００

６５
５０

１３
７０

１０
０

２１
５

１９
００

５５
０

１５０

機内有効　４７０

２７５

機内有効　７６０

５０ ８００ ５０
９００

※現寸合わせ

ＳＵＳ　４３０　０．８ｔ　Ｎｏ．４
ＳＵＳ　４３０　１．２ｔ　Ｎｏ．４

ＳＵＳ　４３０　φ３８　１．２ｔ（継手付）

ＳＵＳ　３０４＆ダイキャスト（ＴＯ－１０８）

カゴ付防臭トラップ　４０Ａ（排水アダプター付）／　ＴＯ－１９５

１
２
３
４
５
６
７
８

品
番 名 称 考備

槽 板
化 粧 板
パ イ プ 脚

ア ジ ャ ス ト

排 水 ト ラ ッ プ

９ 取 外 式 平 板 ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４（分割式）

ＳＵＳ　４３０　３２×１６（角パイプ）１．２ｔ

ＳＵＳ　４３０　Ｌ３×３０×３０補 強 材

パ イ プ 枠

小判型　／　ＴＯ－２３２Ｐオ ー バ ー フ ロ ー

４５０

※補強位置によって打合せ要

１０ １０ ３０
５０

４０ １０

６

補強アングル：Ｌ３×３０×３０

化粧板：ＳＵＳ－４３０　＠０．８ｔ

８

６

８０ １０
０

４５
０

５０

２０

６０
０

１５
０

２０
５０４８０

（１５５０）※現寸合わせ
４８０

２０
（５００） ４０

２０
０

３０
０

３０
０

８５
０

１５
０

５０

４０

１

２

３

７

５

９ ４

２０

６５

内部補強：ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ

ＮＯＮ

５３

厨房器具姿図－３（参考図）

Ｍ－４０

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称

規格・仕様
Ｂ１ 台付一槽シンク

１０００×６００×８５０
１

ＳＵＳ　４３０　０．８ｔ　Ｎｏ．４
ＳＵＳ　４３０　１．２ｔ　Ｎｏ．４

ＳＵＳ　４３０　φ３８　１．２ｔ（継手付）

ＳＵＳ　３０４＆ダイキャスト（ＴＯ－１０８）

カゴ付防臭トラップ　４０Ａ（排水アダプター付）／　ＴＯ－１９５

１
２
３
４
５
６
７
８

品
番 名 称 考備

槽 板
化 粧 板
パ イ プ 脚

ア ジ ャ ス ト

排 水 ト ラ ッ プ

９ 取 外 式 平 板 ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４（分割式）

ＳＵＳ　４３０　３２×１６（角パイプ）１．２ｔ

ＳＵＳ　４３０　Ｌ３×３０×３０補 強 材

パ イ プ 枠

８

９

６

４

１

２

３

７

５

補強アングル：Ｌ３×３０×３０

化粧板：ＳＵＳ－４３０　＠０．８ｔ

小判型　／　ＴＯ－２３２Ｐオ ー バ ー フ ロ ー

６５

２０

６

１０４０

５０
３０１０１０

４０

５０

１５
０

８５
０

３０
０

３０
０

２０
０

１５
０

６０
０

２０

５０
４５

０
１０

０８０

２０
５４０

１０００

４１０ ５０
２０



図　　面　　名　　称 Ｑｕａｎｔ．Ｎｏ．

図　　面　　名　　称 Ｑｕａｎｔ．Ｎｏ．

Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称

Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称

規格・仕様

規格・仕様

規格・仕様

規格・仕様

Ｂ５ 吊戸棚　
（１５５０）×３５０×６００

１ Ｂ６ 電気包丁まな板殺菌庫
ＳＣ－８４ＳＨＤ

１

Ｂ７ パススルー戸棚
４５０×７５０×１９１０

１ Ｂ８ パススルー冷蔵庫　
ＨＲ－６３ＣＡ－２Ｄ２Ｄ（ＲＲ）

１

１

２

４

５

３

※現寸合わせ

ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４
ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４

ＳＵＳ　４３０
ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４（内部補強入、可動式）

１
２
３
４
５

品
番 名 称 考備

ＳＵＳ　３０４（ＴＯ－１０６）

本 体

引 手
中 棚
棚 柱

扉
１００ １００ １１５０ １００ １００

４０
４０

（１５５０）※現寸合わせ

５２
０

６０
０

３５
０

Ｅ
ＰＳ

（最小３８０×３２０×３２）
まな板　４枚　（最大８００×３２０×３２）

（最短刃長１９０）
包丁　８本　（最長刃長２７０，　柄１５０）

定格電流：１５Ａ　感度電流：３０ｍＡ
４．０Ａ

４００Ｗ

２Ｐ－１２Ａ　プラグ付　２ｍ

６Ｗ（安定器含め８．５Ｗ）　×３殺菌灯

まな板受具

ＳＵＳ４３０　ｔ０．８　＃４
ＳＵＳ４３０　ｔ０．８　＃４

ＳＵＳ４３０　ｔ１．２

１個本体固定金具
付属品

包丁受具
扉
本体外装
本体

付属

５０／６０Ｈｚ

１００Ｖ
仕様

収納能力

定格電圧
定格消費電力
定格周波数

電源電線
アース線

一次側最大電流値
推奨ブレーカー容量

コンセント形状

覗き窓

コントロールパネル

アース線電源電線

排水　２５Ａ
アジャスター

ハンドル

１３
４

１５
５０

１３
５

１２
８１

４５
０

３００

１

７

５

３ ６

２

４

ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４

ＳＵＳ　４３０
ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４（内部補強入、可動式）

１
２
３
４
５
６

品
番 名 称 考備

ＳＵＳ　３０４（ＴＯ－１０８）

本 体

ＳＵＳ　３０４（ＴＯ－８０）ア ジ ャ ス ト
引 手

中 棚
棚 柱

扉　　（　上　段　） ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４（アクリル板、マグネットキャッチ付）

７ 扉　　（　下　段　） ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４（マグネットキャッチ付）

４０ ４０３７０

４５０

１０
０

４０
８４

５
４０

８４
５

４０

１９
１０

７５
０

Ｌ形プラグ形状

２．　放熱量は、周囲温度３０℃における最終到達温度の時の値です。

電源

製品名
形名 ＨＲ－６３ＣＡ－２Ｄ２Ｄ（ＲＲ）

冷蔵庫

放熱量
電源コード

外形寸法
内形寸法

断熱材
冷却方式
除霜方式
圧縮機
凝縮器
冷却器
冷媒
庫内温度制御
除霜制御
電気回路保護
冷媒回路保護

使用条件

単相　１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ　容量１．０７ｋＶＡ（１０．７Ａ）

２．３ｍ（Ｌ形プラグ付）
６４０／７３０Ｗ

幅６２５×奥行８５０×高さ１９１０（～１９４０）ｍｍ
５２９Ｌ

幅５２１×奥行６４６×高さ１３９８ｍｍ

強制対流式
硬質ポリウレタン一体発泡

全密閉形　出力３００Ｗ（一定速）

フィン＆チューブ形
フィン＆チューブ形　強制空冷式

マイコン制御（デジタル温度表示）－６～１２℃調節可能
Ｒ１３４ａ

漏電遮断器（過電流保護付）、アース線
マイコン制御

周囲温度５～３５℃　電圧変動：定格電圧の±１０％以内

棚網
製品質量
梱包

棚網（３枚）＋スノコ（１枚）
１１３ｋｇ　（梱包時　１３２ｋｇ）

内装 ステンレス鋼板、ＡＢＳ樹脂

ステンレス鋼板、亜鉛鋼板（底板）
多層クリアコートステンレス鋼板（フロントパネル・扉）外装

脚 樹脂製９０～１２０ｍｍ調整可能

場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って
１．　設置条件について

正しく行ってください。

ありますので、１０ｍｍ程度余裕をとってください。
（給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に
確保が必要です。）

また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることが

付属品 ドレンジョイント一式、ドレンホース２本

電動機定格消費電力　２５５／２７０Ｗ（力率７０／９６％）
消費電力 電熱装置定格消費電力　２９１Ｗ

冷却時消費電力　２９６／３１１Ｗ　霜取時消費電力　２９１／２９１Ｗ

５．　製品コード：Ｒ６１３－Ｄ３５１

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

定格内容積

電流

３．　元ブレーカー容量は１５Ａ　１２５Ｖです。
必ず専用回路（過負荷・短絡保護あり）を使用してください。

庫内排水口
（φ４０）

ドレンジョイント 棚受２５ｍｍピッチ

スノコ

ドレンホース　Ｌ１０００
（先端外径φ３０）

棚網

除霜排水口
（外径φ１８）

モータプロテクタによる圧縮機停止（自動復帰）

電源コード　機外Ｌ２３００
（Ｌ形プラグ付）

アース線　機外Ｌ２５００

吸気 排気

運転電流　４．０／３．２Ａ　電動機定格電流　３．６／２．８Ａ
始動電流　３９／３９Ａ

木枠梱包　幅７５５×奥行９８０×高さ１９８５ｍｍ

ヒータ式、オフサイクル式自動選択

４．　仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。

（６１）

５０

８８ ９２有効間口４４５

１７

２９
５

（５
５１

）

（３３）

（６１）

（５
５１

）
８５

０

６２５

（１
９５

２）

１１０６３０１１０

３２
３

１７
２０

６０

４８
９０

７０
６

６０ ５０５

７０
６

１９
１０

２９
０

８５０

１５
３０

（３３）

６８
６４

７
６４

７

１３
９８

３１３

６５
０

５７
２８

９２有効間口４７６
２５５７２

６２
２

５００

５０
６４

６
７５

０

５２１

品

※補強位置によって打合せ要

内部補強：ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ

ＮＯＮ

５３

厨房器具姿図－４（参考図）

Ｍ－４１

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする



Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称 Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称

規格・仕様 規格・仕様
Ｂ９ 移動台

９００×６００×８５０
１ Ｂ１０ 移動シェルフ

Ｐ１５９０－４／ＭＳ６１０－４
１

ＳＵＳ　４３０　Ｌ３×３０×３０
ＳＵＳ　４３０　１．２ｔ　Ｎｏ．４

ＳＵＳ　４３０　φ３８　１．２ｔ（継手付）
ＳＵＳ　４３０　３２×１６（角パイプ）１．２ｔ

ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　φ３ｍｍパンチング

１
２
３
４
５
６
７

番 名 称 考備

甲 板
補 強 枠
パ イ プ 脚
パ イ プ 枠
排 水 目皿線４０Ａ　ボールバルブ　塩ビ管付（固定金具付）
水 切 蓋

１

６

２

５

３

７ ４

ウレタン製　／　φ１２５自在×４（対角ストッパー付）キ ャ ス タ ー

２０

１０ １０

８

１０

２０

４０

８０

１０

８５
０

４０
５６

０
２５

０

２５
０

６０
０

２０
５６

０

１２０

２０

９００
２０８６０２０

６１３×１２１２

②　柱　高さ寸法（アジャスター締込時）　（ｍｍ）

寸法　　Ｈ　（ｍｍ）
品　　番

１５８７
Ｐ　１５９０

１３８４
Ｐ　１３９０

１８９２
Ｐ　１９００

２１９７
Ｐ　２２００

①　棚　　奥行　Ｄ×間口　Ｗ　寸法　（ｍｍ）

３０７×１５１８
３０７×１２１２

１５２０
１８２０

１２２０
１０７０
９１０
７６０
６１０

３５９×１５１８
３５９×１２１２

３５９×９１０３０７×９１０

４６０×１５１８
４６０×１８２１

４６０×１２１２
４６０×１０６２
４６０×９１０

Ｓ　Ｓ Ａ　Ｓ

４６０×７５８
４６０×６０５

Ｍ　Ｓ

５３６×１５１８
５３６×１２１２

５３６×９１０

Ｂ　Ｓ

打ち込み
取付高　Ａ　（ｍｍ）
取付法

車輪幅　（ｍｍ）
車輪径　（ｍｍ）

品　　番

１３０９５７４
ネジ込みネジ込み

ＤＲ　６０
ＤＲＳ　６０

４６（双輪）
６０

Ｒ　１００ＴＰＥ
Ｓ　１００ＴＰＥ

Ｒ　７５
Ｓ　７５
７５
２１

１００
２７

１８９１６２
打ち込み 打ち込み

Ｒ　１２５ＴＰＥ
Ｓ　１２５ＴＰＥ

２７
１２５

Ｒ　１５０
Ｓ　１５０
１５０
４０

機　種Ｗ　呼び寸

３０７×１８２１ ３５９×１８２１ ５３６×１８２１

３０７×７５８ ３５９×７５８ ５３６×７５８
３５９×６０５３０７×６０５

③　単独キャスター　　※Ｓシリース゛はストッハ゜ー付

６１３×９１０

６１３×１８２１

６１３×１０６２
６１３×１２１２
６１３×１５１８

Ｌ　Ｓ
６１３×６０５
６１３×７５８

車輪材質 エラストマーゴムナイロン ゴムエラストマー

（２）

（１）

（３）

［　仕様　］
（棚）　 　線径φ３．７、φ４．８、φ５．０、φ６．３の軟鋼線材（ＳＷＲＭ　８～１０）を使用。

　ニッケル・クロームメッキの後、銀イオン無機系抗菌剤配合の　
　アクリルコーティングを施す。
　ＡＢＳ製テーパースリーブを使用し、柱の任意の位置に固定可能。

（柱）　 　外径φ２５．４、肉厚１．２ｍｍのＳＵＳ３０４パイプを使用。表面は＃６００研磨
　（相当）を施し、棚位置決め用の溝を２５．４ｍｍピッチで設ける。
　また、柱の上端にはポリキャップ、下端には亜鉛ダイカストナットを
　圧入し、スチール鍛造・ユニクロメッキのアジャストボルトを取付ける。
　（アジャストボルトの調整範囲は１７ｍｍ）

（単独キャスター）　　φ５０～φ１５０各種。柱下端にねじ込み、または圧入して取付ける。

Ａ

最小
取付

高　
８１

ｍｍ

Ｄ－６１
Ｗ－６１

Ｈ

Ｄ
Ｗ

ＮＯＮ

５３

厨房器具姿図－５（参考図）

Ｍ－４２

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

Ｃ１
Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称

１検食用冷凍庫　
図　　面　　名　　称 Ｑｕａｎｔ．Ｎｏ．

ＨＦ－６３ＣＡＴ－ＫＳ２ 規格・仕様規格・仕様
Ｃ２ 包丁まな板・器具消毒保管機

ＫＣＳＫ－５－ｓＸ
１

２．　放熱量は、周囲温度３０℃における最終到達温度の時の値です。

電源

製品名
形名 ＨＦ－６３ＣＡＴ－ＫＳ２

検食用冷凍庫

放熱量
電源コード
定格内容積
外形寸法
内形寸法

断熱材
冷却方式
除霜方式
圧縮機
凝縮器
冷却器
冷媒
庫内温度制御
除霜制御
電気回路保護
冷媒回路保護

使用条件

２．３ｍ（Ｌ形プラグ付）

幅６２５×奥行６５０×高さ１９１０（～１９４０）ｍｍ
３８４Ｌ

幅５２１×奥行４９８×高さ１３９８ｍｍ

硬質ポリウレタン一体発泡

ヒータ式

フィン＆チューブ形

マイコン制御（デジタル温度表示）－２５～－７℃調節可能
Ｒ１３４ａ

漏電遮断器（過電流保護付）、アース線
マイコン制御

周囲温度５～３５℃　電圧変動：定格電圧の±１０％以内

棚網
製品質量
梱包

７枚（耐荷重　２０ｋｇ／枚）
９０ｋｇ　（梱包時　９５ｋｇ）

内装 ステンレス鋼板、ＡＢＳ樹脂

ステンレス鋼板、亜鉛鋼板（後板、底板）
多層クリアコートステンレス鋼板（フロントパネル・扉）外装

脚 樹脂製９０～１２０ｍｍ調整可能

場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って
１．　設置条件について

正しく行ってください。

ありますので、１０ｍｍ程度余裕をとってください。
（給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に
確保が必要です。）

また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることが

付属品 樹脂製検食容器１４個、ドレンホース、日付マグネット

消費電力

電流

強制対流式

全密閉形　出力３００Ｗ（一定速）
フィン＆チューブ形　強制空冷式

モータプロテクタによる圧縮機停止（自動復帰）

単相　１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ　容量１．０７ｋＶＡ（１０．７Ａ）　

４６０／４８０Ｗ

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

５．　製品コード：Ｒ６６０－Ｄ０５２

簡易ダンボール梱包　幅６９５×奥行７４０×高さ１９８０ｍｍ

３．　元ブレーカー容量は１５Ａ　１２５Ｖです。
必ず専用回路（過負荷・短絡保護あり）を使用してください。

Ｌ形プラグ形状

検食容器
容量７Ｌ

電源コード　機外Ｌ２３００
（Ｌ形プラグ付）

アース線　機外Ｌ２５００

棚網 樹脂製検食容器

除霜排水口
（外径φ１８）

カギ

棚受２５ｍｍピッチ

吸気 排気

排気

ドレンホース　Ｌ７００
（先端外径φ２６） ４．　仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。

性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。

電熱装置定格消費電力　３７０Ｗ

始動電流　３９／３９Ａ
電動機定格消費電力　２０５／２１０Ｗ（力率６０／９１％）

運転電流　３．９／２．８Ａ　電動機定格電流　３．４／２．３Ａ

冷却時消費電力　２５４／２５９Ｗ　霜取時消費電力　３７０／３７０Ｗ

６０４８０１１０

２９
０

６５０

１５
３０

（３３）

１３
９８

（２３０）

（５
５１

）

６４
７

６４
７

６８
１１

２７
５

１４
２

６３

５８
３２

７１有効間口４９６
２１５７２

１７

２３３

２４０２５０

４７
７

（４
５）

５０
４９

８
６０

０

５２１

６５
０

６２５

（１
２０

１）
３２

３
１５

２５

６０

４５
９０

７０
６

６０ ５０５

７０
６

１９
１０

１０
０

４５０

２４
０

製品の仕様及び外観は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

１

６

９

７

４１０

８

３相２００Ｖ　３．１ｋＷ

アジャスト

電源接続

４

１
格規数量称名

１０

１
ＮＯ

様

仕

＊

グラスウール　ｔ＝２５
ＳＵＳ４３０　ｔ＝０．８

＊

＊

断熱材
内板
外板・扉
本体フレーム

＊

２
３

＊＊ ＊

４ １排水接続 ２５Ａ
５ ＊＊ ＊
６ １ブロワ ３相２００Ｖ　０．１ｋＷ
７ １ヒータ ３相２００Ｖ　３．０ｋＷ
８ １操作パネル ＮＳＣ－２３
９ １ダンパー

Ｎ－１００
＊

ＳＵＳ４３０　ｔ＝０．８
ＳＵＳ４３０　ｔ＝０．８

使用電力 ３相２００Ｖ　３．１ｋＷ

＊＊ ＊

３段（１棚の耐荷重　２０ｋｇ）棚段

＊＊

特　　　記　　　事　　　項

収容物　まな板 　５枚（寸法６００×３００×３０）
収容物　　包丁 １６本（Ｌ＝３００）

内装特１、

＊＊
＊＊

１００

２５
０

２０

機内有効４７０機内有効４１０

７９
０

２０
２５

０

１２０

２７５２７５ １０
０

１８
００

６５
５０

１３
７０

１０
０

２１
５５０４５０５０

５５０

１９
００

５５
０



ＮＯＮ

５３

厨房器具姿図－６（参考図）

Ｍ－４３

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

図　　面　　名　　称 Ｑｕａｎｔ．Ｎｏ．

Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称 Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称

Ｑｕａｎｔ．

規格・仕様

規格・仕様 規格・仕様

１ Ｃ４ ＩＨクッキングヒーター　
ＫＺ－ＰＨ３４

２

Ｃ５ ＩＨジャー炊飯器
ＳＲ－ＨＸ１８ＶＣ

１ Ｃ６ 電気フライヤー
ＣＦ３－Ｅ１８（特）

１

１

２

５

４３

７

Ｃ５：ＩＨジャー炊飯器

ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４
ＳＵＳ　４３０　１．２ｔ　Ｎｏ．４　　補強入

ＳＵＳ　４３０
ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４（内部補強入、可動式）

１
２
３
４
５
６
７

品
番 名 称 考備

甲 板

ＳＵＳ　３０４（ＴＯ－１０６）

本 体

ア ジ ャ ス ト
引 手

中 棚
棚 柱

扉 ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４（マグネットキャッチ付）

ＳＵＳ　３０４（ＴＯ－８０）

Ｃ４：ＩＨ調理器

６

７０

２０
４０

９００

１０
０

６５
０

４０

８５
０

６０
０

単相１００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）
１４００ｗ

約２．３ｋｇ
７８ｗ相当～１４００ｗ

幅３０４×奥行３４５×高さ５４ｍｍ

定 格 電 圧
定 格 消 費 電 力
外 形 寸 法
質 量
電 力 調 節 範 囲

名 称 考備

４９
１

２３
２

２７９

１３
７

φ２１７
φ２３９

３４
８

Ｆ．Ｌ．

電気フライヤー
ＣＦ３－Ｅ１８

注）　１．仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。

あることを確認のうえ、設置して下さい。
２．機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造で

安全装置

寸法

型式
製品名

フライ面積

幅 奥行 高さ

３８０ ３８０ ６０
外形（ｍｍ）

接続

付属品

本体高さ調整幅

１８Ｌ

備　　　　　考材　　　　　質品　　　　　名Ｎｏ

本体重量

６
７

５

１

３
４

２

過熱防止装置（バイメタル式）

４５０ ６００ ８５０

油量

電気

６．０ｋＷ

温度調節範囲 ５０～２００℃

三相ＡＣ２００Ｖ　　５０／６０Ｈｚ
４心　３．５ｓｑ

蓋：１

８

定常時最大電流

取っ手

槽 ＳＵＳ４３０　ｔ１．０

ナイロン樹脂 黒色
Ｎｏ．４ＳＵＳ４３０　ｔ１．０化　粧　板

排油ハンドル ＳＵＳ３０４　φ１０

調　節　脚 ＳＵＳ３０４　　他

後　　板
側　　板 ＳＵＳ４３０　ｔ１．０ Ｎｏ．４

排油バルブ 銅合金 ３２Ａ
脚パイプ

９
ＳＵＳ４３０Ｔ　φ３８

定格消費電力
１７．５Ａ

電源コード　２．５ｍ
４心　３．５ｓｑ

操作パネル

電源スイッチ

３８

１３
０

８５
０ ９８

０

４０

７９

３４
５３８
８

（バイメタル式）
過熱防止装置

油量レベル表示

１０
６

６０
０

４４
９

３８０

４５０

３５３５

過熱防止用センサー
制御用センサー

底網

ヒータ

油切りプレート用網：１
油切りプレート：１

１

２

３

４

５
６

７

９

溶融アルミニウムめっき鋼板　ｔ１．０

３９５ ７４４０２

３９ｋｇ

端子Ｒ３．５－５

４５

２８１

７９０～８２０ｍｍ

油缶（２５Ｌ）：１

底網：１すくい網：１
ステン油こし（２５Ｌ）：１

Ｈ＝８５０仕様　すべり板付

８

図　　面　　名　　称Ｎｏ．

規格・仕様
Ｃ３ 台下戸棚

９００×６００×８５０



Ｃ１０
Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称

１テーブル形冷蔵庫　
ＲＴ－１２０ＳＤＧ－ＮＡ－ＭＬ（特）規格・仕様

６１ １５
０

２９

８５
０７０

０

６２
３

４０

Ａ矢視図（１／１０）

２１４２０

有効間口
７７８

ドレンジョイント

使用条件

梱包

冷媒回路保護

製品質量
棚網

庫内温度制御

電気回路保護
除霜制御

冷却器
凝縮器
圧縮機

冷媒

除霜方式
冷却方式
断熱材

放熱量

内形寸法
外形寸法

電源コード
定格内容積

電源
形名 ＲＴ－１２０ＳＤＧ－ＮＡ－ＭＬ

内装

２．　放熱量は、周囲温度３０℃における最終到達温度の時の値です。

正しく行ってください。
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って

１．　設置条件について

また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることが
ありますので、１０ｍｍ程度余裕をとってください。
（給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に
確保が必要です。）

電流

消費電力

ドレンホース　Ｌ１０００
（先端外径φ３０）

１２００
６１０

（１
１５

７）
（４

０７
）

吸排気

排
気

７５
０６０
５

排気 庫内排水口
（Ｒｃ１　１／２）

２４１

２１
４

除霜排水口
（外径φ１８）

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

付属品

脚

外装

４．　製品コード：Ｔ３３９－Ｃ１１５

Ｌ形プラグ形状

３．　元ブレーカー容量は１５Ａ　１２５Ｖです。
必ず専用回路（過負荷・短絡保護あり）を使用してください。８２０３１９

単相　１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ　容量　０．２９ｋＶＡ　（２．９Ａ）

２５
（１４６）

４２０

棚網受け
（ＳＵＳ）

運転電流　１．５／１．５Ａ　　電動機定格電流　１．２／１．２Ａ

Ｂ矢視図（１／１０）

マイコン制御（デジタル温度表示）－６～１２℃調節可能

ケースサーモによる圧縮機停止（自動復帰）
樹脂製９０～１３０ｍｍ調整可能

ステンレス鋼板、ＡＢＳ樹脂

周囲温度５～３５℃　電圧変動：定格電圧の±１０％以内

フィン＆チューブ形　強制空冷式

漏電遮断器（過電流保護付）、アース線
マイコン制御

フィン＆チューブ形

硬質ポリウレタン一体発泡

全密閉形　出力１７５Ｗ（インバータ）

強制対流式

Ｒ６００ａ

ガラス管ヒータ方式

ステンレス鋼板、亜鉛鋼板（後板・底板）

ドレンジョイント一式、ドレンホース２本

２セット（棚網４枚・棚網受け２本）

３ ６１５７３
１１３

７５０（２６）

Ａ

５７
１

５５

Ｒ ２ ０

６０
４

庫内灯 吹出ダクト

電源コード　機外Ｌ２８００
（Ｌ形プラグ付）

１０
３０

８

１２９
２１７

２５９

２３５
１１２４

６９
３

５９
１

冷却器

棚網
３３

（１１９８天板を除いた本体寸法）

３０
０

２０
１

４００

５７
５

８４０

４００

５７
５

簡易ダンボール梱包　幅１２９５×奥行８３０×高さ７８０ｍｍ
７５ｋｇ　（梱包時　約７９ｋｇ）

幅１２００×奥行７５０×高さ８５０ｍｍ
幅８４０×奥行５９１×高さ６０４ｍｍ

３２１Ｌ

３２５／３２５Ｗ
２．８ｍ（Ｌ形プラグ付）

電熱装置定格消費電力　２１８Ｗ
電動機定格消費電力　９５／９５Ｗ　（力率７９／７９％）

冷却時消費電力　１２３／１２３Ｗ　霜取時消費電力　２１８／２１８Ｗ

５３

Ｂ

エアフィルタ

７４

１８４
アース線　機外Ｌ３５００

２８
５３３
５

棚受２５ｍｍピッチ

多層クリアコートステンレス鋼板（扉）、ＡＢＳ樹脂（フロントパネル）

製品名 テーブル形冷蔵庫

※Ｈ＝８５０仕様

ＮＯＮ

５３

厨房器具姿図－７（参考図）

Ｍ－４４

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

図　　面　　名　　称 Ｑｕａｎｔ．Ｎｏ． Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称

Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称

規格・仕様 規格・仕様

規格・仕様

Ｃ７ スチームコンベクションオーブン　
ＣＳＸＨ－ＥＷ１０１－Ｔ（特）

１ Ｃ８ 低輻射ガス回転釜
ＧＨＳＸ－２６（特）

１

Ｃ９ 多機能低輻射自動炊飯器
ＣＲＡ２－１５０ＮＳ

１

５８０（給水）
２５５（排水）

７３
４

７７０７０

８４０

１６
２３

（１
６１

８～
１６

４３
）

５５
０（

５４
５～

５７
０）

１５
０

８９
８

１０
７３

３５

５８６１３３

１４
０

６２
５（

排水
）

６５
１（

給水
）

８
７

９
１０

８

７６６ ５２５２

４２（給水）

１９３（排水）

２
１

３

排水接続口
４０Ａ（メス）

給水接続口
１５Ａ（オス）

排気管 ２３９ ３９

６６
１

４１１

４

８７０
３３０

５１
７

扉１６５°開時

扉１２０°開時
メンテナンススペース

３００

２２
７

コード長さ
器具外２．３ｍ

３０
（６
８×
４）
２７
２

（６
８×
４）
２７
２

１８
３

３０

６

ファンカバー

８６
０　

（ラ
ック

最下
段高

さ）
１４

７２
　（

ラッ
ク最

上段
高さ

）

５

Ｆ．Ｌ．

５２５

各１０枚付き（２５・６５・波型）
　１／１ノンスティックホテルパン

ＣＳＸＨ－ＥＷ１０１－Ｔ（特）

１８５ｋｇ

１５Ａ

電気

給水
排水

定格消費電力

本体重量

１００℃以上耐熱材４０Ａ

型式

接続

適用水圧　０．２～０．７５ＭＰａ

ラックサポート総耐荷重 １００ｋｇ（１段あたり最高３０ｋｇまで）
ホテルパン収納枚数

端子Ｒ１４－６
三相　２００Ｖ　　５０／６０Ｈｚ ４心１４ｓｑ

漏電ブレーカは本機専用で６０Ａ
１７．７ｋＷ　
１６．２ｋＷ　

ヒータ容量 オーブン
蒸気発生器

１８．０ｋＷ
５２Ａ最大電流

芯温センサ 標準付属：３点感知

備　　　　　考材　　　　　質品　　　　　名Ｎｏ
１

３
２

４
５

洗浄ノズル
コントロール操作及び表示部

６
７
８
９

オーブン庫内壁

コントロール化粧板 ＳＵＳ３０４　ｔ１．０

ＳＵＳ３０４　ｔ１．０

Ｎｏ．４

脚パイプ ＳＵＳ３０４　ｔ１．５ ３２角パイプ
１０

扉化粧板
外装（上）

耐震調節脚

ＳＵＳ４３０　ｔ１．０

下棚スノコ
ＳＵＳ３０４　ｔ０．８

Ｎｏ．４
Ｎｏ．４

ＳＵＳ３０４他

ＳＵＳ４３０　ｔ１．０ ２枚

４ヶ所

外装（横、後） ＳＵＳ４３０　ｔ０．８ Ｎｏ．４

標準付属品

専用軟水器（１）、耐熱手袋（１セット）
液体洗剤（１）、液体洗剤用スプレー（１）
自動洗浄専用ペレット洗剤　２ｋｇ（１）

給水接続管（２）、軟水器固定板（１）

自動洗浄専用粉末リンス剤（１０）

専用付属品
排水部材セット（１）

１／１ＧＮ　１０枚 （ピッチ６８）

庫内有効
外形

４１１（Ｗ） ７３４（Ｈ）６６１（Ｄ）（ｍｍ）
寸法 ８７０（Ｗ） １，６２３（Ｈ）７７０（Ｄ）

温度調節範囲
３０～３００℃
５０～１３０℃
３０～３００℃

コンビ　
スチーム
ホット

安全装置 庫内異常過熱防止装置（液膨張式）
ボイラ空焚き防止装置（バイメタル式）

構　造 庫内と熱交換部はファンカバーにて仕切りあり
庫内加熱方式：シーズ－ヒータによる間接加熱方式

注）　１．仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
従って正しく行ってください。

２．設置条件について、場所、電源等は、
３．給水装置性能基準適合品です。　 取扱説明書・設置工事説明書に

ｔ１．５調整板
１２枚付属

尺度　　１／４

９７９±１０
５３１ ５２３

８５
０±

５０

１７
３９

±１
０

７１１１０

４５

３

１４０９±１０

７８
１２２９±１０

１２５ ５００
５５０

１６９

２２
６５７

５

φ８００±２５

１２

１３１５

１４

８

１７

２１

２０

Ｒ４９５

２２

※ ※

８－
φ１
６

６５ ６５

ガス接続
１５Ａ

※

８９
５
±５

１８
５０

ｍａ
ｘ

６ １９１８

１

２

（１５４４）

ガス接続
１５Ａ

コンセント形状
２０Ａ

１３Ａガス　３１．４ｋＷ

４５Ｗ
１８６ｋｇ

ＬＰガス　３１．４ｋＷ
２７，０００ｋｃａｌ／ｈ
２．２５ｋｇ／ｈ

ＡＣ１００Ｖ　接地付きコンセント

＜設置工事＞
ガス接続

＜製品仕様＞
ガス消費量

重　　　　量
定格電気消費量

電気接続

備　　　　　考材　　　　　質

アルミ鋳物

Ｎｏ

炊　飯　鍋

品　　　　　名
＜　装　備　＞

＜　付　属　品　＞

幅７８０×奥行７４０×高さ１６３０ｍｍ
ＣＲＡ２－１５０ＮＳ型式
多機能低輻射自動炊飯器製品名

外形寸法

ＩＣＳ楕円ハ゜イフ゜３５×１９
アルミダイキャスト
ＳＵＳ３０４　他

１５Ａ　１２５Ｖ　接地付

１
２
３
４

ドアハンドル

主電源スイッチ５
６
７

８

調　節　脚

９

１１
１０

炊飯操作盤

外　上　板

電源プラグ

１３
１２

前化粧板
ドア化粧板

庫内・上板

側　　　　板

ドアハンドルカバー

＜　各部の材質　＞

排気口カバー

炊飯能力：１．４ｋｇ　～　７ｋｇ×３段
（１．８　　　～　９　　　）

１５

後　　板

１４

庫内・横後板

安全装置 立消え安全装置（フレームロッド式）
過熱防止装置（バイメタル式）
自動消火装置（オーバータイム時、作動）

８

メンテナンススペース

９
１０

１

２

１１

５

６

Ｆ．Ｌ．

１４

７

１５

１７

１６

１２ １３

コード長さ　２．４ｍ

１６

排　気　筒

Ｎｏ．４

ＳＵＳ４３０　ｔ０．８
ＳＵＳ４３０　ｔ０．８
ＳＵＳ４３０　ｔ０．８ Ｎｏ．４

Ｎｏ．４
Ｎｏ．４

ＳＵＳ３０４　ｔ１．０

ＳＵＳ４３０　ｔ０．８ Ｎｏ．４
溶融アルミニウムめっき鋼板　ｔ１．０
ＳＵＳ４３０　ｔ１．０

ＳＵＳ４３０　ｔ０．８ Ｎｏ．４
Ｎｏ．４
Ｎｏ．４

４

１７

ＳＵＳ３０４　他耐　震　用　調　節　脚

排気口

２０Ａ
ガス接続口

３

鍋
引
き
出
し
位
置

注）１．仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
２．機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造で
あることを確認のうえ、設置して下さい。

排気押さえ板

ＳＵＳ４３０　ｔ１．０

ＳＵＳ４３０　ｔ１．０

２２
７

６２
７

１０
２７

１２４

７２

３８６

１３８

１６
３０

（１
６３

０～
１６

５７
）

１８
５

５５
１３

９０
（１

３９
０～

１４
１７

）
６６

１３
２４

８６

７８０

１９３４２２．５１２２

７４０２２８

１３
５

２０９４８４

１５０以上

機器本体

７６６

５８
６

４８
２

８７０

６８
８

本体耐震調節脚固定穴位置

９８
φ１００（耐震脚）

４－φ１０穴Ｘ４ヶ所

間接配管にすることで
機器の故障を防ぎます
（その際、間接排水部からの蒸気が
機器本体へ当たらない位置へ設置が必要です）

特注：架台Ｅ仕様（両棚扉付）

φ６０

※排気に関するお願い

排気熱

オプション：　排気トップ（脱着式：排気拡散板）

１５
０ 排気の方向を

横に向けて
排気熱を拡散
させます。

差込む方向に
より前後左右
の一方向に
排気します。

排気トップは

排気トップを
排気トップ

排気筒

排気筒の排気熱が、フード内のグリスフィル
ター、排気口、温度センサー、照明等と干渉
しない様に、設置位置については十分な確認
をお願い致します。特に排気筒の延長上とそ
の付近は高温になるため、グリスフィルター、
排気口、温度センサー、照明等の設置をしな
いようにお願い致します。

排気筒
ギヤーボックス

１２
塗装

ＳＵＳ
ＦＣ他

１
１
１
１

ハンドル握り

釜安全固定装置
釜回転ハンドル

メインコック

バーナー
外輪用コック

中　　釜
内　　釜

外　　釜
品　　名

１０
１１

９

７
８

６
蓋

２

５
４
３

１
符号

クロムメッキ

備　　考

ＳＵＳ

樹脂
ＦＣ
樹脂

１
１

１
１

１

ＳＵＳ
ＳＵＳ
材　　質

１

１
１

１

個数
１

のぞき窓１３ 耐熱ガラス他 １１
１４ １１

連結金具１５ ＳＵＳ １１
蓋取っ手１６ 樹脂

ガバナー

塗装

１排水操作シャフト１９ ＳＵＳ
回転グランド２０ ＡＤＣ他 １１

１回転グランドカバー２１ ＳＵＳ
塗装

：　釜安全固定装置
点火方式　：　圧電式自動点火

安全装置　：　サーモカップル（パイロット立消安全装置）

ガス消費量
ガス接続　：　１５Ａ

：２３．３ｋＷ（２０，０００ｋｃａｌ／ｈ）
水入量：５５リットル

Ｃ３７７１ＢＥ
Ｃ３７７１ＢＥ

ＡＤＣ－１２

ＦＣ－１５０

１排水バルブ１８ ＢＣ ２５Ａ
２脚１７ ＳＳ 塗装

各１給水給湯カラン２２ １５Ａ

２

低輻射仕様仕様
メインコック（外輪用コック付）
ガバナー
センタードロー式マグネット仕様（排水栓保管金具付き）
蓋中折れ、蓋取っ手２個
給水給湯カランＢＯＸ、内釜ＡＬ

ＡＬ

＊品質向上の為、予告なく仕様の変更を行う場合があります。

注３．　釜を傾けた状態（排気筒接合部がずれた状態）で燃焼すると、不完全燃焼を
注２．　チャンネル脚上面にて、釜が水平に設置されていることを確認すること。

注１．　釜設置面は、必ず水平に施工すること、前後誤差１０ｍｍ以内のこと。

　　　起こすことがありますので、燃焼時は必ず釜水平状態にて行なってください。

　　（調整板ｔ１．５×１２枚を付属しますので、高さを調整してください。）

注４．　連結金具は、設置完了後取外してください。
注５．　排気トップはオプションです。当図面の形状・寸法には含まれていません。

単位：ｍｍ



５３

１０５０

２０
０

６１
０

４０

８５
０

ＳＵＳ　４３０　１．２ｔ　Ｎｏ．４　補強入
ＳＵＳ　４３０　φ３８　１．２ｔ（継手付）

１
２
３
４
５

品
番 名 称 考備

甲 板

ＳＵＳ　３０４＆ダイキャスト（ＴＯ－１０８）ア ジ ャ ス ト

パ イ プ 脚

ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４（分割式）取 外 式 平 板

ＳＵＳ　４３０　３２×１６（角パイプ）１．２ｔパ イ プ 枠

４５
０１

２

４

図　　面　　名　　称 Ｑｕａｎｔ．Ｎｏ． Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称

図　　面　　名　　称 Ｑｕａｎｔ．Ｎｏ． 図　　面　　名　　称 Ｑｕａｎｔ．Ｎｏ．

規格・仕様 規格・仕様

規格・仕様規格・仕様
Ｃ１１ 上棚

１２００×４００×１段
１ Ｃ１２ 台下戸棚

１２００×６００×８５０
１

Ｃ１３ 一槽シンク　
１０５０×７５０×８５０

１ Ｃ１４ 作業台
１０５０×４５０×８５０

１

※高さ打合せ要

ＳＵＳ　４３０　φ３２　１．２ｔ
ＳＵＳ　４３０　１．２ｔ　Ｎｏ．４（内部補強入）

ＳＵＳ　４３０　φ２５　１．０ｔ
ＳＵＳ　３０４　／　ＴＯ－１４５Ｌ

１
２
３
４

品
番 名 称 考備

甲 板
パ イ プ 脚
補 強 枠
パ イプ ソ ケ ット

２

３

１

４

１２００

（５
００

）

４０
２５

０

４０
０

２１
０

２５
０

２１
０

４０

２

ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４
ＳＵＳ　４３０　１．２ｔ　Ｎｏ．４　　補強入

ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４

ＳＵＳ　４３０
ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４（内部補強入、可動式）

１
２
３
４
５
６
７

品
番 名 称 考備

甲 板

ＳＵＳ　３０４（ＴＯ－１０６）

本 体

６３

ア ジ ャ ス ト
引 手

７

中 棚
棚 柱

扉

ＳＵＳ　３０４（ＴＯ－８０）

（コンセント取付）

コンセント取付用プレート　参考図

化粧板　ビスドメ

コンセント取付用プレート

５

４

１

１５０

２０

２０
４０

１２００

１０
０

６５
０

４０
８５

０
６０

０

背面：化粧板皿ビス止め

ＳＵＳ　４３０　０．８ｔ　Ｎｏ．４
ＳＵＳ　４３０　１．２ｔ　Ｎｏ．４

ＳＵＳ　４３０　φ３８　１．２ｔ（継手付）

ＳＵＳ　３０４＆ダイキャスト（ＴＯ－１０８）

カゴ付防臭トラップ　４０Ａ（排水アダプター付）／　ＴＯ－１９５

１
２
３
４
５
６
７
８

品
番 名 称 考備

槽 板
化 粧 板
パ イ プ 脚

ア ジ ャ ス ト

排 水 ト ラ ッ プ

９ 取 外 式 平 板 ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４（分割式）

ＳＵＳ　４３０　３２×１６（角パイプ）１．２ｔ

ＳＵＳ　４３０　Ｌ３×３０×３０補 強 材

パ イ プ 枠

１
６

８

４

補強アングル：Ｌ３×３０×３０

化粧板：ＳＵＳ－４３０　＠０．８ｔ

２

３

７

５

９

小判型　／　ＴＯ－２３２Ｐオ ー バ ー フロ ー

２０

５０
２０

９５０

１０５０

５０
２０

７５
０

２０

５０
６０

０
１０

０８０
４０

５０

１５
０

８５
０

３０
０

３０
０

２０
０

１５
０

６

１０４０

５０
３０１０１０

６５

ＮＯＮ

５３

厨房器具姿図－８（参考図）

Ｍ－４５

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事



図　　面　　名　　称 Ｑｕａｎｔ．Ｎｏ．

Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称 Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称

Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称

規格・仕様

規格・仕様 規格・仕様

規格・仕様
Ｃ１５ ＩＨ調理器

ＭＩＲ－１５５５ＴＡ
１ Ｃ１６ コンロ置台　

１２００×６００×５５０
１

Ｃ１７ 台下戸棚
１２００×４５０×８５０

１ Ｃ１８ 電気湯沸器
ＮＥＴ－６０（特）

１

１

２

５

ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４
ＳＵＳ　４３０　１．２ｔ　Ｎｏ．４　補強入

ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４

１
２
３
４
５

品
番 名 称 考備

甲 板

ＳＵＳ　３０４（ＴＯ－１０６）

本 体

４
３

ア ジ ャ ス ト
引 手

扉

Ｃ１５：電磁調理器

ＳＵＳ　３０４（ＴＯ－８０）

２０

１００

４０

１２００

１０
０

３５
０

４０

５５
０

６０
０

１

ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４
ＳＵＳ　４３０　１．２ｔ　Ｎｏ．４　　補強入

ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４

ＳＵＳ　４３０
ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４（内部補強入、可動式）

１
２
３
４
５
６
７

品
番 名 称 考備

甲 板

ＳＵＳ　３０４（ＴＯ－１０６）

本 体

６

ア ジ ャ ス ト
引 手

７

中 棚
棚 柱

扉

ＳＵＳ　３０４（ＴＯ－８０）

（コンセント取付）

コンセント取付用プレート　参考図

化粧板　ビスドメ

２

３

５

４

コンセント取付用プレート

２０

２０
４０

１２００

１０
０

６５
０

４０

８５
０

４５
０

１７
０

４３
８１

．５

２６
２

７４
５

２８
２

５０

３４
０

８２
０

４８０

給水接続口
１５Ａ

水位計
温度計

排水口
２０Ａ 電源電線

給水カラン
（自在式）

コントロールパネルアジャスター
コンセント形状

一次側最大電流値

蓋
湯槽

容量
本体質量

本体
ＳＵＳ３０４外装
ＳＵＳ３０４
ＳＵＳ３０４

湧上時間

定格消費電力

アース線
電源電線
推奨ブレーカー容量

仕様
定格電圧

電源電線に含む

３．０ｋＷ
８．７Ａ
定格電流：２０Ａ　感度電流：３０ｍＡ
接地３Ｐ－２０Ａ　引掛プラグ付　２ｍ

６０リットル
３１ｋｇ

１５℃から９０℃　１０５分（春秋）

ＰＳ
Ｅ

３φ　２００Ｖ
営

特注内容
・給湯カラン：自在式（ＮＥＴ－２０用）

３φ　２００Ｖ

ＳＵＳ４３０　ｔ１．０　＃４本体

コンセント形状

ＳＵＳ３０４　ｔ１．２　＃４

６．０ｋＶＡｘ３　

定格電流：３０Ａｘ３　　感度電流：３０ｍＡ

１５．２Ａｘ３

５．０ｋＷｘ３　

アース線
電源電線

電源容量
定格消費電力
定格電圧

オプション 温調センサー

本体

接地３Ｐ－２０Ａ　引掛プラグ付　２ｍｘ３
電源電線に含む

仕様

一次側最大電流値

推奨ブレーカー容量

トッププレート

漏電ブレーカー
品で下記容量のものを御使用下さい。
漏電ブレーカーは，高調波誤動作対策

ＰＳ
Ｅ

アジャスター

グリスフィルター

外部インジケーター

セラミックプレート

コントロールパネル 排気
６０

１２００

取り外し式　　　　　　

２５

３０
０

３３０

４０
０

６０

４０
２０

０

６０

６０
０

Ｒ２０
２０

ＮＯＮ

５３

厨房器具姿図－９（参考図）

Ｍ－４６

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする



ＮＯＮ

５３

厨房器具姿図－１０（参考図）

Ｍ－４７

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

Ｃ１９
Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称

１水切台　

図　　面　　名　　称 Ｑｕａｎｔ．Ｎｏ．

図　　面　　名　　称 Ｑｕａｎｔ．Ｎｏ．

図　　面　　名　　称 Ｑｕａｎｔ．Ｎｏ．

６００×６００×８５０

規格・仕様規格・仕様

規格・仕様規格・仕様
Ｃ２０ 一槽シンク

（６５０）×６００×８５０
１

Ｃ２１ 二槽ソイルドテーブル
１７００×７６０×８５０

１ Ｃ２２ ラックシェルフ　
１２００×４００×１段

１

Ｃ１８：電気湯沸器

Ｃ２０：一槽シンク

壁
ＳＵＳ　４３０　１．２ｔ　Ｎｏ．４　補強入
ＳＵＳ　４３０　φ３８　１．２ｔ（継手付）

１
２
３
４
５

品
番 名 称 考備

甲 板

ア ジ ャ ス ト

パ イ プ 脚
パ イ プ 枠

目皿栓　４０Ａ（排水アダプター付）／　ＴＯ－１８３／４０Ａ
６ ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４（分割式）取 外 式 平 板
排 水 栓

３
４

６

ＳＵＳ　３０４＆ダイキャスト（ＴＯ－１０８）
ＳＵＳ　４３０　３２×１６（角パイプ）１．２ｔ

１

２

５ １００

１２０

１０ １０

６

１０

２０

４０

１０

８５
０

４０
６１

０
２０

０

６０
０

２０
５６

０
２０

６００
２０５６０２０

ＳＵＳ　４３０　０．８ｔ　Ｎｏ．４
ＳＵＳ　４３０　１．２ｔ　Ｎｏ．４

ＳＵＳ　４３０　φ３８　１．２ｔ（継手付）

ＳＵＳ　３０４＆ダイキャスト（ＴＯ－１０８）

カゴ付防臭トラップ　４０Ａ（排水アダプター付）／　ＴＯ－１９５

１
２
３
４
５
６
７
８

品
番 名 称 考備

槽 板
化 粧 板
パ イ プ 脚

ア ジ ャ ス ト

排 水 ト ラ ッ プ

９ 取 外 式 平 板 ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４（分割式）

ＳＵＳ　４３０　３２×１６（角パイプ）１．２ｔ

ＳＵＳ　４３０　Ｌ３×３０×３０補 強 材

パ イ プ 枠

１
６

８

４

補強アングル：Ｌ３×３０×３０

化粧板：ＳＵＳ－４３０　＠０．８ｔ

２

３

７

５

９

※現寸合わせ

小判型　／　ＴＯ－２３２Ｐオ ー バ ー フ ロ ー

２０

５０
２０

（５５０）

（６５０）※現寸合わせ
５０

２０

６０
０

２０

５０
４５

０
１０

０８０
４０

５０

１５
０

８５
０

３０
０

３０
０

２０
０

１５
０

６

１０４０

５０
３０１０１０

６５

噛込部詳細 噛込部イメージ

ラ ッ ク レ ー ル ＳＵＳ　４３０　Ｌ３×３０×３０（取外式）

８ ５

１

６

３

４ ７

２

１０

ＳＵＳ　４３０　１．５ｔＳＷボックス取付板

残菜篭

４０

１０ 詳細図

ＳＵＳ　４３０　０．８ｔ　Ｎｏ．４
ＳＵＳ　４３０　１．２ｔ　Ｎｏ．４

ＳＵＳ　４３０　φ３８　１．２ｔ（継手付）

ＳＵＳ　３０４＆ダイキャスト（ＴＯ－１０８）

カゴ付防臭トラップ　４０Ａ（排水アダプター付）／　ＴＯ－１９５

１
２
３
４
５
６
７
８

品
番 名 称 考備

槽 板
化 粧 板
パ イ プ 脚

ア ジ ャ ス ト

排 水 ト ラ ッ プ

９ 取 外 式 平 板 ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４（分割式）

ＳＵＳ　４３０　３２×１６（角パイプ）１．２ｔパ イ プ 枠

１０

９

小判型　／　ＴＯ－２３２Ｐオ ー バ ー フ ロ ー

４３０

８０
１２

０

５５０
４０

５５０

２６０

３９０

１０

２１５８０２２５

２０
２０

２０６０２０

２０
４０

１５
１００

１５ １３０

１００

５２
０

４０

４０ ５２０

２

４０

１５
３０

内寸１７

１５
３０

１００１１７０４０

４９０
３０

４０

１７００ ２

１０
３０

３０
０

４０

３５
０

２０
０

３０
０

３０
５５
０

３０

４０
６１
０

３０
８０

８５
０

１５
０

７６
０

４３０

１

ＳＵＳ　４３０　φ１０　１．０ｔ
ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４

ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４

１
２
３

品
番 名 称 考備

本 体
ド レ ン パ イ プ
ガ イ ド

３

２

１００１１００

１０

１０

３０
４０

０

６０
５６

．６
２８

３．
４

４ ２．
４４２．４

４０

４０

２０

４２．
７

５２ ３
．３

５６６

４３
０４０
０

３０

４０
０

１２００

Ｌ板：ＳＵＳ　１．５ｔ

噛込部の角はＲ加工

Ｃ２３：食器洗浄機

下穴：φ７ｍｍ

ＳＵＳ　４３０　１．５ｔ

ＳＵＳ　Ｍ６ナット溶接

切り欠き要

補強枠位置



ＮＯＮ

５３

厨房器具姿図－１１（参考図）

Ｍ－４８

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

図　　面　　名　　称 Ｑｕａｎｔ．Ｎｏ． Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称

Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称 Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称

規格・仕様 規格・仕様

規格・仕様 規格・仕様
Ｃ２３ 食器洗浄機

ｉ５２０－ＧＨＡ１０Ｎｄ
１ Ｃ２４ クリーンテーブル

（９００）×７６０×８５０
１

Ｃ２５ 消毒保管機　
ＭＣＷＫ－２０－ｓ

１ Ｃ２６ 消毒保管機
ＭＣＷＫ－１０－ｓ

１

１ｋＷ

約３ｍ（機外）

５Ａ

０．７ｋＷ

ＡＣ１００Ｖ（単相）

１１Ａ消費電流

０．０５ＭＰａ～０．２０ＭＰａ給水（湯）圧

排水ホース
万能ラック付属品

（６０℃から９０℃範囲５℃毎に選択可）標準：９０℃出湯温度設定

３５℃以上

１ｋＷ　（オプション：２ｋＷ／３ｋＷ）

１ｋＷ

５４ラック／ｈ

洗浄機本体

ガスブースター

１／２ （１５Ａ）

サーミスター検知

Ｒｃガス接　続

１１．０ｋＷ１３Ａ
ＬＰＧ

サーミスター検知沸騰防止

１１．３ｋＷ
１１．０ｋＷ

２３Ｌ

フロートスイッチ空焚防止
過熱防止

すすぎ槽貯湯量

安全装置

ガス消費量
消費熱量

質　量

ＧＨＡ－１０Ｎｄ型　式

１５ｋｇ

０．１５ｋＷ
主洗浄ポンプ
すすぎポンプ

給湯温度条件

電源コード

６０℃洗浄湯温度

Ｒ　１／２　（１５Ａ）給湯

洗浄槽貯湯量

上下圧力噴射・回転ノズル
上下圧力噴射・回転ノズルすすぎ洗浄

主洗浄洗浄方式

Ｒ　１・１／２　（４０Ａ）排水接　続

質　量

洗浄槽ヒーター

すすぎ消費量

すすぎ洗浄
休止
主洗浄

洗浄サイクル

処理能力

最大消費電力　※１

供給電源電圧 ＡＣ２００Ｖ（三相）
５０Ｈｚ　又は　６０Ｈｚ

５０秒
３．５秒
７．５秒

６６秒
１８Ｌ

２．９Ｌ／１洗浄サイクル

プラグ付／約３ｍ（機外）
１０３ｋｇ

０．４ｋＷ

扉開

扉閉 １．５秒

　２秒
１．５秒

仕様

（１５Ａ）

（１５Ａ）
（４０Ａ）

すすぎ湯温度

※ 温度設 定は６ ０℃ から９ ０℃の
範囲 で５℃ 毎に 選択 でき ます 。

　 　ス イッ チを 押し 、す すぎ 湯温 度
表 示が 点滅 する こと を確 認し てく だ
さい 。す すぎ 湯温 度表 示が 点滅 中に
　 　ス イッチ によ り、お 好み の温 度
に 設定 して くだ さい 。

すす ぎ湯 温度 設定 方法

リセット 低
高

切　換

温度設定

不着火

燃　焼

※１．オプション２ｋＷ／３ｋＷヒーターの場合は
＋１ｋＷ／＋２ｋＷとなります。

水切り休止

角型排気筒　３５×１８０

ガス接続口　Ｒｃ１／２

給湯接続口　Ｒ１／２

ＳＵＳ給水用電磁弁

主要材料

本　　　　　体
ポ　　ン　　プ
洗　　浄　　槽
洗浄シャワーアーム

ＳＵＳ３０４・ＳＵＳ４３０
ガラス入変性ＰＰＥ （ハネグルマ）
ＳＵＳ３０４
ＳＵＳ３０４

排水口Ｒ１・１／２

ブースターオーバーフローφ２５

製品の仕様及び外観は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

５０

２４
２＋５

０
－１

５

１０
０＋５

０
－１

５

３１
５

（ラ
ック

搬送
中心

）

７３７（アーム幅）

７５
５

１０
７１５
６

８３
５６

７

１８０

２５３

３４７

槽内寸法６１８

６５０

８９７
６０２

８０
０＋５

０
－１

５

１３
８０

＋５
０

－１
５

５８９

７６
４

５７
５

６０２

扉開
口４

００

扉開
口時

１８
０６

＋５
０

－１
５

１４８５８５

１５

１３０
（最小６０）

５１

４０

ＳＵＳ　４３０　１．２ｔ　Ｎｏ．４
ＳＵＳ　４３０　φ３８　１．２ｔ（継手付）

１
２
３
４

品
番 名 称 考備

甲 板

ア ジ ャ ス ト

パ イ プ 脚
パ イ プ 枠

１

２

噛込部詳細噛込部イメージ

すすぎ湯温度

※ 温度設 定は６ ０℃ から９ ０℃の
範囲 で５℃ 毎に 選択 でき ます 。

　 　ス イッ チを 押し 、す すぎ 湯温 度
表 示が 点滅 する こと を確 認し てく だ
さい 。す すぎ 湯温 度表 示が 点滅 中に
　 　スイ ッチ によ り、お 好み の温度
に 設定 して くだ さい 。

すす ぎ湯 温度 設定 方法

リセット 低
高

切　換

温度設定

不着火

燃　焼

取 外 式 平 板 ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　Ｎｏ．４（分割式）

ＳＵＳ　４３０　３２×１６（角パイプ）１．２ｔ
ＳＵＳ　３０４＆ダイキャスト（ＴＯ－１０８）

５

３

５

４

※現寸合わせ

３５０

２

４０

１５
３０

内寸１７

４０５２０

１７
０

３００

１５
３０

（８６０） ４０

（９００）※現寸合わせ２

１０
３０ ４０

６１
０

２０
０

５２
０

１２
０

４０
６４

０
８０

８５
０

１５
０

７６
０

８

４１０

１

６

９

７
３相２００Ｖ　６．４ｋＷ

アジャスト

電源接続

４

１
格規数量称名

１０

１
ＮＯ

様

仕

＊
１８８ｋｇ
グラスウール　ｔ＝２５
ＳＵＳ４３０　ｔ＝０．８

＊
５段（１棚の耐荷重　８０ｋｇ）
２０ヶ（収容籠寸法３９０×３６０×２００）

＊
重量
断熱材
内板
外板・扉
本体フレーム

＊
棚段
収容能力

２
３

＊＊ ＊

４ １排水接続 ２５Ａ
５ ＊＊ ＊
６ １ブロワ ３相２００Ｖ　０．４ｋＷ
７ １ヒータ ３相２００Ｖ　６．０ｋＷ
８ １操作パネル ＮＳＣ－２３
９ １ダンパー

Ｎ－１００
＊

ＳＵＳ４３０　ｔ＝０．８
ＳＵＳ４３０　ｔ＝０．８

使用電力 ３相２００Ｖ　６．４ｋＷ

＊＊ ＊

２５
０

２０２５
０

２０２５
０

２０２５
０

２０２５
０

４７５

９５
０

機内有効　８７０

１５０

１００

４５０

１０
０

１８
００

６５
５０

１３
７０

１０
０

２１
５

１９
００

機内有効　７６０

５０ ８００ ５０
９００

８

１

６

９

４１０

７

製品の仕様及び外観は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

３相２００Ｖ　４．１ｋＷ

アジャスト

電源接続

４

１
格規数量称名

１０

１
ＮＯ

様

仕

＊
１５６ｋｇ
グラスウール　ｔ＝２５
ＳＵＳ４３０　ｔ＝０．８

＊
５段（１棚の耐荷重　４０ｋｇ）
１０ヶ（収容籠寸法３９０×３６０×２００）

＊
重量
断熱材
内板
外板・扉
本体フレーム

＊
棚段
収容能力

２
３

＊＊ ＊

４ １排水接続 ２５Ａ
５ ＊＊ ＊
６ １ブロワ ３相２００Ｖ　０．１ｋＷ
７ １ヒータ ３相２００Ｖ　４．０ｋＷ
８ １操作パネル ＮＳＣ－２３
９ １ダンパー

Ｎ－１００
＊

ＳＵＳ４３０　ｔ＝０．８
ＳＵＳ４３０　ｔ＝０．８

使用電力 ３相２００Ｖ　４．１ｋＷ

＊＊ ＊

食器かご１０かご付

１００

２５
０

２０２５
０

２０２５
０

２０２５
０

２０２５
０

４７５２７５

１０
０

１８
００

６５
５０

１３
７０

１０
０

２１
５

１９
００

９５
０

機内有効　８７０機内有効　４１０

５０４５０５０
５５０

１２０

製品の仕様及び外観は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

角はＲ加工 落下防止板：ＳＵＳ　４３０　１．５ｔ

噛込部の角はＲ加工

落下防止板：ＳＵＳ　４３０　１．５ｔ

Ｌ板：ＳＵＳ　１．５ｔ



Ｃ２８
Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称

２移動台

図　　面　　名　　称 Ｑｕａｎｔ．Ｎｏ．図　　面　　名　　称 Ｑｕａｎｔ．Ｎｏ．

７５０×４５０×８５０

規格・仕様規格・仕様

規格・仕様

Ｃ２９ 移動シェルフ
Ｐ１５９０－４／ＭＳ９１０－４

１ Ｄ１ 給食用ワゴン
１０７０×７７０×１１８８

１

ＳＵＳ　４３０　Ｌ３×３０×３０
ＳＵＳ　４３０　１．２ｔ　Ｎｏ．４

ＳＵＳ　４３０　φ３８　１．２ｔ（継手付）
ＳＵＳ　４３０　３２×１６（角パイプ）１．２ｔ

ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ　φ３ｍｍパンチング

１
２
３
４
５
６
７

品
番 名 称 考備

甲 板
補 強 枠
パ イ プ 脚
パ イ プ 枠
排 水 目皿線４０Ａ　ボールバルブ　塩ビ管付（固定金具付）
水 切 蓋

１

６

２

５

３

７ ４

ウレタン製　／　φ１２５自在×４（対角ストッパー付）キ ャ ス タ ー

２０

１０ １０

８

１０

２０

４０

８０

１０

８５
０

４０
５６

０
２５

０

２５
０

４５
０

２０
４１

０

１２０

２０

７５０
２０７１０２０

６１３×１２１２

②　柱　高さ寸法（アジャスター締込時）　（ｍｍ）

寸法　　Ｈ　（ｍｍ）
品　　番

１５８７
Ｐ　１５９０

１３８４
Ｐ　１３９０

１８９２
Ｐ　１９００

２１９７
Ｐ　２２００

①　棚　　奥行　Ｄ×間口　Ｗ　寸法　（ｍｍ）

３０７×１５１８
３０７×１２１２

１５２０
１８２０

１２２０
１０７０
９１０
７６０
６１０

３５９×１５１８
３５９×１２１２

３５９×９１０３０７×９１０

４６０×１５１８
４６０×１８２１

４６０×１２１２
４６０×１０６２
４６０×９１０

Ｓ　Ｓ Ａ　Ｓ

４６０×７５８
４６０×６０５

Ｍ　Ｓ

５３６×１５１８
５３６×１２１２

５３６×９１０

Ｂ　Ｓ

打ち込み
取付高　Ａ　（ｍｍ）
取付法

車輪幅　（ｍｍ）
車輪径　（ｍｍ）

品　　番

１３０９５７４
ネジ込みネジ込み

ＤＲ　６０
ＤＲＳ　６０

４６（双輪）
６０

Ｒ　１００ＴＰＥ
Ｓ　１００ＴＰＥ

Ｒ　７５
Ｓ　７５
７５
２１

１００
２７

１８９１６２
打ち込み 打ち込み

Ｒ　１２５ＴＰＥ
Ｓ　１２５ＴＰＥ

２７
１２５

Ｒ　１５０
Ｓ　１５０
１５０
４０

機　種Ｗ　呼び寸

３０７×１８２１ ３５９×１８２１ ５３６×１８２１

３０７×７５８ ３５９×７５８ ５３６×７５８
３５９×６０５３０７×６０５

③　単独キャスター　　※Ｓシリース゛はストッハ゜ー付

６１３×９１０

６１３×１８２１

６１３×１０６２
６１３×１２１２
６１３×１５１８

Ｌ　Ｓ
６１３×６０５
６１３×７５８

車輪材質 エラストマーゴムナイロン ゴムエラストマー

（２）

（１）

（３）

［　仕様　］
（棚）　 　線径φ３．７、φ４．８、φ５．０、φ６．３の軟鋼線材（ＳＷＲＭ　８～１０）を使用。

　ニッケル・クロームメッキの後、銀イオン無機系抗菌剤配合の　
　アクリルコーティングを施す。
　ＡＢＳ製テーパースリーブを使用し、柱の任意の位置に固定可能。

（柱）　 　外径φ２５．４、肉厚１．２ｍｍのＳＵＳ３０４パイプを使用。表面は＃６００研磨
　（相当）を施し、棚位置決め用の溝を２５．４ｍｍピッチで設ける。
　また、柱の上端にはポリキャップ、下端には亜鉛ダイカストナットを
　圧入し、スチール鍛造・ユニクロメッキのアジャストボルトを取付ける。
　（アジャストボルトの調整範囲は１７ｍｍ）

（単独キャスター）　　φ５０～φ１５０各種。柱下端にねじ込み、または圧入して取付ける。

Ａ

最小
取付

高　
８１

ｍｍ

Ｄ－６１
Ｗ－６１

Ｈ

Ｄ
Ｗ

ＳＵＳ　４３０　Ｌ３×４０×４０
ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ

ＳＵＳ　４３０　１．０ｔ
ＳＵＳ　３０４／ＴＯ－１６１Ｎ　

ゴム製（白）／　ＴＯ－２０３ＮＷ

１
２
３
４
５
６
７
８
９

品
番 名 称 考備

本 体 外 装
本 体 フ レ ー ム
観 音 扉
回 転 ハ ン ド ル
ロ ッ ド

バ ン パ ー

１

４
３

排水口　φ１９

通気口　φ７０

ゴム製　φ１２５　固定×２　／　４２０ＳＲ－Ｒ１２５キ ャ ス タ ー

６

ＳＵＳ　４３０　φ１９
ＳＵＳ　４３０　□３２×１６

７

８
１１

１３

１０
１１

ＳＵＳ　３０４　Ｈ３０（フラットバー）

１２

９ ５

１２

ゴム製　φ１２５　自在×２（ストッパー付）／　４１３Ｓ－Ｒ１２５キ ャ ス タ ー１３

ＳＵＳ　３０４／ＴＯ－２３０－Ｍ（スプリング付）　

ＳＵＳ　４３０　Ｌ３×４０×４０
ＳＵＳ　３０４　Ｈ１０（フラットバー）

押 手
滑 り 止 め
滑 り 止 め
滑 り 止 め

四方 三方（扉方向なし） 三方（扉方向のみ　９　）

主 柱 材

２

通気口　φ７０

通気口　φ７０

１０

７０

７０

７０
１０

３０３０３０

４５
０３０

０
１５

０
４０

４０
４９

０

５７
０

１０７０（バンパーゴム含まず）

７７
０（

バン
パー

ゴム
含ま

ず）

１６
８

１１
８８

ＮＯＮ

５３

厨房器具姿図－１２（参考図）

Ｍ－４９

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称

規格・仕様
Ｃ２７ スタッキングカート

ＳＴＫ－８００
３

３

２

上下に可動

４

槽脱着式

１

７

５

排水槽部は清掃面を考慮して縦・横ともＲ構造であること
２５Ａ　目皿栓・ジャバラホース・ジャバラ引っ掛けフック付き

ッフ７
補６

５

ク
φ１９　ｔ＝１．５強

ャキ３

排４

主２
タス

名　　称

品
番

槽１

自在車ｘ４　　ウレタン車ｘ４　ストッパ－付きｘ２　φ１００

備　　　考
ｔ＝１．２　　水切り勾配付
φ２５　ｔ＝１．２

水

ー
柱
部

６

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３０４
ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３０４

材　　質

ルボ － ル バ ブ

重量　１３．５ｋｇ

１００

１６０

３５
０

４９
０

２５

２５
１０

２５
１０

６２
０

５５
０

７５０
７７５

１００

４０
３６

０
２０

０
２０

０
８０

０

６０
０



Ｎｏ． Ｑｕａｎｔ．図　　面　　名　　称

規格・仕様
Ｄ２ 折りたたみ式ワゴン

ＦＧＡＷ－３
２

ＮＯＮ

５３

厨房器具姿図－１３（参考図）

Ｍ－５０

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

２５ｋｇ

３０ｋｇ／段

ステンレス製

ステンレス製

ナイロン製

１００φナイロンエラストマー製（対角ストッパー付）

Ｗ９３３×Ｄ２００×Ｈ１０６０

耐 荷 重

自 重

棚 板 材 質

パ イ プ 材 質

ジ ョ イ ン ト 部

キ ャ ス タ ー

折 り た た み 時 寸 法

９５８

９３３ ５０５

３０
２４２

３０
２４２

３０
２４３

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事



吊り用ボルト

インサート金物

吊りバンド

（ａ）横走り管

（１）吊り金物

単管の場合

形鋼

インサート金物

又はＵバンド
Ｕボルト

（２）形鋼振れ止め支持

ｈ

Ｌ

Ｕボルト又はＵバンド

ａ材

インサート金物

複数管の場合

床の場合

４５゜以下

インサート金物

Ｌ

ａ材

壁の場合

ａ材

注　（イ）　（１）のインサート金物及び吊り用ボルトは、形鋼振れ止め支持部材

　　　　　　選定表（ニ）の（ｅ）（ｆ）（ｇ）による。

注　（ロ）　（２）のａ材及びインサート金物は、形鋼振れ止め支持部材選定

　　　　　　表（―）の（ｃ）による。

　　　　　　なお、接合は全周すみ肉溶接とする。

Ｕボルト又はＵバンド

（ａ）横走りダクト

（１）棒鋼吊り

ｈ

Ｌ

ａ材

ａ材

ダクト

インサート金物

吊り用ボルト（Ｍ１０）

注　（２）のａ材及びインサート金物は、

ダクト

インサート金物

（２）形鋼振れ止め支持

形鋼振れ止め支持部材選定表（一）の（ｃ）による。
なお、接合は全周すみ肉溶接とする。

形鋼

（ｂ）立てダクト（形鋼振れ止め支持）

ボルト（Ｍ８、ピッチ１００ｍｍ）

インサート金物（Ｍ１２）

形鋼振れ止め支持金物

壁の場合

ボルト（Ｍ８、ピッチ１００ｍｍ）

形鋼振れ止め支持金物

インサート金物

床の場合

注　（イ）壁の場合の形鋼振れ止め支持金物の部材は、
保温無ダクトにのみ適用する。

（ロ）接合は全周すみ肉溶接とする。

吊り用ボルト

（ｂ）立て管（形鋼振れ止め支持）

又はＵバンド

Ｕボルト

ａ材インサート金物

Ｌ

平面図

インサート金物

平面図

溝形鋼

又はＵバンド
Ｕボルト

立面図

床の場合

注　（イ）　ａ材及びインサート金物は、選定表（二）の（ｄ）による。

又はＵバンド
Ｕボルト

Ｌ

ａ材

インサート金物

４５゜以下

壁の場合

注　（イ）　壁の場合のａ材及びインサート金物は、形鋼振れ止め支持部材選定表（二）の（ｄ）による。

　　　　　　なお、接合は全周すみ肉溶接とする。

ａ材

平面図

（ａ）鋼管

立面図

平面図

立面図

フランジプレート

曲り部

垂直部と曲り部

注（イ）床貫通部は、配管の振れを防止できる構造とする。

配管の吊り金物・形鋼振れ止め支持要領（１） 配管の吊り金物・形鋼振れ止め支持要領（２） 立て管の固定要領 ダクトの吊金物・形鋼振れ止め支持要領

ロックウール保温材

ロックウール保温材

保温材

配管の防火区画貫通部施工要領

不燃材料の配管が、「建築基準法施行令第１１２条第１５項」に規定する防火区画を貫通する場合

（ａ）貫通部において保温が必要な配管

又はモルタルを充填

ロックウール保温材

（ｂ）貫通部において保温が必要ない配管

又はモルタルを充填

不燃材料の配管

注　（イ）　不燃材料以外の配管が防火区画を貫通する場合は、建築基準法令に適合する工法とする。

　　（ロ）　貫通部周囲の充填材は、必要に応じて脱落防止措置を施す。

　　（ハ）　不燃材料以外のスリーブ材（紙製仮枠等）を使用した場合は、配管直前に必ず取り除く。

冷媒管
区画貫通処理キット

（国土交通大臣認定品）
ダンパー

１．５ｍｍ以上の鉄板又はロックウール
等で被覆した短管を設ける。

ロックウール保温材

又はモルタルを充填

ダクトの防火区画貫通部施工要領冷媒配管の防火区画貫通部施工要領

マンホール蓋 受け枠

アンカー筋

流出口

モルタル充填

割栗石

コンクリート

流入口

Ｗ，Ｌ

中空壁 建築用シーリング材 中空壁 建築用シーリング材

中空壁

≠ ５０ ≠ ５０

（
）

グリーストラップ施工要領図

防振ゴム

Ｗナット

Ａ
Ｂ

Ｗナット

４面にそれぞれ２本の斜材でＸ形とすること

機器

４５ ±゚

Ａ　＋　Ｂ ≦ 　２５０ ｍｍとすること

※メーカー指定の据付方法がある場合はメーカー指定とすること （要振れ止め施工）

吊りボルト （メーカー指定）

１５゜

天井面に取り合う機器の据付要領図

ＧＬ

１２
０

５０ １５０

鉄筋　Ｄ１０　＠２００

冷媒配管配線・保温標準断面図（制御線共巻）

ドレン管φ２５（屋内露出）：保温厚２０ｍｍ

電源線とは冷媒管を挟んで５０ｍｍ以上距離を取ること

冷媒管（液）：保温厚１０ｍｍ

（屋内露出）合成樹脂製カバー
冷媒管（ガス）：保温厚２０ｍｍ

（屋外露出）ＳＵＳ

制御線　ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５　　－２Ｃ

最大外径８０ｍｍ以上の厚みは２５ｍｍ

整形用ポリスチレンフォーム保温材

最大外径８０ｍｍ未満の厚みは２０ｍｍ

電源線　ＥＭ－ＣＥ　３．５　　－３Ｃ

※外装材の損傷を防止するため、整形用ポリスチレンフォームを使用すること。
（屋内配管の２ｍ以上の高さの部分は、この限りではない。）

　屋外露出部竪管のＳＵＳラッキングには下部に水抜き穴を設けること。

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

ＮＯＮ

５３

Ｍ－５１

標準図－１

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事



ホールアンカーＭ８　Ｌ５０×４本

９
００

コンクリート根巻（２００＊２００＊２００）

２０

□７５＊１２００

材質：ＳＵＳ３０４　ｔ１．０

【 仕　様 】

横水栓：キー式カップリング

２０

道路アスファルト舗装埋設管要領図 一般場内埋設管要領図

構内コンクリート舗装埋設管要領図

貯水槽用水位制御盤取付要領 水栓柱設置要領図

ボックス

本体

２
０
０
～
３
０
０

２－Ｍ１２インサート金物Ｕボルト又はＵバンド

２－Ｍ１２インサート金物

形鋼支持架台材参考図

３００

３００

４５゜以下

減圧装置フロー図

名称 数量

１

備考記号

ＧＶ５０

ＧＶ３２

２ＧＶ１５

３

自動エアー抜弁　３２ １Ａ

圧力計　ダイヤフラム式　１００φ

１

１

２Ｐ

ＹＳ

Ｒ 直動式減圧弁　５０

【機器表】

ＦＪ５０ｘ５００

５０

給水引込管

ＦＪ５０ｘ５００

５０

ＧＶ５０

ＧＶ３２

５０

５０

※圧力計は計測時のみ使用するので、計測時以外はバルブを常時閉とする。

５０５０
ＧＶ５０

ＦＪ５０ｘ５００

給食棟給水管

Ｒ

ＹＳ

ＧＶ１５ＧＶ１５

ＧＶ５０

Ｄ
１
０
０

１
０
０

５００

インターロッキング　ｔ＝６０

敷材　ｔ＝３０

（ＲＣ４０）
再生クラッシャラン　ｔ＝１００ｍｍ

埋戻し（良質土）

標示テープ

構内インターロッキング舗装埋設管要領図

ＳＵＳ製フレキシフ゛ルシ゛ョイント　５０ｘ５００

ＳＵＳ製Ｙ形ストレーナ　５０

ソフトシール弁（コア付）５０

ソフトシール弁（コア付）３２

ソフトシール弁（コア付）１５

※自立するように支持すること

　２
山砂入替

形鋼振れ止め支持材参考図

壁横引配管 壁立配管（平面図）

Ｌ４０×４０×３

Ｌ４０×４０×３

Ｌ４０×４０×３

標準Ｗ Ｈ１

８００ ７７０

９００ ８７０

１０００ ９７０

１２００ １１７０

１５００ １４７０

１８００ １７７０

２０００ １９７０

１５００

１８００

２０００ φ６０．５×３．２

φ６０．５×２．３

ｃ ｄ 標準Ｗ

４５０ ２００

２５００

３０００

ａ

３００

２５０

４５０

φ６０．５×３．２

φ６０．５×２．３

φ８９．１×３．２

ｃ ｄ

２００

３００６００

４５０

ｂｂａ

３００

２５０

３５０

【部材リスト】

減圧装置フェンス詳細図

両面スライト゛施錠
φ１６（亜鉛メッキ）

落し　φ１６

舟形落し受付

主柱　ｂ　（ＳＴＫ４００）

アクリル樹脂静電粉体塗装
柱　φ５０．８×１．６（ＳＴＫ４００）
アクリル樹脂静電粉体塗装

蝶番

塩ヒ゛樹脂静電粉体塗装

ハイテンション線φ４．０

ハイテンション線φ５．０

塩ヒ゛樹脂静電粉体塗装

アクリル樹脂静電粉体塗装

シ゛ョイント　ｔ＝１．６

１
０
０

ｃ

ａ

モルタル　１：３（空練り）

再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）基礎

基礎ブロック

２０
Ｗ ３，０００

１，０００ １，
００
０

２
，
０
０
０

Ｈ
Ｈ
１

Ｈ
３０

３０

再生密粒度アスファルト　ｔ＝５０ｍｍ

カッター

（プライムコート下地）

（ＲＭ４０）

埋戻し（良質土）

土
被
り
６
０
０
～
１
２
０
０

１
０
０

Ｄ真砂土

１
０
０

２２５０ ２２５０

溶接金網

コンクリート　Ｆ＝２４Ｎ／ｍｍ２　ｔ＝１５０ｍｍ

Ｄ
１
０
０

１
０
０

カッター

再生クラッシャラン　ｔ＝１５０ｍｍ

真砂土

（ＲＣ４０）

１
０
０

１
０
０

Ｄ真砂土

５００

土
被
り
６
０
０
以
上

埋戻し（良質土）

内部配管：ＳＧＰ－ＰＢ２０Ａ　保温付

ソフトシール弁２０Ａ（ＶＣ－Ｐ）

形鋼が取外し可能な仕様とすること

Ｌ４０×４０×３（穴付き）

ＶＰ管１２５φ（モルタル充填）

※支持箇所は各階１箇所以上とする

形鋼支持金物

ＰＥ５０

ＳＧＰ－ＰＢ５０

※継手部分が異種金属の場合は絶縁処理をすること。

　地中埋設部の金属露出部にはペトロラタム系による防食処理をすること。

立上げ部詳細

Ｃｏ，Ａｓ

ＦＪ５０ｘ５００　ＳＵＳ製

Ｃｏ，Ａｓの場合必要、土の場合不要

ＳＧＰ－ＰＢ５０

ＰＥ－ＰＢ異種管継手

モルタル１：３充填

埋戻し（良質土）

Ｐ Ｐ

Ａ

プレート

ゴムパッド

１５０以上

３
０
０
～
７
０
０

３００

屋上横引配管

５００

５００

※現況圧を計測し、現況圧と同一値に設定し明示の上、通水すること。

　架台材は溶融亜鉛メッキとし、配管等が異種金属の場合は絶縁処理をすること。

※支持間隔は２．０ｍ以下とすること。

　架台材は溶融亜鉛メッキとし、配管等が異種金属の場合は絶縁処理をすること。

※支持間隔は２．０ｍ以下とすること。

　架台材は溶融亜鉛メッキとし、配管等が異種金属の場合は絶縁処理をすること。

（カラーアスファルト共）

※ 標示テープは給水、消火のみとする。

※標示テープは給水、消火のみとする。 ※ 標示テープは給水、消火のみとする。

建築工事

機械設備工事土
被
り
６
０
０
以
上

土
被
り
６
０
０
以
上

建築工事

機械設備工事

参考型番：Ｔ２８ＡＫＵＨ１３

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

ＮＯＮ

５３

Ｍ－５２

標準図－２

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

上層路盤　再生粒度調整砕石　ｔ＝１５０ｍｍ

（ＲＭ４０）
下層路盤　再生粒度調整砕石　ｔ＝１５０ｍｍ



給水配管 硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＶＡ

汚水配管

雑排水配管 配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ

通気配管

配管切断部分を示す。

凡例

名　称 記　号 既設立管配管材料

排水用鋳鉄管　　　ＣＩＰ（立管）

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ

モルタル埋め戻し要領図（既設貫通孔）

モルタル充填

粘着層 ホ゜リエチレンフォーム

注　記

１．本図各配管ル－ト等再度充分調査の上施工を行うこと。尚各配管の接続を考慮し撤去すること。

２．各配管の図中太線部は撤去、細線部は既存残置を示す。（保温材含む）

３．図中衛生器具および排水金具は全て撤去とする。

４．器具・配管等撤去に伴う補修は建築工事とする。

６．充分に現地調査を行い施工図作成監督員承認後施工を行なうこと。

７．施工に伴い既設物等が万が一破損等した場合は受注者の負担にて原形復旧のこと。

５．足場は建築工事とする。

８．和風大便器撤去後の開口補強・開口閉塞は建築工事とする。

（塩ビシート　ｔ＝２．０）

モルタル充填 ※建築工事
（既存タイル残置）
（モルタル）モルタル充填

モルタル埋め戻し要領図ＰＳ部防火区画配管要領図

認定品とする。

※国土交通省仕様、もしくは日本水道協会

※図はストラブ形メカニカル継手を示す

接続の際はメカニカル形管継手にて接続のこと

ホ゜リエチレンフォーム粘着層

国土交通大臣認定品
アルミ箔（Ａハ゜ット）Ｌ

ソケット

耐火ＶＰ１００ ＶＰ１００

既設排水立管

床上掃除口　ＣＯＡ－１００

ハ゛ルフ゛ソケット

モルタル充填

Ｌ

ソケット

ＶＰ１００ 耐火ＶＰ１００

９０°大曲りエルホ゛

掃除口防火区画床配管要領図給水立管配管接続要領図

Ｌ＝１ｍ以上

５５
０ ６５

０１００

２５０

７０
０

１００

手摺据付寸法図（参考）

便器
中心

鋳鉄管、鋼管接続要領図

接続の際はＳＡジョイントにて接続のこと

ＳＡジョイント

鋳鉄管 鋼管

壁面

Ｌ＝１ｍ以上

５０

１００

１５０

記号 備考

７５

１２５

１７５

貫通穴径

１７５Φ

１５０Φ

１２５Φ

１００Φ

７５Φ

５０Φ

８．既設貫通孔は可能な限り活用すること。

７．鉄筋探査を実施の上、はつり工事を実施すること。尚、探査方法は特記による。

６．充分に現地調査を行い施工図作成監督員承認後施工を行なうこと。

４．各バルブには名称札（アクリル板）取付のこと。

　補強位置を決定すること。

３．手摺り、鏡は建築工事とする。

２．ブース補強は建築工事とする。尚、ブース取付の器具については建築工事と協議を行い

１．各配管の図中太線部は新設、細線部は既存残置を示す。（保温材含む）

５．足場は建築工事とする。

注　記

注　記

３．充分に現地調査を行い施工図作成監督員承認後施工を行なうこと。

４．鉄筋探査を実施の上、はつり工事を実施すること。尚、探査方法は特記による。

５．既設貫通孔は可能な限り活用すること。

６．施工に伴い既設物等が万が一破損等した場合は受注者の負担にて原形復旧のこと。

名　称

ダイヤ貫通及びモルタル補修を示す。（鉄筋探査共）※

換気ダクト 亜鉛鉄板製スパイラルダクト

記　号

既 設 ・ 改 修 ダ ク ト 材 料

ダ ク ト 材 料

１．各ダクトの図中太線部は撤去・更新、細線部は既存残置を示す。

撤去：ダクト切断、改修；既設ダクト接続部分を示す。

２．足場、天井撤去・復旧は建築工事とする。

★

既設流用部を示す。

凡例、注記、要領図（給排水設備、撤去）　Ｓ＝－－－－－ 凡例、注記、要領図（給排水設備、改修）　Ｓ＝－－－－－

凡例、注記、要領図（換気設備、撤去改修）　Ｓ＝－－－－－

天井

小便器撤去要領図

排水配管壁内切断プラグ止め 小便器撤去

給水配管壁内切断プラグ止め
（はつり・補修とも）

（はつり・補修とも）

打ち込み配管放棄

化粧カバー取付

打ち込み配管放棄

▼

▼
▼

▼

切

１１．新設天井点検口は、建築工事とし、配管位置を考慮し配置決定すること。

※図示のコア抜き位置及び貫通穴径は、参考とし、鉄筋探査の上、施工図作成の上、

７．窓枠換気扇の設置箇所は、窓枠に当たり止めまたはビス止めを行うこと。

９．撤去前に配管洗浄を行うこと。

消火管

ガス管

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ

１０．５０Ａ未満のバルブは、ソフトシール仕切弁とし、５０Ａ以上はバタフライ弁とすること。

立管 枝管

給水配管 ＳＧＰ－ＰＢ

汚水配管

雑排水配管
ＳＧＰ

ＶＰ

通気配管 ＳＧＰ ＶＰ

消火管 ＳＧＰ ＳＧＰ

ガス管 ＳＧＰ ＳＧＰ

立管 記号

Ｘ

Ｇ

凡例

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ（枝管）

配管接続部分を示す。

既設流用部を示す。

プラグ止め部分を示す。

接

Ｐ

（但し、管径１００Ａ以上は、
一部耐火ＶＰとし、下に示す
要領図参照のこと。）

１２．配管バックを設置する箇所の衛生器具については、壁給水とすること。

係員の了解を得た上で、施工すること。

鉄筋探査は放射線透過検査とすること。

紙巻器配置図（手摺あり） 紙巻器配置図（手摺無）

ＨＩＶＰ（バルブ一次側まではＳＧＰ－ＰＢ）

９．洗面器天端高さは 職員便所ＦＬ＋７５０　とする。

Ｘ

Ｇ

アルミ箔（Ａハ゜ット）

国土交通大臣認定品

ダイヤモンドカッタ－貫通穴径（スラブ２００厚）

※本設計図書の縮尺表記はＡ２サイズを基準とする

ＮＯＮ

５３

Ｍ－５３

標準図－３（トイレ改修）

阿武野認定こども園給食室新築その他機械設備工事

３８０（幼児用）
４５０（大人用）

※大人用




