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図面リスト

仮設図（市民会館跡地地区）

工事区分表

市民会館跡地地区

全体平面図（給水設備）

縮尺
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全体平面図（排水設備）

公園トイレ平面図（給水設備）
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大手地区

縮尺
A3
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1：100

1：20

平面図（給水設備）

平面図（排水設備）

平面図（換気設備）

平面図（空調設備）

平面図（ガス設備）
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仮設図（大手地区）M-4

M-6

M-7

M-8

M-9

M-10

M-11

M-12

M-13

M-14
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M-17

M-18

M-19

M-20

M-21

M-22

M-23

M-24
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M-1
24

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(機械設備）

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（機械設備）

機械設備工事特記仕様書

衛生器具リスト（市民会館跡地地区）

詳細図（市民会館跡地地区）

詳細図（大手地区）

撤去図（大手地区）

衛生器具リスト（大手地区）



○汚水槽　○雑排水槽　○混合水槽　○雨水槽　○湧水槽

●排水金物類

ソーダ溶液等により消毒を行う。

タンクは据付後、清掃及び水洗を行い。飲料用の場合は、さらに次亜塩素酸パネルタンク
（ボルト組立形）

Ｆ　Ｒ　Ｐ　製

量　　水　　器

方　　　　式

水　　　　源

水

コンクリート部はすべてＡＹボルトにて取付、木部は下地補強し木ネジにて
　完全固定すること。

その他

ワンハンドカットとする。紙巻器

そ　　　の　　　他

標準形 薄形 標準形 薄形 標準形 薄形

○ ○ ○ ○ ○ ○

制気口
及びダンパー

標仕１．１５．１によるほか、制気口の材質は以下とする。

チャンバー

取付ヶ所は図示による。風量測定口

多　湿　箇　所 ○ＳＵＳダクト　　○塩ビダクト　　○厨房　　○浴室・脱衣室

エアフィルター ○パネル形エアフィルター　　　○折込み形エアフィルター　　

○自動巻取形エアフィルター　　　○電気集じん器

中性能 高性能 ＨＥＰＡ

※給湯の土間配管は熱膨張を考慮し、保温を要す。

そ　の　他

有機質亜鉛末塗料で補修を行うこと。

形鋼振れ止め支持材等、亜鉛めっきを施した鋼材を現場で加工した部分は、

脱着が容易なステンレス製カバーとする。

項

標仕１．１４．１により区分し、表３．１．１５による。ダクトの種類

ダクトの工法

※長辺が１，５００ｍｍを超える場合はアングルフランジ工法とする。

吹出口及び吸込
口ボックス

フ　　　ー　　　ド

ク

（防鳥網・防虫網・水切り板付き、指定色焼付塗装とする）

保温の外装

保　温　材

（屋内露出）

（天井内・ＰＳ）

※空調ドレン及び通気は排水に順ずる。

（屋外露出）

（ピット内）

※特記により指定する部分以外は全て標準仕様による。１１．保温・塗装・防錆

※ＥＡダクトは外壁から２ｍを要保温とする。

保温の区分

事

消火用充水槽

弁　　　　　　類

○鋼板製　　　○ステンレス鋼板製

消火水槽
（ボルト組立形）

とする。

水　　　　　　源

○フード簡易自動消火　　　○特殊消火

備

種　　　　　　類

配　　　　　　管

機　　　器　　　類

種　　　　　　類

備
ピット内での配管施工は溶接工法とする。その他

※仕様・保温厚は標準仕様による

保　　　　温 土間内打込配管は熱膨張による破損防止の為、保温を要す。

材質（○鋼板　○ＳＵＳ　○　　）板厚（○３．２ｍｍ　○２．０ｍｍ　○　　　）

○煙突（○本工事　　○別途）○煙道（○本工事　　○別途）煙　突・煙　道

給水の項に準ずる。

方　　　　式

熱　　　　源

機　　　器　　　類

配　　　　　　管

弁　　　　　　類

　　　　　　　　　　○ソーラー　　○貯湯槽　　○膨張水槽　　○ポンプ備

排　　水　　槽

放　　流　　先

グリース阻集器 標仕１．７．８グリース阻集器によるほか、下記による。

○　ＦＲＰ製　　　○　ステンレス鋼板製　　　○　鋳鉄製

○　側溝式　　　　○　パイプ式

そ　　　の　　　他 施工については、高槻市下水道部基準に基づき行うこと。

器　　　具　　　類

弁　　　　　　類

口径・系統名を記した名札等を設置すること。（ボックス内も含む）

施工については、高槻市水道部基準に基づき行うこと。そ　　　の　　　他

ベンドキャップ

○ＬＰＧ（　　　　　　ｋｃａｌ／ｋｇ）

屋外露出　　●ステンレス鋼板　　○カラー亜鉛鉄板　　○化粧用スリムダクト

消　火　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　○ポリスチレンフォーム

消　火　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　○ポリスチレンフォーム

長方形ダクトは（　○アングルフランジ工法　　○コーナーボルト工法　）とする。

※内貼チャンバーの表示寸法は外法を示す。

○連結送水管　　○消火器（ＡＢＣ１０型）

１．工事名称

工　事　場　所

工　事　期　間

工　事　名　称

敷　地　面　積

延　床　面　積

用　途　地　域

建　物　用　途

構　　　　　造

階　　　　　数

建　築　面　積

防　火　対　象　物

耐震安全性の分類

ｍ ２ｍ ２

２ｍ

空調換気設備工事

衛生設備工事

本工事は、この特記仕様書、設計図、下記仕様書を適用する。

４．共通仕様

国土交通省大臣官房官庁営繕部設備課監修「公共建築工事標準仕様書

適　　　　用

優　先　順　位

○別記機器表による　　　

その他　　　　（●ＪＩＳ１０Ｋ　　○ＪＩＳ５Ｋ　　●管端コア付　）

３．工事種目

●上水道　　○井水　　　引込管（●新設　●既設）

●　既設量水器撤去（止水栓、ＢＯＸ共）

補強方式は（　○外部補強方式　　○内部補強方式　）とする。

ポンプ廻り（○水道局認定品　○ＪＩＳ１０Ｋ　○ＪＩＳ５Ｋ　○管端コア付　）

６５Ａ以上　　（○鋳鉄製　　○ナイロンコーティング製）

直圧部　　　（●水道局認定品　●ＪＩＳ１０Ｋ　○ＪＩＳ５Ｋ　○管端コア付）

汚水　　（●下水道　　　○浄化槽　）

雑排水　（●下水道　　　○浄化槽　　　○側溝・水路　）

○鋼板製　　　○ステンレス鋼板製　　　○ＦＲＰ製

ポンプ室一体型とし、補強方式は（○外部補強方式　　　○内部補強方式　）

○特記無き限り、ＪＩＳ１０Ｋとする。

消火　　○屋外露出　　　○屋内露出　　　○天井内・ＰＳ　　　○床下・ピット内

高架タンク廻りの弁類及びストレーナの保温は（　○要　　○不要　）とし、

排水管の分岐点より１００ｍｍ以下の通気管の保温は（　●要　○不要　）とする。

２．建物概要

ピット内　　　　　○アスファルトプライマー　●着色アルミガラスクロス

（機械設備工事編）」、　同標準図、同監理指針

及び「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」

すべての設計図書及び配布書類等は相互に補完するものとする。

ただし、これらに相違がある場合の優先順位は次の１～６の順番のとおりとし、

これにより難い場合は標準仕様書による。

和

標仕２．５．１５によるほか、伸縮継手の設置箇所は図示による。
標仕２．７．１一般事項（ｈ）によるほか、設置箇所及び仕様は図示による。

配管や外装材には、テプラ等にて系統を明示すること。

吊ボルトの長さが１ｍ以上となる場合は、耐震支持を行うこと。

○吸収冷温水機　　　○冷凍機　　　○ボイラー（　　　　　　　）

主要熱源機器

１）中央方式　　○定風量単一ダクト方式　　　○変風量単一ダクト方式

○各階ユニット方式　　　○ファンコイルユニット・ダクト方式

主方式

９．空気調和設備工事

配管用の壁・床等の穴開けは原則としてダイアモンドカッターとし、配管施工後、

○アクティブフィルター　　　　○その他（　　　　　　　　　）

標仕２．２．２７によるほか、つば付き鋼管製を使用する箇所は図示による。スリーブ

耐火二層管
地中埋設標

形鋼振れ止め支持

合は、支持部で制御線に損傷を与えないようにする。

ただし、共巻きの場合は液管の外形とする。また、冷媒管と制御線を共吊りする場

冷媒用被覆銅管の横走管の吊金物間隔は外径が９．５２ｍｍ以下の場合は１．５ｍ以下、

１２．７ｍｍ以上の場合は２ｍ以下とし、形鋼振止支持間隔は銅管に準ずる。

標仕２．６．３によるほか、形鋼振れ止め支持は図示による。吊り及び支持

モルタル・ロックウール等を充填すること。貫通箇所は図示による。

既存の舗装、側溝などのはつりは、原則としてカッター切断とする。は　つ　り

空調用ドレン管 屋外露出の空調ドレン管の管材はカラーＶＰとする。

高調波対策

屋外設置機器のアンカーボルトのナット部分は合成樹脂製キャップを被せること。その他

○全熱交換換気扇

備 〇レンジフードファン　　　　　○浴室換気暖房乾燥機

機　　　　　　　　器

方　　　　　　　　式

温度（ＤＢ） 湿度（ＲＨ） 温度（ＤＢ） 湿度（ＲＨ） 温度（ＤＢ） 湿度（ＲＨ）

－℃

－℃

－％

一般系統
外気

屋内（目標値）

－％

○カセット形　　○外気処理ユニット　）

保　　　　　　　　温

弁　　　　　　　　類

そ　　　の　　　他

標準仕様書による。

○ポンプ廻り（○ＪＩＳ１０Ｋ　○ＪＩＳ５Ｋ）○その他（○ＪＩＳ１０Ｋ　○ＪＩＳ５Ｋ）

制　御　機　器

氷生成装置（　○スタティック形　　○ダイナミック形　）

標仕１．７．６．１一般事項によるほか、屋内機の形式は以下による。マルチパッケージ
形空気調和機

○蒸気噴射式　　　○水加圧噴射式　　　○水気化式　　　○浸透膜式加湿装置

成績係数

氷蓄熱ユニット

設計温湿度
条件

監督員事務所

　・水その他

項

工事用電力

７．一　般　共　通　事　項

本工事に必要な工事用電力・上下水・ガスの使用料、および諸手続などの費用は下記とする。

【内部足場】

【外部足場】

足場・さん橋類

１．質疑回答書　　　２．現場説明事項　　　３．本特記仕様書

４．設計図書　　　　　５．標準施工図　　　６．標準仕様書

施　工　計　画　書 １．２．２施工計画書によるほか、以下の内容を反映し、作成すること。

①工種別施工計画書作成計画　②承認図提出計画　③施工図作成計画

関　連　法　規

完　成　図　書

（引渡物）

本工事は、建設業法、建築基準法、消防法、ガス事業法、水道法、フロン排出抑制法

労働安全衛生法、ならびに関連諸法令を尊守し、完全に施工のこと。

６．施工条件

５．工事概要

申　請　手　続

変　　　　　更

検　査・試　験

本工事に関する関係諸官庁等への申請手続きは、本工事請負者が、その業務を

代行し、要する費用はすべて請負者の負担とする。

発注者の指示により、設計図に該当しない変更を生じた時は、原則として事前に

見積書を作成し、承諾されたのち、変更工事に着手すること。

また、図面等に記載が無くとも、技術上、関連法令上、または美観上、当然必要と

認められる軽微な変更は、請負金額の変更を行わない。

工事完了に際し、関係諸官公署および、電気、上下水道、ガス事業所等の行う検査、

ならびに監督員の指示する各種試験に合格すること。

上記に要する費用は、本工事請負者の負担とする。

地下　階，地上　階

○合成樹脂製　　　●ステンレス鋼製　　　○人造石とぎ出し製

設置箇所（　○受水槽　　　○高架水槽　　○消火水槽　　○消火用充水槽　）

駆動方式（　○電気式　　○機械式　）

接合例：監理指針　図２．２．１６　～　図２．２．１８

標仕２．２．１２絶縁継手によるほか、設置箇所及び仕様は図示による。絶　縁　継　手

緊急遮断弁装置

水　栓　柱

上記以外の引渡物については監督職員の指示による。

　変更の行われた部分については設計原図を訂正し、完成図として提出する。
　納入設置した主要機器類の仕様書を末尾に追加添付する。
　設計原図に記載されている機器品番を納入設置したものに訂正する。
　掘削時に出てきた既存配管を完成図に反映すること。
②完成図の電子媒体（ＪＷＷ－ＣＡＤ形式、及びＰＤＦファイル）ＣＤ－Ｒ　１部
　ＪＷＷ－ＣＡＤ形式によりがたい場合は、ＤＸＦ－ＣＡＤ形式での提出とする。
　・ＣＡＤファイルは１枚の図面をひとつのファイルとする。
　・ＰＤＦファイルはＡ３サイズ、解像度３００ｄｐｉ程度（文字が判読出来ること）
　・ＰＤＦファイルはすべての図面を１つのファイルとすること。
　ファイル名称は下記のとおりとする。
　・図面番号＿図面名称＿工事名称＿年度（西暦）．ｊｗｗ

　・英数字とアンダーバーは半角とする。
③保全に関する資料
　機器仕様書、取扱説明書、性能試験成績書、総合調整試験成績書、官公署届出書類等
④保全に関する資料、工事写真（工程写真、完成写真）の電子媒体
　上記電子媒体（ＣＤ－Ｒ）に保存し提出
⑤付属品、予備品等
　引継目録を添えて提出

⑥その他
　○完成図　緑表紙Ａ４版（黒文字）　部（複数施設配布用）
　○保全に関する資料　チューフ゛ファイル（黒文字）Ａ４版　　部（複数施設配布用）
上記の引渡物について、特記なき部数、個数については監督職員の指示による。

各引渡物の納品場所は監督職員の指示による。

（　○床置形　　○壁掛形　　○天井吊形　　○天井吊隠ぺい形

パッケージ形空気調和機（　●ＥＨＰ　　○ＧＨＰ　）　　

○集中管理制御用配管配線（〇本工事　○電気工事）

　カギ等には表示札を付けること

　・図面番号（Ｍ０１～Ｍ＊＊）＿工事名称＿年度（西暦）．ｐｄｆ

○中央方式　　　　●個別式

上記はいずれも最新版とする。

配

環境への配慮 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」及び「大阪府グリーン調達方針」
により、「グリーン購入法適合品」とする。
建設機械は低騒音型及び排出ガス対策型を使用すること。

一　般　事　項

発

発生材は金属・樹脂（ビニル管含む）・保温材・その他（陶器・コンクリート破片等）
（標仕　１．３．９）発生材の処理等により、適切に処理すること。

に分けて処分すること。
現場発生材の再利用、再資源化に努めること。

水石けん入れ

標仕２．２．６厨房機器によるほか、熱調理器及び高さが１ｍを超える機器は

地震時に転倒及び位置ずれを起こさないよう、床または壁に固定すること。

※据付は標準図施工７４による。

厨房機器

１０．給排水衛生設備工事

節水

便座 普通便座の場合はソフト閉止型とし、温水洗浄便座の機能は以下のとおりとする。

具

ダンパーを設ける。

労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規則」等に定めるところによるほか、
改修工事標準仕様書４．１．２非破壊検査による。
適用範囲は図示による。

既存のコンクリート床・壁等の配管貫通部の穴開けに際し、非破壊検査

○冷凍空気調和機器施工（冷凍空調機器の据付）　　○熱絶縁施工（保温工事）
技能士の適用

ダクトは、先下がり勾配とし、延焼線に掛かる部分については、全て防火

ダンパーを設ける。

ＨＩＶＰ
耐衝撃性硬質
塩化ビニル管

ビニル管
硬質塩化 ＶＰ

中 Ｓ 井

給　水 排　水

出

ガ　ス

中

消　火
用　途

配　管　材　料

総　合　調　整

一

標仕１．３．２によるほか、以下を適用する。

１階及び地下階 １．５ １．０ １．０ ０．６

中間階 １．５ １．０ １．０ ０．６

上層階

屋上及び塔屋 ２．０ １．５ １．５ １．０

重要水槽 一般水槽 重要水槽 一般水槽
設置場所

水槽類の設計用標準水平震度

を確認し、監督員の承諾を受けること。

『建築設備耐震設計・施工指針（２０１４年版）』による。

耐震の計算及び施工方法については、標準仕様書・標準図及び図面に記載なきものは耐　震　措　置

下記の設計用水平震度及び鉛直震度により、据付ボルト・アンカーボルト等の耐震性能

１．０
（１．０） （１．０）

０．６
（１．０）
０．６

１．５
（１．５）

１．０
（１．５） （１．５）

１．０
（１．０）
０．６

１．０

（１．５）（２．０）

１．５

（２．０）

１．５
（２．０）
２．０

１階及び地下階

中間階

上層階
屋上及び塔屋

設置場所
重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

建築設備機器の設計用標準水平震度

０．４
（０．６）

※（　　）内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

配

制御及び操作盤 標仕１．２．２によるほか、構成・表示等・接点及び端子は以下の機器を適用する。

構成：○運転時間計　　○進相コンデンサー

接点及び端子：○遠方発停用端子　○運転時間表示用端子　○湿度調節器用端子

８．共　通　工　事

ＮＳ

給水　　●屋外露出　　　●屋内露出　　　●天井内・ＰＳ　　　●床下・ピット内

屋内露出　　○化粧用スリムカバー　　●合成樹脂製カバー　●亜鉛鉄板

ＰＳ・ＭＢ内　　　●アルミガラスクロス　　　○綿布

※合成樹脂製カバーは（　○シートタイプ　　●ジャケットタイプ　）とする。

屋内隠蔽　　●アルミガラスクロス　　　　○冷媒用被覆銅管はビニルテープ巻

給排水　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　●ポリスチレンフォーム

給排水　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　●ポリスチレンフォーム

給排水　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　●ポリスチレンフォーム

再利用・再資源化を図るものは下記とする。

受注者は建設廃棄物を自らの責任において適正に処理すること。
運搬は産業廃棄物収集運搬業者等と、処分は産業廃棄物処分業者等と、それぞれ
個別に直接契約すること。
建設廃棄物の搬出に当たっては、産業廃棄物管理表（マニフェスト）を交付し、
適正に管理すること。廃材・梱包材等は産廃処分すること。

構外搬出する残土の処分は受け入れ承諾書及び証明書で適正に管理すること。

再生土販売価格調査仕様書に合致した受入等事業者として公表している再資源化施設に
運搬するものとする。これにより難い場合が生じたときは、監督職員と協議し、近隣の
公的受入地への搬入を検討すること。また、公共工事間流用可能となった場合や公的
受入地へ変更となった場合、処分費等に関して設計変更の対象とする。

　切断し搬出すること。

・Ｒ３年４月１日施行の改正大気汚染防止法に基づく対応を行うこと。

・作業時には適切な保護具を着用すること。
・発生した粉塵等は、石綿含有産業廃棄物として処理すること。

アスベスト処理　○行う　●行わない
対象物　○外壁アスベスト　〇保温材　○その他（　　）

・配管保温材に石綿含有の可能性がある箇所（エルボ等）を撤去する際には、非石綿部で

・外壁にアンカー打設する時は、ＨＥＰＡフィルター付集塵機で粉塵を吸入させること。
・コア抜きする前には剥離材併用手工具ケレン工法にて石綿含有仕上塗材除去を行うこと。

空調機器撤去に伴うフロンガスは回収破壊処分とし、行程管理票を提出すること。

本工事の発生土は、大阪府都市整備部が、令和６年度上半期建設発生土受入価格及び

排水　　〇屋外露出　　　●屋内露出　　　●天井内・ＰＳ　　　●床下・ピット内

給湯　　●屋外露出　　　●屋内露出　　　●天井内・ＰＳ　　　●床下・ピット内

ダクト　　　〇ロックウール　　　●グラスウール　　○ポリスチレンフォーム

給　湯　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　●ポリスチレンフォーム

ダクト　　　〇ロックウール　　　●グラスウール　　○ポリスチレンフォーム

給　湯　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　●ポリスチレンフォーム

給　湯　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　●ポリスチレンフォーム

着工すること。

検査および試験を行うべき機材等は、共通仕様書による。機材等の検査

　および試験

施工に際しては工種別施工計画書（施工要領書）・施工図等を作成し、監督員の

承認のうえ、施工すること。

本工事着工前に使用機材メーカーリストを現場係員に提出し、承諾を得たのち、

品質管理

機材等

検査に使用する計測機器は必ず校正済のものを使用すること。

機器に接続する配線は必ず端子で接続を行うこと。

契約書による

①完成図　黒表紙Ａ４版（金文字）※２部

●シロッコファン　○斜流ファン　　　○軸流ファン　　　○ルーフファン

●亜鉛鉄板　　　○ＳＵＳ　　　○塩ビ　　　○グラスウール

●保温付消音フレキシブル

●亜鉛鉄板製　　○グラスウール製

○板製（メラミン焼付）　　　●アルミ製　　　○樹脂製

消音内貼りは（　●有り　　○無し　）とする。

衛生器具は節水を基本とし、洋風便器は（　○節水Ⅰ形　●節水Ⅱ形　）とする。

（　●要　　○不要　）とし、要の場合は以下の仕様とする。

○陶器取付け形　　○壁取付け形　　○カウンター取付け形　　●自動供給式

○スプリンクラー（ヘッド改修のみ）（○乾式　　●湿式）　　　○連結散水

ダクト　●ＳＡ　　〇ＲＡ　　○ＯＡ　　●ＥＡ

給排水　　　○ロックウール　　　●グラスウール　　○ポリスチレンフォーム

機械設備工事特記仕様書

○　溶融亜鉛めっき（２種３５同等以上）　　　●　ステンレス鋼製

建築設備　　〇甲類　　　〇乙類

（　〇放射線透過検査　　○ＲＣレーダー　）での鉄筋調査を実施すること。

●

大阪ガス指定品

銅管（Ｍ） ＣＵＰ

ＰＥ

ＳＧＰ－白配管用炭素鋼
鋼管

ポリエチレン
粉体ライニング

鋼管

ＳＧＰ－ＰＡ

ＳＧＰ－ＰＤ

ＳＧＰ－ＰＢ

耐火二層管
（区画貫通部）

冷媒用断熱材被覆銅管

●

ＶＵ

カラーＶＰ

●

●

●直圧式　　〇重力式　　○加圧タンク式　　○直結増圧給水式

○屋内消火栓（　○１号　　○２号　　○易操作性　）　　　　　●屋外消火栓

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（機械設備）

○設けない　　●設ける（備品含む）

●本工事　　　〇建築工事　　　○別途工事　　　○無償

〇Ａ種：脚立足場　　　○Ｂ種：移動式足場（ローリンク゛タワー）　　○Ｃ種：移動式昇降足場

○Ａ種：枠組足場　　　○Ｂ種：単管本足場　　　○Ｃ種：高所作業車

なお、工場立会検査機材は下記とする。

（　●監督員の指示する機器　　○　　　　　　　○　　　　　　　）

●空気調和設備　　　　●換気設備　　　　〇自動制御設備　　　　　○床暖房設備

●配管施工　　●建築板金施工（ダクト製作および取付け）

●アスガラ、コンガラ　　　　　　○

残土処分　　○構内敷ならし　　○構内指定場所にたい積　　●構外搬出適切処置

（　●風量調整　　●水量調整　　●室内外空気の温湿度の測定　　
○室内気流及びじんあいの測定　　●騒音・振動の測定　　●飲料水の水質の測定　）

〇特定の施設

〇特定の施設 ●一般の施設

●一般の施設

●

湯 媒

ン

● ●

２）個別方式　　〇パッケージユニット方式　●パッケージユニット・ダクト併用方式

３５．４℃

２℃

４９％

５８％

２６℃

２２℃

成行

成行

○集中管理コントローラー　　●リモコンスイッチ　　

●リモコン用配管配線（　●本工事　○電気工事　○備品工事　　）

●換気扇　　○有圧扇　　●天井扇　　●パイプファン　　〇中間ダクトファン　

○鋼板　　　●ＳＵＳ　　　●一重　　　○二重　　　〇グリスフィルター

●深形　　　○丸形

（　●瞬間式　●貯湯式　●温水洗浄機能　●温風乾燥機能　●脱臭機能　）

●都市ガス（●１３Ａ　　○　　　　）

●ガス会社指定による

○中央式　　　●個別式

給湯管　　○銅管　　○ポリブデン管（ヘッダ工法）　　●ＳＵＳ

別記機器表による　　○ボイラ　　　●温水機　　○ガス給湯器

空調

一般配管用
ステンレス鋼
鋼管

ＳＵＳ

●

○都市ガス（○１３Ａ　○　　　　）　○ＬＰＧ　○油　●電気　○

有効　　　ｍ３（○本工事　　○建築工事）
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高槻城公園北エリア（一期）整備工事（建築）に伴う機械設備工事一式（分離発注）

水道配水用

ポリエチレン二層管

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（機械設備）

機械設備工事　特記仕様書

選択の場合は●及び※を適用する

この工事は高槻市週休2日工事実施要領に基づき施工するものとする

●

○Ｄ種：高所作業車　　　○Ｅ種：単管足場　　　〇Ｆ種：枠組足場　　○別途工事

○Ｓ造　　○ＲＣ造　　〇ＳＲＣ造　　●木造　　○

●衛生器具設備　　　●給排水設備　　　○給湯設備

〇消火設備　　　　　●ガス設備（都市ガス）



既設貯水タンク

キュービクル置場
７５

（一期工事）

資材置場

仮設図（市民会館跡地地区）

ＦＩＸＦＩＸＦＩＸＦＩＸ
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1
2
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１

倉庫休憩所

公園トイレ

仮設図（市民会館跡地地区） Ｓ＝１：２００

資材置場：必要面積２２ｍ２

＊現場事務所面積含む

＊設置場所等受注者協議とする。
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高槻城公園北エリア（一期）整備工事（機械設備）

バックヤード

Ａ３　１：２００



平板

駐車場
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Ａｓ Ａｓ

【
国道
１７
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大
手
道

旧
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手
門
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向

庭

広場

駐車場（１台）

サービス用

サービスヤード

オープン厨房

客席

△

△

倉庫

客席

高札

木戸

黒松

駐輪場（１２台）

格子柵（高）

カフェ入口

カフェサブ出入口

塀

広場

△

△

6 1

休憩所入口

会所入口

3487

格子柵（低）

格子柵（高）

玉砂利敷

土系舗装

土系舗装

玉砂利敷

化粧桝

見切り石

見切り石

見切り石

踏石

踏石

見切り石

スタッフＲ

叩き叩き

縁石

縁石

ササ゛ンカ

ウメ

景石

低木

見切り石

格子戸（夜間閉鎖）

見切り石

辻行灯

クローズ厨房

8
6
0

6
0
0

仮設図（大手地区）

仮設図（大手地区）

資材置場

Ｓ－１：１５０

資材置場：必要面積１５ｍ２

＊現場事務所面積含む

＊設置場所等受注者協議とする。
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高槻城公園北エリア（一期）整備工事（機械設備）

Ａ３　１：１５０



○空調機（室外機）への電源供給

工事区分表

項　　　　目 項　　　　目 備　　考備　　考 項　　　　目 備　　考

○

○

○

○

○

建建

築 築

工事区分表

築

建

インサート

補強を要するボードの

　　　　　　　切り込み及び下地の補強

補強を要しないボードの切り込み

開口部の墨出し ○

切り込み及び補強

位置ボックス

設備機器・器具・配管・配線・ダクト用

１．軽鉄天井

２．既製間仕切り

３．吊ボルト及び

４．外壁廻り 外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ

換気扇

換気扇用枠

洗面カウンター

衛生陶器及び水栓類

９．その他

備　　考項　　　　目

・壁下地

○

○○

ウエザーカバー・ベンドキャップ・チャンバーボックス

○

○

既製品

○

別

途

別

途

別

途

別

途

１．雨水

２．雑排水・汚水 屋外雑排水及び屋外汚水排水設備

桝及び桝蓋

仕上げ関係

５．キッチン廻り

多機能トイレ鏡

ペーパーホルダー

６．便所廻り

７．

手すり

ベビーチェア

ベビーシート

○

築

建 機

械

電

気

機

械

○

○

○

○

○

○

○

○

機

械

○

○

○

電

気

機

械

○

○

機械設備関係

○

○

電

気

電

気

基礎工事 ○

３．その他

電気設備関係

○

○ ○

○○

○○

○

○○

躯体関係

各工事の開口用

１．ＲＣ造

貫通孔・開口部

貫通スリーブ

貫通スリーブの補強

開口部の補強

貫通孔・開口部の墨出し

開口補強を要しない型枠材及び取付け

（梁・壁・床）の

開口補強を要する型枠材及び取付け

○○

○

○

○

○

○

仮設関係

現場事務所・仮設便所

ガードマン・仮囲い・仮設ゲート

工事用電力・上下水・ガス料金

本設受電後引き渡しまでの電力基本料金

本設受電後引き渡しまでの電力使用料金

本設後引き渡しまでの上下水・ガス基本料金

本設後引き渡しまでの上下水・ガス使用料金

○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ ○ ○

※

※

※

※
※取りまとめ

○

○屋外設置の基礎

機器取り付け用アンカー・架台 ○

２．設備機器の基礎

○ ○

スリーブ・型　枠の穴埋め

貫通部シーリング ○○ ○

○ ○

衛生器具類・機器類取付用壁補強

○

流し台・吊戸棚・水切り棚

鏡

○

○

点検口（天井・床下・壁）

○

○

電気・機械設備機器の天井開口補強

○

８．

ピット類（床下点検口を含む）

舗装（道路）

舗装（構内） 〇

〇

屋外手洗

集水桝

〇

〇

４．空調・換気設備 機器類の設置

室外機より室内機側の配管・配線

ダクト類 〇

リモコンスイッチ及び配管・配線 〇

５．ガス設備 配管類 〇

　　配管等

６．その他 防火区画　貫通部の処理 ○

キュービクル

２．

各図面参照

設備吊下げ用の下地補強 ○

便器・自動水栓への電源供給 ○

換気扇の電源供給

同上操作スイッチ及び配管・配線

○

○

○

○

○

○

○

○

○配管等防火区画貫通部の処理

電話引込配管・構内配管配線

電話引込配線・機器

ＬＡＮ引込配管・構内配管配線

ＣＡＴＶ引込配管・構内配管配線

ＬＡＮ引込配線・機器

ＣＡＴＶ引込配線・機器

１．外構

埋設配管の土工事

埋設配管の舗装工事 ○

〇

消火器（ＢＯＸ共）

○

監理者事務所 ○ ○ ○

24
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高槻城公園北エリア（一期）整備工事（機械設備）

設備機器吊用下地

設備吊下げ ○ ○

○

屋外雨水排水設備

桝及び桝蓋

ルーフドレイン

たて樋及び横引配管

〇

〇

〇

〇

化粧マンホール上蓋及び、蓋の仕上

化粧マンホール上蓋の仕上げ 〇



全体平面図（給水設備）
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子ども用

女子トイレ
子ども用自動販売機コーナー
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床几
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格子戸
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書類資料庫燃料保管庫

トイレ

鉄扉

倉庫入口
△

詰所入口

倉庫

（アルミシャッター）

本棚

更衣室兼休憩室

更衣更衣

Ｘ２Ｘ１０Ｘ１３ Ｘ８ Ｘ４Ｘ６ Ｘ０

Ｙ０

Ｙ２

Ｙ４

Ｙ６

Ｘ１Ｘ３Ｘ５Ｘ７Ｘ９Ｘ１２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ５

Ｘ１１

靴箱
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1970197019701970
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1
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4921478

手洗器（ 建築工事）

配管接続

キッチン（ 建築工事） 配管接続

全体平面図（給水設備）　Ｓ＝１：２００

公園トイレ

公園倉庫

内部については（Ｍ－９参照）

内部については（Ｍ－１２参照）

3030

20

＊公園工事範囲
・公園工事でバックヤ－ドまで50A配管布設し（キャップ止め）
　散水栓-1（BOX型）を設置する。

・以降バックヤ－ド配管工事は本工事で行う。

25

20 30 30

＊バックヤ－ド内の配管布設に伴う掘削、埋戻は本工事で行う。

2525

30 30 20 30 30

30

公園工事バックヤード

＊舗装は別発注の建築工事が行う。
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高槻城公園北エリア（一期）整備工事（機械設備）
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駐車場（１０台）通
用
口
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全体平面図（排水設備）
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書類資料庫燃料保管庫

トイレ

鉄扉

倉庫入口
△

詰所入口

倉庫

（アルミシャッター）

本棚

更衣室兼休憩室

更衣更衣

Ｘ２Ｘ１０Ｘ１３ Ｘ８ Ｘ４Ｘ６ Ｘ０

Ｙ０

Ｙ２

Ｙ４

Ｙ６

Ｘ１Ｘ３Ｘ５Ｘ７Ｘ９Ｘ１２

Ｙ１

Ｙ３
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Ｘ１１

靴箱
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19704921478 1970 1970 1970 1970

1
9
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1
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喫煙室集水桝

５
０

５０

手洗器（ 建築工事）

配管接続

集水桝

キッチン（ 建築工事） 配管接続

全体平面図（排水設備）　Ｓ－１：２００

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（機械設備）

公園トイレ

公園倉庫

内部については（Ｍ－１０参照）

75

＊公園工事範囲
・ 公園工事でバックヤ－ドまで150配管布設し（ キャップ止め）
・ 以降バックヤ－ド配管工事は本工事で行う。

＊バックヤ－ド内の配管布設に伴う掘削、埋戻は本工事で行う。

＊舗装は別発注の建築工事が行う。

小口径桝 小口径桝 小口径桝

小口径桝

小口径桝

小口径桝

小口径桝 小口径桝 小口径桝 小口径桝

小口径桝

１８
小口径桝

150150150150 150 150 150

50

小口径桝 小口径桝 小口径桝 小口径桝 小口径桝 小口径桝

10
0 75

10 11 12 13 14 15 16 17

10
0 7575

内部については（Ｍ－１３参照）

キャップ止め

喫煙所
公園工事バックヤード

24
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令和７年度工事

＊多機能トイレハ゜ックに含まれる器具については、本工事とする。（ただし、ヘ゛ヒ゛チェア－、多目的シート、化粧鏡は建築工事とする。）

新設衛生器具リスト

幼児用小便器

洋風大便器（１）

自動洗浄小便器

名称

暖房洗浄便座、ふた有、壁掛便器専用ライニング、壁給水、壁排水

カウンター式洗面器（トイレ用）

紙巻器
ステンレス製　ヨコ型　ワンタッチ　棚付き二連式　

壁掛式、フラッシュバルブ式、節水Ⅱ型、掃除口無、便器洗浄スイッチ付

大型壁掛け低リッフ゜　自動洗浄（センサー一体型）　

尿石抑制システム　掃除口無、壁給水、排水

壁掛壁排水小便器（幼児用）、グリップ付、壁給水、排水

はめ込み角形洗面器、自動水栓、自動水石鹸供給栓

器　具　仕　様 合計
男子トイレ 女子トイレ

バリアフリ－
トイレ

多機能トイレパック（１）

掃除用流し

横給水　床給水、排水、リムカバ－付

紙巻き器（二連）、チャームボックスあり　汚物流し（側板・停電時洗浄レハ゛ー有）　Ｌ型手すり

５２ ３

３

１

６

１

３

３

１

３

２１

２ ３ ６

１１

参考型番・付属品

ＵＡＸＣ１ＣＳ１ＡＮ（壁掛大便器）　ＴＣＦ５５３４（暖房洗浄便座）

ＵＦＳ９００ＪＳ（自動洗浄小便器）

Ｕ３１０ＧＹ（幼児用小便器）

ＬＳ３５１Ｃ（洗面器）

ＹＨ７０２（棚付き二連紙巻き器）

ＳＫ２２Ａ（掃除用流し）

ＵＡＤＡＫ２１Ｒ１Ａ１ＡＤＮ１ＷＡ（コンパクト・バリアフリートイレパック）

ＵＡＣＮ５ＮＮ４１２Ｂ（点検口付ライニング）　ＴＨＫ４４（停電時洗浄ボタン）

ＴＥＡ６２ＡＤＹＲ（自動洗浄）　

ＴＬＥ２６ＳＳ１Ａ（自動水栓）　

Ｔ２３ＡＥＱ２０ｃ（横水栓）

公園トイレ
公園倉庫

１

床上掃除口

床上掃除口

６

３

２

１

２

１

１ＣＯＡ１００

ＣＯＡ８０

洋風大便器（２）
暖房洗浄便座、ふた有、便器洗浄スイッチ付、自動洗浄

フラッシュタンク式　節水Ⅱ型、床排水、掃除口付、床給水 ＣＦＳ４９８ＢＬＣ（パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式）

ＴＣＦ５５３４ＡＵ＃ＮＷ１（暖房洗浄便座）

１ １

洗面器（公園倉庫用）
カウンター一体型手洗い器、自動水栓、床給水、排水 Ｌ６５０Ｄ（壁掛け手洗い器） ＴＬＥ２８ＳＳ１Ａ（自動水栓）　

１

跳ね上げ式手すり　、汚物流し用電気温水器あり、手洗い器用電気温水器なし

１

床上掃除口 ＣＯＡ５０

１

１

１ １

１，１００

流 す 　 大 流 す 　 小

Ｓ ＡＲＡ ＹＡ

８５０

７００

６
０
０

７
０
０ ９
１
０

９
５
０

１００

７
０
０

紙巻器配置図（手摺あり）（参考） 紙巻器配置図（手摺無）（参考）

９５０

適　用

ライニングは

設備工事

ライニングは

建築工事

ライニングは

建築工事小便器自動フラッシュバルブ

鏡は建築工事

ポップアップなし、壁給水、排水
ＴＬＫ０７Ｓ０１ＪＡ（自動水石鹸供給栓）

ＴＮ１２８（止水栓）

＊男女便所　化粧鏡、洗面カウンター、多目的シート、ヘ゛ヒ゛ーチェアー（男女トイレ内）、荷物フック、便所クリ－ナ用ーテ゛イスヘ゜ンサーは建築工事とする。

24
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　補強位置を決定すること。

・ブース補強は建築工事とする。尚、ブース取付の器具については建築工事と協議を行い

・衛生器具の設置位置については、担当者と協議すること。

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（機械設備）

大便器（フラッシュタンク式）　背もたれ（ソフトタイフ゜）　暖房洗浄便座（便ふたなし・瞬間式）　水石鹸入れ

ＴＣＦ５８４１ＡＤＰＲ（暖房洗浄便座・瞬間式・ふたなし・エコリモコン・タッチスイッチ）

衛生器具リスト（市民会館跡地地区）



公園トイレ平面図（給水設備）　Ｓ＝１：１００
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20

30
25

3030

公園トイレ平面図（給水設備）

＊配管ピット貫通部ツバ付実管スリ－ブ仕様

20

給水管

凡　例

耐衝撃硬質塩化ビニル管（HIVP） JIS K6742

記　号 名　　称 仕　　　様 参　考

50Φ（ボックス・蓋共）青銅製ソフトシ－ル弁

30Φ（ボックス・蓋共）

20Φ（ボックス・蓋共）

（M-16参照）

203020

配管貫通箇所

（M-16参照）

（M-16参照）

＊公園工事範囲
・公園工事でバックヤ－ドまで50A配管布設し（キャップ止め）
　散水栓-1（BOX型）を設置する。

・以降バックヤ－ド配管工事は本工事で行う。

注）給水設備の材料に関してはJWWAの認証を受けている材料を用いること。
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1
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7
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1
9
7
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Ｘ１ Ｘ５ Ｘ６Ｘ４Ｘ２ Ｘ３ Ｘ１０Ｘ９Ｘ７ Ｘ８Ｘ０ Ｘ１２Ｘ１１

Ｙ０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

7880 1970 5910 59101970

1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1670 1970 1970 1970 1970

300

子ども用

パウダー

カウンター

女子トイレ

子ども用

男子トイレ

バリアフリートイレ

休憩スペース（居室）

折畳収納式

大型ベッド

公園トイレ

ＢＣＢＣ ＢＣＢＣ ＢＣ

300

1
2
0

ベビーシート

子ども用
ベビーシート

ＳＫ

用スペース

7
6
7

23640

Ｘ７ａ

ＳＫ

1
9
7
0

9
8
6

Ｂ面

以降M-12参照

「水道法第１６条」
「下水道法第１０条第１・３項」を遵守する。配管ピット点検口（ 建築工事）

立水栓(SUS製)

公園工事バックヤード
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高槻城公園北エリア（一期）整備工事（機械設備）
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75

９

小口径桝

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １８１７

75

150 150 150

排水管

床下掃除口ＣＯＡ１００

凡　例

配管ピット点検口（ 建築工事）

50

硬質塩化ビニル管（VP） JIS K6741雑排水管

50

50

50 50 50
50

50

5050

50

50

50

75
7575

75

757575
記　号 名　　称 仕　　　様 参　考

ＣＯＡ８０ 床下掃除口

50

公園トイレ平面図（排水設備）　Ｓ＝１：１００

公園トイレ平面図（排水設備）

配管貫通箇所

桝リスト（設計GL＝9.500基準）

桝名称桝記号 敷地レベル 流入管底 桝深さ
蓋仕様

小口径桝

（設計ＧＬ基準） （設計ＧＬ基準）

９５４

９９６

１０２２

１０５５

１０９２

１１２６

１１６４

１１９８

９．５００

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

８．５６６

８．５２４

８．４９８

８．４６５

８．４２８

８．３９４

８．３５６

８．３２２

ステップ 流出管底
（設計ＧＬ基準）

８．５４６

８．５０４

８．４７８

８．４４５

８．４０８

８．３７４

８．３３６

８．３０２

桝寸法

２００ ２００

蓋材質 耐荷重寸法

Ｆ

備　考

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

汚水蓋材質

Ｆ：鋳鉄製

Ｋ：化粧蓋（鋳鉄製）

指：指定蓋

耐荷重

ＭＨＤ：（ｔ２５）

ＭＨＢ：（ｔ８）

１２２８８．２９２ ８．２７２ Ｆ

９．５００

９．５００

９．５００

９．５００

９．５００

９．５００

９．５００

９．５００

ＭＨＤ

＊公園工事範囲
・公園工事でバックヤ－ドまで150配管布設し（キャップ止め）

・以降バックヤ－ド配管工事は本工事で行う。

ＭＨＤ

ＭＨＤ

ＭＨＤ

ＭＨＤ

ＭＨＤ

１７

１２７２８．２４８ ８．２２８ Ｆ９．５００ ＊公園工事で設置を行う。

９
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7
6
7

23640

Ｘ７ａ

ＳＫ

9
8
6

Ｂ面

１８

１０

２００ ２００

２００ ２００

２００ ２００

２００ ２００

２００ ２００

２００ ２００

２００ ２００

２００ ２００

３００ ３００

ＭＨＤ

ＭＨＤ

ＭＨＤ

ＭＨＤ

鋳鉄製防護蓋共

鋳鉄製防護蓋共

鋳鉄製防護蓋共

鋳鉄製防護蓋共

鋳鉄製防護蓋共

鋳鉄製防護蓋共

鋳鉄製防護蓋共

鋳鉄製防護蓋共

鋳鉄製防護蓋共

小口径桝

小口径桝

小口径桝

小口径桝

小口径桝

小口径桝

小口径桝

小口径桝

小口径桝

「水道法第１６条」
「下水道法第１０条第１・３項」を遵守する。

以降M-13参照

小口径桝 小口径桝 小口径桝 小口径桝 小口径桝 小口径桝 小口径桝 小口径桝 小口径桝

COA80 COA100

COA100

COA100

COA100 COA100

COA80

COA80

1
9
7
0

19
7
0

集水桝（ﾄﾗｯﾌﾟ付）

24

M-10

汚水管

通気管

75

50

75

男子トイレ

50

50
50

50

女子トイレ

65

75

＊配管ピット貫通部ツバ付実管スリ－ブ仕様

通期管排気フードの高さはGL+3500とする

公園工事

75

65

50

バックヤード

2

50

50

75

50

0m 2.5m 5m

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（機械設備）

参考型番：VB-DN75S3

通気管排気深型フード（SUS製焼付塗装仕上げ･防虫網付き）

Ａ３　１：１００



ＦＥ
３

ＦＥ
２

ＦＥ
１

100

100

100150

20
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

15
0

100 150

150 100 EA

E
A

E
A

E
A

EA

15
0

スリ－ブスリ－ブ スリ－ブ

Ｘ５ Ｘ６Ｘ４Ｘ２ Ｘ３ Ｘ１０Ｘ９Ｘ７ Ｘ８ Ｘ１２Ｘ１１

Ｙ０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

子ども用

パウダー

カウンター

女子トイレ

子ども用

男子トイレ

バリアフリートイレ

ベンチ

ベンチ

床几（簡易固定）

床几

ベンチ ベンチ

折畳収納式

大型ベッド

公園トイレ

ＢＣＢＣ ＢＣＢＣ ＢＣ

ベビーシート

子ども用
ベビーシート

ＳＫ

用スペース

Ｘ７ａ

ＳＫ

Φ Ｖ

機器仕様

電気容量

台数

ｋＷ

設置場所 備考記号 機器名

１ １００
型式

能力

付属品

　ＦＥ
排気ファン ：ダクト用天井換気扇

：１８０ｍ３／ｈ　×　６０Ｐａ　
多目的トイレ１ ０．０４９

３

　ＦＥ

２

排気ファン

個数

リモコン

ー

型式

能力

付属品

：ストレートシロッコファン

：５８０ｍ３／ｈ　×　１７５Ｐａ　
１ １ １００ ０．１０２ ー ＭＷＣ　ＦＥ

１

排気ファン

：防振用吊り金具　共

参考型番：ＦＹ－２７Ｃ８

参考型番：ＦＹ－２０ＮＣＣ３

ダクト口径：１５０Φ

ダクト口径：２００Φ

型式

能力

付属品

：ストレートシロッコファン

：５８０ｍ３／ｈ　×　１７５Ｐａ　
１ １ １００ ０．１０２ ー ＷＷＣ

ダクト口径：２００Φ

機器リスト（換気設備）

天井点検口（建築工事）

ダクト

・制気口及びファン壁面とスパイラルダクトの接続には

公園トイレ平面図（換気設備）　Ｓ＝１：１００

公園トイレ平面図（換気設備）

5
9
1
0

1
9
7
0

Ｘ１Ｘ０

7880 1970 5910 59101970

1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1670 1970 1970 1970 1970

自動販売機コーナー

休憩スペース（居室）

300

1
2
0

7
6
7

23640

9
8
6

Ｂ面

参考型番：ＦＹ－２０ＮＣＣ３

：防振用吊り金具　共

：吊り金具　共

1
9
7
0

1
9
7
0

男子トイレ

5

制気口（ 吸込み口）

女子トイレ

5

200

参考型番： VB-DN200S3

1

200

参考型番： VB-DN200S3

1

150

参考型番： VB-DN150S3

1

多目的トイレ

給気風量調整ダンパ－

200

100

女子トイレ

5

男子トイレ

5

11

E
A

E
A

E
A

E
A

E
A

E
A

20
0

EA

E
A

20
0

100

150×150 HS

制気口（吸込み口）

150×150 HS

BOX（350×350×350H.GW25内貼）

BOX（350×350×350H.GW25内貼）

排気深型フード（SUS製焼付塗装仕上げ･防虫網付）

排気深型フード（SUS製焼付塗装仕上げ･防虫網付）

排気深型フード（SUS製焼付塗装仕上げ･防虫網付き）

24

M-11

0m 2.5m 5m

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（機械設備）

Ｌ＝１．０ｍ程度フレキシブルダクトを使用すること。

※　設備機器の吊用下地については建築工事

Ａ３　１：１００



公園倉庫平面図（給水設備）　Ｓ－１：１００

2520

25

2520

20

20
20

20 30 30

30

30

11820

5
9
1
0

19701970

1
9
7
0

Ｘ２Ｘ１０Ｘ１３ Ｘ８ Ｘ４Ｘ６ Ｘ０

Ｙ０

Ｙ２

Ｙ４

Ｙ６

Ｘ１Ｘ３Ｘ５Ｘ７Ｘ９Ｘ１２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ５

4921478

Ｘ１１

１

公園倉庫平面図（給水設備）

20

給水管

凡　例

耐衝撃硬質塩化ビニル管（HIVP） JIS K6742

記　号 名　　称 仕　　　様 参　考

25Φ（ ボックス・ 蓋共） （M-16参照）

20Φ散水栓

配管接続

配管接続

青銅製ソフトシ－ル弁

配管貫通箇所

（M-16参照）

書類資料庫
燃料保管庫

トイレ

倉庫入口

詰所入口

倉庫

作業員詰所

キッチン

（一期工事）（二期工事）

注）給水設備の材料に関してはJWWAの認証を受けている材料を用いること。

「水道法第１６条」
「下水道法第１０条第１・３項」を遵守する。

1970 1970 1970

1
9
7
0

1
9
7
0

以降M-9参照

キッチン（建築工事）

手洗い場（建築工事）

24
M-12

0m 2.5m 5m

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（機械設備）

配管貫通箇所にスリーブを設けること

Ａ３　１：１００



４３２１

小口径桝

７

５

11820

5
9
1
0

1970

1
9
7
0

Ｘ２Ｘ１０Ｘ１３ Ｘ８ Ｘ４Ｘ６ Ｘ０

Ｙ０

Ｙ２

Ｙ４

Ｙ６

Ｘ１Ｘ３Ｘ５Ｘ７Ｘ９Ｘ１２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ５

4921478

Ｘ１１

（一期工事）（二期工事）

６

配管接続

排水管

床下掃除口ＣＯＡ１００

凡　例

硬質塩化ビニル管（VP） JIS K6741雑排水管

汚水管

記　号 名　　称 仕　　　様 参　考

床下掃除口ＣＯＡ５０

75

50

10
0

50

100

10
0

10
0

100100

150

75

50

COA50

公園倉庫（排水設備）　Ｓ－１：１００

公園倉庫（排水設備）

手洗い場（建築工事）

キッチン（建築工事）

配管接続

配管貫通箇所

桝リスト（設計GL＝9.500基準）

桝名称桝記号 敷地レベル 流入管底 桝深さ
蓋仕様

小口径桝

（設計ＧＬ基準） （設計ＧＬ基準）

９．５００ ９．２００

９．０５０

９．０２０

８．９３７

８．８８０

８．７８９

８．７５１

流出管底
（設計ＧＬ基準）

９．１８０

９．０３０

９．０００

８．９１７

８．８６０

７．８６９

８．７３１

桝寸法

２００ ２００

蓋材質 耐荷重寸法

Ｆ

備　考

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

汚水蓋材質

Ｆ：鋳鉄製

Ｋ：化粧蓋（鋳鉄製）

指：指定蓋

耐荷重

ＭＨＤ：（ｔ２５）

ＭＨＢ：（ｔ８）

１

９．５００

９．５００

９．５００

９．５００

９．５００

９．５００

２

３

４

５

６

７ ７６９

７３１

６４０

５８３

５００

４７０

３２０

ＭＨＤ

ＭＨＤ

ＭＨＤ

ＭＨＤ

キャップ止め

書類資料庫
燃料保管庫

トイレ

倉庫入口

詰所入口

倉庫

作業員詰所

キッチン

８

８．６８６ ８．６６６ Ｆ９．５００８ ８３４

２００ ２００

２００ ２００

２００ ２００

２００ ２００

２００ ２００

２００ ２００

２００ ２００

小口径桝

小口径桝

小口径桝

小口径桝

小口径桝

小口径桝

小口径桝

ＭＨＤ

ＭＨＤ

ＭＨＤ

ＭＨＤ

鋳鉄製防護蓋共

鋳鉄製防護蓋共

鋳鉄製防護蓋共

鋳鉄製防護蓋共

鋳鉄製防護蓋共

鋳鉄製防護蓋共

鋳鉄製防護蓋共

鋳鉄製防護蓋共

集水桝

「水道法第１６条」
「下水道法第１０条第１・３項」を遵守する。

以降M-10参照

小口径桝 小口径桝 小口径桝

小口径桝

小口径桝

小口径桝 小口径桝

COA100

1970 1970 1970 1970

1
9
7
0

1
9
7
0

50

24
M-13

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（機械設備）

0m 2.5m 5m

配管貫通箇所にスリーブを設けること

Ａ３　１：１００



100

11820

5
9
1
0

1970

1
9
7
0

Ｘ２Ｘ１０Ｘ１３ Ｘ８ Ｘ４Ｘ６ Ｘ０

Ｙ０

Ｙ２

Ｙ４

Ｙ６

Ｘ１Ｘ３Ｘ５Ｘ７Ｘ９Ｘ１２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ５

4921478

Ｘ１１

（一期工事）（二期工事）

Φ Ｖ

機器仕様

電気容量

台数

ｋＷ

設置場所 備考記号 機器名

１ １００

１ １ １００

型式

能力

付属品

型式
能力

付属品

　ＦＥ
排気ファン ：ダクト用天井換気扇

：３１０ｍ３／ｈ　×　８４Ｐａ　
作業員詰所１ ０．０６４

０．００６

１

　ＦＥ

２

排気ファン
トイレ

　ＦＥ

３

換気扇 型式
能力

１ １ １００ ０．０４７ 書類資料庫

型式

能力

付属品

：ストレートシロッコファン

：４５０ｍ３／ｈ　×　１００Ｐａ　
１ １ １００ ０．１０２ 倉庫　ＦＥ

４

排気ファン

　ＦＥ

５

排気ファン 型式
能力
付属品

：有圧換気扇（防爆形）
：４５０ｍ３／ｈ　×　４５Ｐａ　

１ １ １００ ０．０２７ 燃料保管庫

：パイプファン
：１００φ　×　７２ｍ３／ｈ　×　７５Ｐａ　

：　ＳＵＳ製、バックカバ－壁取付枠　共

参考型番：ＦＹ－３２ＳＧ７

参考型番：ＥＦ－２０ＹＳＤ２－Ｖ

参考型番：ＦＹ－０８ＰＤＸ９Ｄ

参考型番：ＦＹ－１８ＮＣＦ３

：防振用吊り金具　共

：ダクト用天井換気扇
：５０ｍ３／ｈ　×　６０Ｐａ　

機器リスト（換気設備）

ダクト口径：１５０Φ

ダクト口径：１００Φ

ダクト口径：２００Φ

150
EA

　　　　：Ｑ－２０ＸＤ３
　　　　：ＰＳ－２０ＵＷＤ３

スリ－ブ

スリ－ブ

スリ－ブ

スリ－ブ（320□）

公園倉庫平面図（換気設備）　Ｓ－１／１００

公園倉庫平面図（換気設備）

10
0

　　（仕上げは建築工事で行う。）

スリ－ブ

２４

150

書類資料庫

燃料保管庫

トイレ

倉庫

作業員詰所（居室）

更衣

1

特

：吊り金具　共

：防振用吊り金具　共

1970 1970 1970 1970

1
9
7
0

1
9
7
0

２４時間換気機能付き

参考型番：ＦＹ－１７ＪＤＫ８／８３

２４時間換気機能スイッチ共

　　　　：ＦＹ－ＳＶ１１ＷＣ

＊取付は電気設備工事

20
0

スリ－ブ

150200 10
0

200

10
0

10
0

10
0

20
0

スリ－ブ スリ－ブ

20
0

２ ０ ０

１
５
０

給
気
口

給
気
口

給気口

給
気
口

給
気
口

書類資料庫

200 1

建設省告知第１３６０号第１第三号に適合する。

200 3

トイレ

1

参考型番： VB-DN100S3

給気風量調整ダンパ－

200 3

参考型番： AT-200VD2

3

3

4

4

倉庫制気口（ 吸込み・ 吹出し口）

1

1

150

参考型番： VB-DN150S3

2

作業員詰所

1

参考型番： VB-DN100S3

100

1150

参考型番： VB-DN150S3

建設省告知第１３６０号第１第三号に適合する。

1

制気口（ 吹き出し口）

燃料保管庫

1

制気口（ 吹き出し口）

制気口（吹き出し口）

150×150 VHS

BOX（350×350×350H.GW25内貼）

150×150 HS (吸込口)

200×200 VHS（吹出し口）

BOX（350×350×350H.GW25内貼）

参考型番：VB-DN200S3

スリ－ブ

200 1

参考型番：ＶＢ－ＤＷ２００ＳＡ３

参考型番：VBｰDW200SA3

建設省告知第１３６０号第１第三号に適合する。

1

ダクト

＊壁・制気口及びファンとスパイラルダクトの接続には
フレキシブルダクトを（Ｌ＝１．０ｍ）使用すること。

参考型番：SHW-20TDB3

250□

給排気深型フード（SUS製焼付塗装仕上げ 防虫網付き）

BOX（450×450×450H.GW25内貼）

給排気防火ダンパ－付き深型フード（SUS製焼付塗装仕上げ･防虫網付）

給排気深型フード（SUS製焼付塗装仕上げ･防虫網付）

排気深型フード（SUS製焼付塗装仕上げ･防虫網付）

給気防火ダンパー付き深型フード(SUS製焼付塗装仕上げ･防虫網付)

排気深型フード（SUS製焼付塗装仕上げ･防虫網付）

風圧ｼｬｯﾀｰ防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付ﾌｰﾄﾞ(防虫網付)

200×200　VHS

150×150　VHS

24
M-14

0m 2.5m 5m

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（機械設備）

天井点検口

スリ－ブスリ－ブ

延
焼
ラ
イ
ン

　ＦＥ

１

　ＦＥ

２

　ＦＥ

３

　ＦＥ

４

　ＦＥ

５

※　設備機器の吊用下地については建築工事

Ａ３　１：１００



書類資料庫
燃料保管庫

倉庫入口

倉庫

11820

5
9
1
0

1970

1
9
7
0

更衣室兼休憩室

キッチン

Ｘ２Ｘ１０Ｘ１３ Ｘ８ Ｘ４Ｘ６ Ｘ０

Ｙ０

Ｙ２

Ｙ４

Ｙ６

Ｘ１Ｘ３Ｘ５Ｘ７Ｘ９Ｘ１２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ５

4921478

Ｘ１１

１
特

機器リスト（空調設備）

（一期工事）（二期工事）

小口径トラップ桝

ウォ－タベスト

基礎ブロック

ドレン配管ＶＰ７５

Φ Ｖ

記号 機器名 機器仕様

電気容量

台数

ｋＷ

設置場所 備考

個数

リモコン

型式

冷房能力

暖房能力

送風機

１

：４．５ｋＷ

：５．０ｋＷ

：付属品 ：

：室外機（据置型） 屋外

２００１

２００１ ２．３

２．２消費電力（夏）

消費電力（冬）

１

型式

冷房能力

暖房能力

送風機 ２００１

付属品 ：防振装置、個別リモコン　共

：壁掛型

：４．５ｋＷ

：５．０ｋＷ

　１

１ 休憩所１

ＥＨＰ

パッケージエアコン

（室内機）

空冷ヒートポンプ

：０．０４２ｋＷ ０．０４２

参考型番：ＰＳ－Ｐ５０Ｇ７ＳＢ

　　　　　：ＣＺ－１０ＲＴ５（リモコン）

参考型番：ＣＵ－Ｐ５０Ｇ７ＳＢ

パッケージエアコン

（室外機）

空冷ヒートポンプ

冷媒配管保温標準図

配線図

室内機

室外機

Ｄ

Ｒ

Ｄ

ウォ－タベスト

小口径トラップ桝

カラ－ＶＰ２５

ＶＰ７５
至排水桝へ

ドレン配管要領図

　１

ＥＨＰ

＊転倒防止装置を施すこと。

公園倉庫平面図（空調設備）　Ｓ－１：１００

公園倉庫平面図（空調設備）

７

スリ－ブ

制御線

冷媒管（ガス）：保温厚20㎜

ドレン管VP

（屋内露出）合成樹脂カバ－

電源線

整形用ポリスチリンフォ－ム保温材
冷媒管（液）：保温厚10㎜

（屋外露出）SUS
（12.7Φ）

（6.4Φ）

冷媒配管配線・保温標準断面図（電源線・制御線共巻）

個別リモコン注）室内機電源は室外機送り（室内外連絡電源線は冷媒管共巻き）
Ｒ

電源

②
③

①

④

室内機～室外機間制御線

アース用
電源・制御用
電気手配
機械手配

室内外連絡電源線

アース線

個別リモコン線④

③

②

①

室外機

室内機

1970 1970 1970 1970

1
9
7
0

1
9
7
0

50㎜以上距離を取ること
電源線とは冷媒管を挟んで

＊室外機電源接続は電気設備工事

小口径桝

（EM-CEES1.25sq-3c）
（EM-CE2sq-3c）

Ｒ

：０．８４ｋＷ
防振ゴム共
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0m 2.5m 5m

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（機械設備）

※　設備機器の吊用下地については建築工事

Ａ３　１：１００



※天端高さは周辺の地盤の仕様に応じて高さを設定すること

配管

注）・埋設標識シートは給水管のみ

500

土
被
り
60
0以
上

埋設断面（1）

真砂土

埋設標準シ－ト

W150(ﾀﾞﾌﾞﾙ）ポリプロピレン製

集水桝

1
0
0

1
0
0

仕切弁（２５・３０・４０Ａ）

※天端高さは周辺の地盤の仕様に応じて高さを設定すること

止
水

弁

300

3
0
0

止水栓蓋　B1コンクリート

1
0

1
0
0

VPφ200

青銅製ソフトシ－ル仕切弁

φ150

8
0

1
0
0

300□

単粒砕石

300

基礎砕石（RC-40）

HIVP管用継手

給水管 （HIVP）

6
0
0

5
2
3

5
0

2
0
2

1
8
0

2
7

228

228

外径φ216

(S30)

1
2
0

1
0
0

2
2
0

350□

ＭＨ Ａ
－Ｐ －３ ０ ０

止

水

弁

コンクリート

1
0

VPφ300

単粒砕石

基礎砕石（RC-40）

6
0
0

5
3
0

4
0

3
0

外径φ318

(S30)

止水栓蓋　B2

青銅製ソフトシ－ル仕切弁

500
410

5
0
04
1
0

断面図　S=1:10

平面図

仕切弁（５０Ａ）

散水栓

3
1
0

2
1
0

300

1
00

1
52

500×410

散水栓ボックス（鋳鉄製）

400

（18-8-20BB）

基礎砕石（RC-40）

コンクリート

鋳鉄製 防錆塗装

断面図　S=1:10

10
0

4
4
5

6
0

30 350 30

36050 50

細目グレ－チング

VP75
（エルボ返し）

コンクリート

基礎砕石（RC-40）

※天端高さは周辺の地盤の仕様に応じて高さを設定すること

断面図 S=1:10

平面図

断面図　S=1:10

平面図

埋戻し（良質土）

（参考図参照）

散水栓(20A)

D散水栓(20A キー式ワンタッチ水栓）
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詳細図（市民会館跡地地区）

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（機械設備）



衛生器具リスト（大手地区）

新設衛生器具リスト

合計

１

トイレ

カフェ店舗

バリアフリ－

１

床上掃除口

床上掃除口

２

２ＣＯＡ５０

１

ＣＯＡ８０ １

１

１

１

１，１００

流 す 　 大 流 す 　 小

ＳＡ ＲＡ ＹＡ

８５０

７００

６
０
０

７
０
０ ９
１
０

９
５
０

１００

７
０
０

紙巻器配置図（手摺あり）（参考） 紙巻器配置図（手摺無）（参考）

９５０

適　用名称

暖房洗浄便座、ふた有、壁掛便器専用ライニング、床給水、排水

壁掛式、フラッシュバルブ式、節水Ⅱ型、掃除口無、便器洗浄スイッチ付

器　具　仕　様 参考型番・付属品

ＵＡＸＣ１ＣＳ１ＡＮ（壁掛大便器）　ＴＣＦ５５３４（暖房洗浄便座）

ＵＡＣＮ５ＮＮ２１２Ｂ（点検口付ライニング）　ＴＨＫ４４（停電時洗浄ボタン）

ライニングは

設備工事

ＴＨ３４３Ｒ（接続金具）　Ｔ５６ＰＨ１（パイプホルダー）

多機能トイレパック（２）

大便器（フラッシュタンク式）　背もたれ（ソフトタイフ゜）　暖房洗浄便座（便ふたなし）　、水石鹸

紙巻き器（二連）、チャームボックスあり　汚物流し（側板・停電時洗浄レハ゛ー有）　Ｌ型手すり

ＵＡＤＡＫ０１Ｒ１Ａ１ＡＮＮ１ＷＡ（コンパクト・バリアフリートイレパック）

跳ね上げ式手すり　、手洗い器用電気温水器なし

鏡は別途工事

１

トイレ

洋風大便器（３）
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高槻城公園北エリア（一期）整備工事（機械設備）

　補強位置を決定すること。

・ブース補強は建築工事とする。尚、ブース取付の器具については建築工事と協議を行い

・衛生器具の設置位置については、担当者と協議すること。

ＴＣＦ５８４１ＡＤＰＲ（暖房洗浄便座・瞬間式・ふたなし・エコリモコン・タッチスイッチ）



30

散水栓

HI VP25

HI
VP
20

HI
VP
25

HI
VP
20

HI VP30 HI VP25

散水栓
散水栓

散水栓

仕切弁２５
仕切弁２５

散水栓

HI
VP
25

HI
VP
20

本管引込ＰＥ５０

メータ－２５

メータ－３０

仕切弁２５

HI
VP
20

散水栓

平面図（給水設備）

凡　例

仕切弁５０

至る雨水会所へ接続

HI VP20

30
25

HI
VP
25

１
．
０
ｍ

全てツバ付きスリ－ブ仕様

床立ち上げ５００㎜（キャップ止め） 床立ち上げ５００㎜（キャップ止め）

給水管 耐衝撃硬質塩ビニル管（HIVP） JIS K6742

記　号 名　　称 仕　　　様 参　考

50Φ（ボックス・蓋共）青銅製ソフトシ－ル弁

30Φ（ボックス・蓋共）

25Φ（ボックス・蓋共）

（M-23参照）

配管貫通箇所

13Φ　SUS製立水栓

20Φ散水栓

水道メータ－２５

水道メータ－３０

20

20

HI
VP
25

平面図（給水設備）　Ｓ＝１：１５０

（M-23参照）

（M-23参照）

（M-23参照）

（M-23参照）

（M-23参照）

（M-23参照）

２
０

０
０

床立ち上げ５００㎜（キャップ止め）

平
板

点
字
ブ

ロ
ッ
ク

平
板Ａｓ

車道 歩道

（道路復旧工事範囲）Ａｓ
面積（１９ｍ２）

点
字

ブ
ロ

ッ
ク

Ａｓ

車道 歩道

撤去

復旧 Ａｓ Ａｓ

（道路復旧工事範囲）Ａｓ

注）給水設備の材料に関してはJWWAの認証を受けている材料を用いること。

３００

３００

平板

【国
道
１７１号

】

旧
大

手
道

庭

広場

△

△

高札

木戸

黒松

駐輪場（１２台）

黒松

黒松

カフェ入口

カフェサブ出入口

塀

塀

広場

【
国道

１７
１
号】

格子柵（低）

4336

格子柵（高）

玉砂利敷

土系舗装

土系舗装

舗装

玉砂利敷

化粧桝

見切り石

見切り石

格子戸（夜間閉鎖）

化粧桝

化粧桝

塀

辻行灯

△

△

△

△

休憩所入口

会所入口

見切り石

叩き叩き

見切り石

（会所）

（休憩所）

（カフェ）

Ｎ

道路幅員　12.0ｍ

車道　7.0ｍ

道
路

境
界

線
　

接
道

長
さ

　
１

６
．

４
０

５
ｍ

PE
50

「水道法第１６条」
「下水道法第１０条第１・３項」を遵守する。

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ
ＺＪ４４

立水栓(ステンレス製)

HI
VP

25

HIVP20

HI
VP

20

HIVP30

旧
北

大
手

門
方

向

ポリエチレン二層管

１５０×５０サドル分水栓(密着コア共)
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高槻城公園北エリア（一期）整備工事（機械設備）

Ａ３　１：１５０

水
道
本

管
D
I
P
 
1
5
0
A
　
H
=
1
.
5
m



最終桝(撤去・新設)

150 150 150 100
150 50SU

S1
00

SU
S8
0

１３４５６

８

インバート桝

７

小口径桝

75 7575
床立ち上げ２００㎜（キャップ止め）床立ち上げ２００㎜（キャップ止め）

排水管

床下掃除口ＣＯＡ８０

凡　例

硬質塩ビニル管（VP） JIS K6741雑排水管

汚水管

記　号 名　　称 仕　　　様 参　考

ＣＯＡ５０ 床下掃除口

（ＳＵＳ１００）（ＳＵＳ８０）

２

50

一般ステンレス鋼管（SUS304） JIS G3448排水SUS管

集水桝（トラッフ゜付）

平面図（排水設備）

平面図（排水設備）　Ｓ＝１：１５０

床立ち上げ２００㎜（キャップ止め）
（ＶＰ５０）

配管貫通箇所

桝リスト（設計GL＝9.500基準）

桝名称桝記号 敷地レベル 流入管底 桝深さ
蓋仕様

小口径桝

（設計ＧＬ基準） （設計ＧＬ基準）

８．６００ ８．５２０

８．１３０

８．０８７

８．０５７

８．０２２

７．９６２

７．８６８

７．８００

流出管底
（設計ＧＬ基準）

８．１５０

８．１１０

８．０６７

８．０３７

８．００２

７．９４２

７．８４８

７．７８０

桝寸法

２００ ２００

蓋材質 耐荷重寸法

Ｆ ＭＨＢ

備　考

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

汚水蓋材質

Ｆ：鋳鉄製

Ｋ：化粧蓋（鋳鉄製）

指：指定蓋

耐荷重

ＭＨＤ：（ｔ２５）

ＭＨＢ：（ｔ８）

１

インバート桝

９８５７．７２５ ７．７０５

Ｆ

８．６５０

８．６９０

ＭＨＢ

ＭＨＢ

ＭＨＢ

ＭＨＢ

ＭＨＢ

ＭＨＤ

２

３

４

５

６

７

８

９

９１０

８４２

７０８

６４８

５６３

５３３

４９０

４５０

９

インバート桝

最終桝

８．６００

８．６００

８．６００

８．６５０

８．６９０

８．６９０

８．６９０インバート桝

ＭＨＤ

ＭＨＤ

ＭＨＤＦ

９５６７．７５４ ７．７３４

100100

平
板

点
字
ブ

ロ
ッ
ク

平
板Ａｓ

車道 歩道

（道路復旧工事範囲）Ａｓ
面積（１９ｍ２）

点
字

ブ
ロ

ッ
ク

Ａｓ

車道 歩道

撤去

復旧 Ａｓ Ａｓ

桝 小口径桝

３５
０

３００

３００

平板

駐車場

【
国道

１７１
号】

旧
大

手
道

広場

高札

木戸

黒松

駐輪場（１２台）

黒松

黒松

格子柵（高）

塀

塀

【
国道

１７
１
号】

格子柵（低）

格子柵（高）

土系舗装

舗装

化粧桝

見切り石

ササ゛ンカ

ウメ

低木

見切り石

格子戸（夜間閉鎖）

化粧桝

化粧桝

塀

辻行灯

△

△

休憩所入口

会所入口

見切り石

叩き叩き

見切り石

（会所）

（休憩所）

Ｎ

道
路
境
界
線
　
接
道

長
さ
　
１
６
．
４
０
５
ｍ

150

50
75

小口径桝

小口径桝

小口径桝

小口径桝

小口径桝

小口径桝

２００ ２００

２００ ２００

２００ ２００

２００ ２００

２００ ２００

２００ ２００

０号人孔

６００

６００

６００

６００６００インバート桝 鋳鉄製防護蓋共

鋳鉄製防護蓋共

鋳鉄製防護蓋共

鋳鉄製防護蓋共

鋳鉄製防護蓋共

鋳鉄製防護蓋共

鋳鉄製防護蓋共

鋳鉄製防護蓋共

鋳鉄製防護蓋共

鋳鉄製防護蓋共

「水道法第１６条」
「下水道法第１０条第１・３項」を遵守する。

小口径桝 小口径桝 小口径桝 小口径桝 小口径桝 小口径桝

ＫＢ４

１
６

．
４

０

4336

３５０

庭△カフェ入口

カフェサブ出入口

見切り石

（カフェ）

扉（防火戸）

扉（防火戸）

網入りガラス

網入りガラス

網入りガラス

網入りガラス

網入りガラス

△

COA80

COA50

COA50

COA80

旧
北

大
手

門
方

向

排水管VP２００新設

24
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高槻城公園北エリア（一期）整備工事（機械設備）

0m 2.5m 5m

＊スリ－ブ

Ａ３　１：１５０

排
水

本
管

HP
 
25

0A
　

H
=2

.0
m

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（道路復旧工事範囲）Ａｓ

※　道路掘削箇所については土留めを行うこと。



ガス配管Φ４０

名　　　称記　号

PE 40ガス配管

規　　　格 備　　考

凡　例

ＰＥＶ４０Ａ

平面図（ガス設備）

平面図（ガス設備）　Ｓ＝１：１５０

BM

大阪ガス依頼工事 本工事

４０

バルブキャップ止め

３５
０

総合案内板

平板

駐車場

【国
道
１７

１号
】

旧
大

手
道

旧
北

大
手

門
方

向

庭

広場

駐車場（１台）

サービス用

サービスヤード

△
木戸

駐輪場（１２台）

黒松

黒松

カフェ入口

カフェサブ出入口

塀

広場

【国
道１

７
１号

】

格子柵（低）

4336

玉砂利敷

玉砂利敷

見切り石

見切り石

見切り石

ササ゛ンカ

ウメ

低木

見切り石

化粧桝

化粧桝

△

△

△

休憩所入口

会所入口

叩き叩き

見切り石

（会所）

（休憩所）

（カフェ）

Ｎ

道路幅員　12.0ｍ

車道　7.0ｍ

扉（防火戸）

網入りガラス

網入りガラス

網入りガラス

網入りガラス

「大阪ガス依頼工事については、受注者において

注）

・公園内は掘削・埋戻しのみで表面復旧は土木工事で行う。

　申請、協議、調整、手数料の負担を行うこと」
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M-20

0m 2.5m 5m

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（機械設備）

配管貫通箇所にスリーブを設けること

Ａ３　１：１５０



１ １００
型式
能力

付属品

　ＦＥ

排気ファン ：ダクト用天井換気扇
：４００ｍ３／ｈ　×　１３０Ｐａ

客席２

０．０８２１

ー 参考型番：ＦＹ－３８Ｂ７Ｈ／２１

：取付枠　共

機器リスト（換気設備）

平面図（換気設備）

ダクト口径：１５０Φ

１ １００
型式

能力

付属品

　ＦＥ

排気ファン ：ダクト用天井換気扇

：６７ｍ３／ｈ　×　７５Ｐａ
トイレ－２１ ０．０１５

２

ー 参考型番：ＦＹ－２４ＣＫ８

：取付枠　共

ダクト口径：１００Φ

１ １００
型式

能力

付属品

　ＦＥ

排気ファン ：ダクト用天井換気扇

：１８０ｍ３／ｈ　×　４５Ｐａ
トイレ－１１

３

ー
参考型番：ＦＹ－２７ＪＤ８／８３

ダクト口径：１５０Φ ０．０８２

Φ Ｖ

記号 機器名 機器仕様
電気容量

台数

ｋＷ
設置場所 備　　考

個数

リモコン

２４時間換気機能付き
２４時間換気機能スイッチ共

スリ－ブ

スリ－ブ

スリ－ブ

スリ－ブ

平面図（換気設備）　Ｓ＝１：１００

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
0
0

　ＦＥ

１

　ＦＥ

１

　ＦＥ

２

　ＦＥ

３

1
5
0

1
5
0

スリ－ブ

客席

オープン厨房

カフェ入口

クローズ厨房

トイレ－１

トイレ－２

スリ－ブ

：取付枠　共 ＊取付は電気設備工事

：ＦＹ－ＳＶ１１ＷＣ

ダクト

＊壁・制気口及びファンとスパイラルダクトの接続には
フレキシブルダクトを（Ｌ＝１．０ｍ）使用すること。

給排気防火ダンパ－付き深型フード

１５０

客室席

３ １

給気風量調整ダンパ－

１５０

客室席

２

トイレ前室

１

トイレ前室 トイレ－１

１

１００

トイレ－２

１

参考型番：ＶＢ－ＤＷ１５０ＳＡ３
建設省告知第１３６０号第１第三号に適合する。

参考型番：ＶＢ－ＤＮ１００Ｓ３
建設省告知第１３６９号第１第十号に適合する。

排気防火覆い付き深型フード（ＳＵＳ製焼付塗装仕上げ）

給気深型フード（ＳＵＳ製焼付塗装仕上げ）

１５０

客室席

１

参考型番：ＶＢ－ＤＮ１５０Ｓ３

客室席

２

制気口（給気口）

１

給排気口グリル

ＢＯＸ（３５０×３５０×３５０Ｈ．ＧＷ２５内貼） ２ １

トイレ前室

（ＳＵＳ製焼付塗装仕上げ）

庭

△

△

Ｘ０ Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０ Ｘ１１ Ｘ１２

Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１１Ｘ５

Ｘ０ Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４

Ｙ７

Ｙ６

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ０

Ｙ４

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ０

Ｙ４

ＦＩＸ ＦＩＸ ＦＩＸ

ＦＩＸ

Ｆ
Ｉ
Ｘ

Ｆ
Ｉ
Ｘ

Ｆ
Ｉ
Ｘ

Ｆ
Ｉ
Ｘ

Ｆ
Ｉ
Ｘ

ＦＩ
Ｘ

ＦＩＸ

ＦＩＸ

ＦＩＸ

１ＦＬ±０ １ＦＬ±０

１ＦＬ±０ １ＦＬ±０

1970 1970 1970 1970 1970 985 985 1620

1
97
0

1
9
7
0

10
6
0

8
57

89
2
2

350 1200

1
9
70

7
3
0

1710

16700

2
1
55

600 1970 985 985 1970

1710 1970 1970 1970

7620

8
57

1
12
5

10
3
0

9
1
0

9
46

4
9
82

7055

6
50

7
0
0

7
00

6
5
0

12
0
0

730

925 1200

7
00

２４
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１５０×１５０　VHS

0m 2.5m 5m

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（機械設備）

※　設備機器の吊用下地については建築工事

Ａ３　１：１００



：防振架台　共

カフェ入口

カフェサブ出入口

Ｘ０ Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０ Ｘ１１ Ｘ１２

Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１１Ｘ５

Ｘ０ Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４

Ｙ７

Ｙ６

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ０

Ｙ４

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ０

Ｙ４

　　

　

100100

15
0

200

200

200

200

200

200

150

20
0

20
0

20
0

150

200

　

ＥＨＰ
１

　

ＥＨＰ
１

ＥＨＰ
２

ＥＨＰ
２

ＥＨＰ
３

ＥＨＰ
３

小口径トラップ桝
ウォ－タベスト

ＶＰ５０ＶＰ５０
ＶＰ

１０
０

ＶＰ
７５

ＶＰ５０

ドレン配管ＶＰ７５
（⑤汚水桝に接続）

ドレン配管ＶＰ１００
（⑥汚水桝に接続）

小口径トラップ桝
ウォ－タベスト

基礎ブロック

基礎ブロック

Ｒ

Ｒ

Ｒ

1970 1970 1970 1970 1970 985 985 1620

1
97

0
19

7
0

10
6
0

8
5
7

89
2
2

350 1200

1
9
70

1710

16700

2
1
5
5

600 1970 985 985 1970

1710 1970 1970 1970

7620

8
5
7

1
1
25

10
3
0

9
1
0

Φ Ｖ

記号 機器名 機器仕様
電気容量

台数

ｋＷ
設置場所 備　　考

個数

リモコン

２００３

１

付属品

４．８１

屋外

１

１空冷ヒートポンプ

送風機 ２００３

付属品 ：防振装置、個別リモコン、吹き出ユニット　共

　

１ 客室－１１

ＥＨＰ

パッケ－ジエアコン

空冷ヒートポンプ

２００３

１

ＥＨＰ

１

：０．２１１Ｋｗ ０．２１１

参考型番：ＣＳ－Ｐ１４０Ｆ７ＨＮ

参考型番：ＣＵ－ｐ１４０Ｈ７Ｂ

０．１４１

２

１

型式

冷房能力

暖房能力

：天井埋込吊り形（ダクト吹出）

：１２．５Ｋｗ

：１４．０Ｋｗ

型式 ：室外機ユニット

（室内機）

（室外機）

冷房能力

暖房能力

：１２．５Ｋｗ

：１４．０Ｋｗ 消費電力（夏）

消費電力（冬） ２００３ ４．２７

２００３

：付属品

２．９

空冷ヒートポンプ

送風機

付属品 ：防振装置、個別リモコン、吹き出ユニット　共

空冷ヒートポンプ

：０．１４１Ｋｗ

型式

冷房能力

暖房能力

：天井埋込吊り形（ダクト吹出）

：１０．０Ｋｗ

：１１．２Ｋｗ

型式 ：室外機ユニット

（室内機）

（室外機） 消費電力（夏）

消費電力（冬） ２００３ ３．３９

１ 参考型番：ＳＵ－Ｐ８０１１７Ｂ

２００３

１ 厨房

ＥＨＰ

１

０．１１０

参考型番：ＣＳ－Ｐ８０Ｖ７ＨＮＢ

屋外
３

２００３

：付属品

２．５８

空冷ヒートポンプ

送風機

付属品 ：防振装置、個別リモコン　共

厨房用エアコン

空冷ヒートポンプ

：０．１１０Ｋｗ

型式

冷房能力

暖房能力

：天井埋込吊り形（ダクト吹出）

：８．０Ｋｗ

：１０．６Ｋｗ

送風機

型式 ：室外機ユニット

（室内機）

（室外機）

冷房能力

暖房能力

：８．０Ｋｗ

：１０．６Ｋｗ 消費電力（夏）

消費電力（冬） ２００３ ２．４４

冷房能力

暖房能力

：１０．０Ｋｗ

：１１．２Ｋｗ

１

客室－２

屋外

参考型番：ＣＳ－Ｐ１１２Ｆ７Ｂ

参考型番：ＣＵ－Ｐ１１２Ｈ７Ｂ

厨房用エアコン

凡例

記号 名　称

吹き出し口

分岐チャンバ－

ダクト

空調配管

吹き出し口

パッケ－ジエアコン

パッケ－ジエアコン

パッケ－ジエアコン

冷媒配管保温標準図

配線図

室内機

室外機

Ｄ

Ｒ

Ｄ

ウォ－タベスト

小口径トラップ桝

カラ－ＶＰ２５

ＶＰ１００／７５
至排水桝へ

ドレン配管要領図

　　　　：ＣＺ－１０ＲＴ５（リモコン）
　　　　：ＣＺ－０６ＨＰＦ４

　　　　：ＣＺ－０６ＨＰＦ４

平面図（空調設備）

平面図（空調設備）　Ｓ＝１：１００

制御線

冷媒管（ガス）：保温厚20㎜

ドレン管VP25

（屋内露出）亜鉛鉄板

電源線

整形用ポリスチリンフォ－ム保温材
冷媒管（液）：保温厚10㎜

（屋外露出）SUS

電源線とは冷媒管を挟んで

（15.9Φ）

（9.5Φ）

冷媒配管配線・保温標準断面図（電源線・制御線共巻）

個別リモコン

注）室内機電源は室外機送り（室内外連絡電源線は冷媒管共巻き）
Ｒ

電源

②
③

①

④

室内機～室外機間制御線

アース用
電源・制御用
電気手配
機械手配

室内外連絡電源線

アース線

個別リモコン線④

③

②

①

室外機

室内機

＊転倒防止装置を施すこと。

＊転倒防止装置を施すこと。

＊転倒防止装置を施すこと。

　　　　：ＣＺ－１０ＲＴ５（リモコン）

　　　　：ＣＺ－１０ＲＴ５（リモコン）

50㎜以上距離を取ること

ダクト

＊壁・制気口及びファンとスパイラルダクトの接続には
フレキシブルダクトを（Ｌ＝１．０ｍ）使用すること。

客室制気口（ 吹き出し口） オ－プン厨房 トイレ

3

1

＊室外機電源接続は電気設備工事

（EM-CEES1.25sq-3c）
（EM-CE2sq-3c）

6

2

2
BOX（1200×300×300H.GW25内張貼り）

BOX（500×500×500H.GW25内張貼り）

＊分岐チャンバBOXGW25内貼りとする。

分岐チャンバ－500□（200/200/150）

分岐チャンバ－400□（150/100/100）

550×550 VHS

BOX（650×650×650H.GW25内張貼り）

400×400 VHS

1200×150 BL-D

：防振ゴム　共

：防振ゴム　共

△

△

24

M-22

0m 2.5m 5m

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（機械設備）

※　設備機器の吊用下地については建築工事

スリ－ブ
区画貫通処理を施すこと

区画貫通処理を
スリ－ブ

施すこと

Ａ３　１：１００



量水器（３０Ａ）・青銅製ソフトシール弁（３０Ａ）

※天端高さは周辺の地盤の仕様に応じて高さを設定すること

断面図　Ｓ＝１：２０

検針小窓（２００×１９０）

４５

７２６

７８０

１
０
６

鉄蓋詳細図　Ｓ＝１：１０

青銅製ソフトシール弁

鉄蓋（バルブ）

モルタルレンガ

逆止付弁

青銅製伸縮継手（メーター用）

底版　　

ビニル管φ２００

サヤ管（ビニル管φ７５以上）

水抜き管（ビニル管φ５０以上）

青銅製伸縮継手（ＳＰ－ＶＰ）

ＳＰメーターユニオン

１２０～１８０

２４５

平板ブロック４枚

（３００ｘ３００ｘ６０）

一次側 二次側

５
１
６

５
７
０

６
２
０

８３０
８０

給水管　ＨＩＶＰφ３０

※メーター蓋中心が検針小窓中心から
５０ｍｍ以上ずれないこと。

※高槻市仕様とすること。

配管

ガイドナット

ＨＩＶＰシモク

底板

流量調整型逆止止水栓

分止水弁ソケット

500

埋設断面（1）

真砂土

埋設標準シ－ト

W150(ﾀﾞﾌﾞﾙ）ポリプロピレン製

散水栓（２０Ａ）

10
0

10
0

量水器（２５Ａ）・青銅製ソフトシール弁（２５Ａ）

断面図　Ｓ＝１：２０

４１０

４３０

１
７
５

２２０

１９３

仕切弁（２５・３０）

※天端高さは周辺の地盤の仕様に応じて高さを設定すること

止
水
弁

３００

３
０
０

止水栓蓋　Ｂ１（鋳鉄製）コンクリート

１
０

１
０
０

ＶＰφ２００

青銅製ソフトシ－ル仕切弁

φ１５０

８
０

１
０
０

３００□

単粒砕石

３００

平面図　Ｓ＝１：２０

基礎砕石（ＲＣ－４０）

断面図　Ｓ＝１：２０

ＨＩＶＰ管用継手

給水管　（ＨＩＶＰ）

６
０
０

５
２
３

５
０

２
０
２

１
８
０

２
７

２２８

２２８

外径φ２１６

（Ｓ３０）

１
２
０

１
０
０

２
２
０

３５０□

ＭＨ
Ａ －Ｐ －３ ０ ０

止

水

弁

コンクリート

１
０

ＶＰφ３００

単粒砕石

基礎砕石（ＲＣ－４０）

６
０
０

５
３
０

４
０

３
０

外径φ３１８

（Ｓ３０）

止水栓蓋　Ｂ２（鋳鉄製）

青銅製ソフトシ－ル仕切弁

５００

４１０

５
０
０

４
１
０

断面図　Ｓ＝１：２０

平面図　Ｓ＝１：２０

仕切弁（５０Ａ）

Ｒｐ１／２

立水栓柱・集水桝

散水栓

3
1
0

2
1
0

300

1
00

1
52

500

散水栓ボックス（鋳鉄製）

400

基礎砕石（ＲＣ－４０）

コンクリート

鋳鉄製　防錆塗装

断面図　Ｓ＝１：２０

コンクリート

基礎砕石（ＲＣ－４０）

10
0

4
4
5

6
0

30 350 30

36050 50

1
2
00

2
50

1
00

300

400

細目グレ－チング

ＶＰ７５

（エルボ返し）

配管

500

真砂土

埋設標準シ－ト

W150(ﾀﾞﾌﾞﾙ）ポリプロピレン製

10
0

10
0

As

路盤

コンクリート

基礎砕石（ＲＣ－４０）

As

5
0

5
0

15
0

再生密紛度Ａｓ又は租紛度Ａｓ

再生密紛度Ａｓ又はカラ－Ａｓ

350

3
50

土
被
り
60
0以
上

土
被
り
60
0以
上

DD

埋戻し(良質土)

□６０

散水栓（２０Ａ　キー式ワンタッチ水栓）

詳細図（大手地区）

24
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注）・埋設標識シートは排水管はいれないものとする。



汚
汚

水道メータ－（撤去）

ガスメ－タ－（撤去）

雨
汚

汚
雨

案内板
電話ボックス

汚

点
字
ブ
ロ
ッ
ク

案内板

石

鉄板

ＶＵΦ１００

【国道１７１号】

記　号 名　　　　称 単位 水量

給水配管 ＨＩＶＰ　２０ ｍ

ｍ

水道メータ－　２０

ＶＵ　１００排水配管

ｍ

ガス配線 ｍＰＥ　３０

排水桝 基

基

基衛生機器　大便器（タンク付き）

止量

立水栓

空調室外機

空調室外機

大便器（タンク式）

小便器

手洗器

換気扇

換気扇

ＶＵ　　７５

８

２

１

ガスメーター　３０ 基 １

衛生機器　小便器

衛生機器　手洗器

基 １

基 １

衛生機器　立水栓 基 ２

水道メータ－（撤去）

ＰＥ２０＝５．０ｍ　１５０×２０サドル分水栓付き（撤去）

＊メ－タ－一次側本管まで大阪ガスが撤去・復旧工を行う

１

２

３

８

７

６

４

５

１

２

３

４

５

６

７

８

記号 桝高さ 桝　蓋

６１０ １５０

６３０ １５０

７４０ １５０

５００ １５０

５００ １５０

６００ １５０

６５０ １５０

７３０ １５０

撤去桝リスト

（Φ３００）

（Φ３００）

（４．０Ｋｗ）

（８．０Ｋｗ）

（２８０×８００×１８０）

（５４０×７８０×３００）

（道路復旧工事範囲）Ａｓ 面積（５．５ｍ２）

２０００ ＰＥ２０＝３．５ｍ　１５０×２０サドル分水栓付き（撤去）

（道路復旧工事範囲）Ａｓ

（道路復旧工事範囲）Ａｓ
面積（２９．５ｍ２） ３

１
０

０

撤去図　Ｓ＝１：１５０

空調室内機(壁掛け)

パイプファン(Φ１００)

基換気扇 ２

基空調機　室外機 ３

式室内配管類 １

Φ３００

４．０Ｋｗ

８．０Ｋｗ 基 １

基

空調機　室内機 壁掛け ２８０×８００×１８０ 基 ３

天カセ ９５０×９５０×３００

基 ２パイプファン Φ１００

１

ロータンク

（５４０×７８０×３００）

空調室外機(天井カセット型)(９５０×９５０×３００)

（８．３４）

ＶＵΦ１００

ＶＵΦ７５
ＶＵΦ１００

ＶＵΦ１５０

（８．２１）

（８．０９）

（８．４１）

（７．９６）
ＶＵΦ１００

ＶＵΦ１００

ＶＵΦ７５

ＨＩΦ２０

ＨＩΦ２０
ＶＵΦ７５

ＰＥ３０

立水栓
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Ａ３　１：１５０

平
板

点
字

ブ
ロ

ッ
ク

平
板Ａｓ

車道 歩道

点
字

ブ
ロ

ッ
ク

Ａｓ

車道 歩道

撤去

復旧 Ａｓ Ａｓ

※　排水管撤去の道路掘削時には土留めを行うこと。
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