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図面リスト

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

付近見取図 【大手地区】大阪府高槻市大手町123番1【北エリア】大阪府高槻市野見町2-23の一部
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図面リスト

電気設備工事　特許仕様書

工事区分表

[高槻城公園北エリア][芸術文化劇場北館]仮設図1

[高槻城公園北エリア][芸術文化劇場北館]仮設図2

[高槻城公園北エリア][芸術文化劇場北館]ｷｭｰﾋﾞｸﾙ単結図

[高槻城公園北エリア][芸術文化劇場北館]高圧饋電盤No2〈A4〉制御回路図

[高槻城公園北エリア][芸術文化劇場北館]B3F平面図

[高槻城公園北エリア][芸術文化劇場北館]B1F平面図

[高槻城公園北エリア][公園ﾄｲﾚ]ｺﾝｾﾝﾄ設備平面図

[高槻城公園北エリア][公園ﾄｲﾚ]弱電設備平面図

[高槻城公園北エリア][公園倉庫]ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備平面図

[高槻城公園北エリア][公園倉庫]電灯設備平面図

[高槻城公園北エリア][公園ﾄｲﾚ]電灯設備平面図

[大手地区]引込柱・引込開閉器盤姿図

[大手地区]照明器具姿図

[大手地区]照明器具詳細図

[大手地区][火見櫓]電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備平面図・立面図

[高槻城公園北エリア][東屋]電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備平面図

[大手地区][ｶﾌｪ]各設備平面図

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ詳細図

[高槻城公園北エリア][外構]平面図・系統図・配線ﾘｽﾄ(構内弱電線路)

[高槻城公園北エリア][外構]仮設図

[高槻城公園北エリア][外構][受変電設備]高槻城公園北ｴﾘｱ用ｷｭｰﾋﾞｸﾙ単結図

[高槻城公園北エリア][外構]系統図・配線ﾘｽﾄ(構内配電線路)

[高槻城公園北エリア][外構]平面図(構内配電線路)

[高槻城公園北エリア][外構]撤去図

[大手地区][外構]仮設図

[大手地区][外構]平面図(構内配電線路1)

[大手地区][外構]平面図(構内配電線路2)

[大手地区][外構]撤去図

[大手地区][外構]平面図(構内弱電線路)

[高槻城公園北エリア]電灯分電盤ﾘｽﾄ（公園ﾄｲﾚ・公園倉庫）

[高槻城公園北エリア]照明器具詳細図①

[高槻城公園北エリア]照明器具詳細図②

[大手地区]分電盤ﾘｽﾄ（火見櫓・ｶﾌｪ）



現場代理人は、作業中・作業後の安全・環境に対する点検を必ず行うこと。
作業前に危険予知活動を行い、その内容について工事従事者に周知徹底を行うこと。

・コンクリート・モルタル・塗料が付着した施工用具については、周辺環境に影響を

　与えないように適切に処理を行うこと。

・塗料の施工を行う場合は、日中に乾ききる時間までに塗装作業を完了すること。
・雨水側溝や下水管に建築資材が流れ込む場所では、流出防止対策を行うこと。

水質汚濁の可能性のある作業

電気保安技術者 工事に伴う壁・天井・床等の補修及び復旧は既設と同様にする。 合成樹脂製 合成樹脂製可とう管は、全てＰＦ管とする。電気工作物に係る工事においては、電気保安技術者を置くものとする。 撤去後の補修
設置機材等撤去後の補修及び復旧は下記とする。（図面に指示あるものを除く） 　可とう電線管 図中に記載ない場合は、一重波付管とする。電気保安技術者は、発注者側で定めた電気主任技術者の業務を補佐する監督職員の 　　　　及び復旧
・取付ボルト孔　　※行う指示にしたがい、当該現場における電気工作物の保安業務を行う。 金属製 盤類、及び室外機等の機器類への接続部に使用する。
・配管等の孔　　　※行う電気保安技術者は、(標仕 第1編 1.3.2)による必要な資格又は同等の知識及び経験を 　可とう電線管 エキスパンションジョイント等の異種構造物間の渡り配管部に使用する。
・壁、天井及び床面の変色等の補修（拭取り等で復旧可能な汚れは除く）有するものとする。選択の場合は●印を本工事に適用する。但し●印のない場合は※印を適用する。

位置ボックス 耐火間仕切壁（軽量鉄骨下地）内に敷設する場合は、鋼製とする。
　※監督職員との協議による　　○行う　　○建築工事(標仕 . . ) は標準仕様書、(改標仕 . . ) は改修標準仕様書の当該項目を示す。 電気主任技術者 ※既存施設の主任技術者　　　　　　○その他（新たに選任する主任技術者等） 界壁に組込むボックスは両側で重ならないように設置する。
・壁、天井及び床面の機器等撤去後の開口部補修及び仕上げ

上記の主任技術者による立会い、作業等が必要なものは下記とする。 強電及び弱電用配線器具を同一ボックスに組込場合は、セパレータ付とする。
　※監督職員との協議による　　〇行う　　○建築工事１．工事名称 ・停電時における高圧区分開閉器の開閉作業、及び復電時確認。 プルボックス 屋外設置　※ステンレス製　　○鋼板製（溶融亜鉛めっき仕上げ、指定色塗装）・壁及び天井面の配線器具等撤去後の埋込位置ボックスの開口部補修及び仕上げ・事業用電気工作物の設置や更新時の立会い・確認。

屋内設置　※鋼板製（指定色塗装）　○塩化ビニル樹脂製工　事　名　称 　※カバープレートによる　　○建築工事・その他は監督職員の指示による。 長辺が８００ｍｍを超えるプルボックスの蓋は２枚に分割する。
工　事　場　所

機

材

等

施 工 条 件 ①施工時間 (標仕 1.3.9)発生材の処理等により、適切に処理すること。 プルボックスは点検可能な位置に設置すること。発生材の処理等
　土曜日、日曜日及び祝日には、工事の施工を行わない。 発生材は金属・樹脂（ビニル管含む）・保温材・その他（陶器･コンクリート破片等）工　事　期　間 契約書による 盤　類 屋外設置 ※ステンレス製(指定色塗装) ○鋼板製(溶融亜鉛めっき仕上げ、指定色塗装)

に分けて処分すること。 屋内設置　※鋼板製（指定色塗装）　○
　・やむをえず行う場合は、監督職員の承諾を受けること。 現場発生材の再利用、再資源化に努めること。 ブレーカー増設が可能な予備スペースを設けること。２．建物概要
　工事の施工が可能な時間は、　　：　　　～　　　：　　とする。 再利用・再資源化を図るものは下記とする。

埋込スイッチ　　　●大角連用　　○ワイドシリーズ（居室、　　　等）配線器具　・上記以外の時間に行う場合は、監督職員の承諾を受けること。 ○　　　　　　○構　　　　　造 ○Ｓ造　　○ＲＣ造　　○ＳＲＣ造　　○木造　　○
・居室、及び３点滅以上のスイッチは、ネーム付とする。　なお、施設の運用状況により上記以外にも施工不可の日もあるため、 受注者は建設廃棄物を自らの責任において適正に処理すること。
埋込コンセント　　●大角連用　　○ワイドシリーズ（居室、　　　等）階　　　　　数 地下　　階, 　地上　　階, 　塔屋　　階 　施工日は監督職員・施設管理者と協議・確認の上、決定のこと。 運搬は産業廃棄物収集運搬業者等と、処分は産業廃棄物処分業者等と、それぞれ
配線器具プレート2 2 個別に直接契約すること。敷　地　面　積 建　築　面　積m m ②工事期間中の施設利用

建設廃棄物の搬出に当たっては、産業廃棄物管理表（マニフェスト）を交付し、
2 　※あり（但し、　　　～　　　は施設の閉鎖を行う）　○なし延　床　面　積 m 大容量コンセント（３０Ａ以上、三相用含む）は、プラグも納入のこと。適正に管理すること。

③施工計画用　途　地　域 廃材・梱包材等は産廃処分すること。 新設する機材等の鍵種別は下記とする。鍵の種別
　騒音・振動・粉塵に配慮すること。

・盤類　　　※タキゲン２００番　　○　　残土処分建　物　用　途 　停電作業は影響期間の少ない計画とすること。
・ＥＰＳ扉　※タキゲン２００番　　○建築指定

　仮設計画は図示によるほか、監督職員との協議のうえ計画すること。防 火 対 象 物 　　項（　） （消防法施行令別表第１） 　タキゲン２００番とする場合は建築工事受注者と調整のこと。構外搬出する残土の処分は受け入れ承諾書及び証明書で適正に管理すること。
　工事期間中の消防計画は所管消防署と協議のうえ計画すること。

・屋外設備置場フェンス扉の南京錠　※アルファ５０番　　○建築指定建築設備　　○甲類　　　○乙類耐震安全性の分類 アスベスト処理　●行う　○行わない
④工事中停止させない設備

屋外使用材料 配管支持材・金具：ステンレス製、取付面周囲をコーキングすること。
　※なし　　○あり　（　　　　　　，　　　　　　，　　　　　　） ・R3年4月1日施行の改正大気汚染防止法に基づく対応を行うこと。３．工事種目 取付ボルト・ナット：ステンレス製

・外壁にアンカー打設する時は、ＨＥＰＡフィルター付集塵機で粉塵を吸入させること。⑤他工事との調整
貫通・壁溝はつり（復旧共）は補修を行うこと。はつり電力設備工事 ・コア抜きする前には剥離材併用手工具ケレン工法にて石綿含有仕上塗材除去を行うこと。　市が発注するその他の工事とも調整の上、施工すること。
配管・配線等の施工において、既存梁の貫通処理は行わないこと。・作業時には適切な保護具を着用すること。施工に際しては、現地確認の上、工種別施工計画書（施工要領書）・施工図等を品 質 管 理

●受変電設備　　　○　　受変電設備工事 既設電源盤から分岐する時は既設盤に盤用端子台を新たに設置し分岐すること。・発生した粉塵等は、石綿含有産業廃棄物として処理すること。 電源の分岐作成し、監督職員の承認のうえ、施工すること。
養　生 既存部分の養生　　※行う　　○行わない契約後、設計図面をＡ３版青表紙(黒文字)で製本したものを３部、監督職員に○直流電源設備　　　○　　電力貯蔵設備工事 シールド信号線には接地をとること。接　地養生の方法　　※ビニルシート、合板等　　　○提出のこと。 盤類にはアースをとること。

施工図等の著作権にかかわる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するもの発電設備工事 環 境 へ の 配 慮 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」及び「大阪府グリーン 接地線は緑色とする。但し、Ｄ種ＥＬＢ用接地線は黄色とする。
とする。 調達方針」により、「グリーン購入法適合品」とする。

通常使用時に、落下により破損する恐れのある機器等については、チェーン等脱落防止
施

工

通信・情報設備工事 建設機械は低騒音・低振動型及び排出ガス対策型を使用すること。施工中の安全確保 による落下防止に配慮した設置を行う。
化 学 物 質 の 検 査 内部改修を行った際には、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度を ・壁掛インターホン・電話機

工事の施工に伴う災害及び公害の防止は、関係法令等に従い適切に処理すること。 測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認、報告すること。
施設利用者の手の届く範囲にある露出配管支持材等、接触により負傷の恐れのある危険部位の防護工事中に発生した公害及び近隣からの苦情に対しては、受注者の責任において○防犯・入退室管理設備　　〇火災報知設備　　　○　　　　　　　　○　　　　　　 予 備 品 等 予備品等は下記による。但し、下記に特記なき予備品は標準仕様書の各項目による。 部位には保護キャップやコーナーガード等の防護措置を施すこと。解決すること。また、速やかに監督員、関係部局に連絡すること。

・照明器具ランプ類　　※納入　　○不要
中央監視制御設備工事 〇中央監視制御設備　　　○ 工事上、ほかに損害を与えた場合の補償、補修は受注者の責任とする。 各配線・ケーブルに丸札・表示ラベル（行先・負荷名称や回路種別とケーブル種別銘板・表示　ＬＥＤ照明　５％。　但し、器具一体型のＬＥＤ照明は除く。

サイズを明記）を取付ける。設置場所は、盤・プルボックス・ハンドホール工事現場内及び周辺道路等で通行人、ペット、工作物、自動車、自転車等に 　ＬＥＤ照明以外　１０％屋　　外 ＥＰＳ・点検口付近・その他接続分岐部等とする。与えた損害は、受注者がその責に任ずる。 　数量が１に満たない場合は、数量１以上とする。
丸札・表示ラベルは、湿気のある場所は耐湿型の製品を使用し文字等が劣化しない施設利用者・施設職員等の安全には十分注意すること。

・照明制御用アドレス設定器　　○納入　　●不要
ものとする。また、予備配管については、用途・行先の他、材質・口径を明記する。搬出、運搬、搬入については安全対策を講じること。４．共通仕様

停 電 作 業 期間及び停電範囲については監督職員ならびに施設管理者と協議の上、決定すること。 盤類には外扉表面に盤名称、外扉裏面に受注者と設置者（電気設備施工者）ならびに交通誘導員の配置については、下記とする。
適　　　　用 本工事は、この特記仕様書、設計図、下記仕様書を適用する。 停電時の施設・機器等への仮設電源対応。 設置年月を表記した銘板（エッチングプレート）を取付ける。

国土交通省大臣官房官庁営繕部設備課監修「公共建築工事標準仕様書 ●必要（図示による）　　〇不要 増設・変更した盤内分岐回路には対応した負荷名称を表示する。水路汚濁対策は次によること。
（電気設備工事編）」、　同標準図、同監理指針 警備監視等の外部移報に対して、停電前に移報先への連絡を行うこと。 カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で用途別表示を行う。
及び「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」 復電時に、停電により停止した機器類の動作確認、制御設定等の調整を行うこと。 コンセント用配線器具プレートにはシール等で回路番号・電源種別等表示を行う。
上記はいずれも最新版とする。 ネーム付スイッチには点滅区分表示を行う。そ の 他 この仕様書に定めのない事項については監督職員及び各関係者と協議の上、決定する。
なお, 本工事が建築工事又は機械設備工事を含む場合は, それぞれの工事に係る

塗　装 露出電線管には指定色塗装を行う。標準仕様書、同標準図、同監理指針、及び改修工事標準仕様書による。
盤類及び鋼板製プルボックスには指定色塗装を行う。６．共通工事関 連 法 規 本工事は、建設業法、建築基準法、消防法、電気事業法、電気設備の技術基準、

保守スペース 盤類の取付位置は保守スペースを考慮して取付けること。労働安全衛生法､ならびに関連諸法令を尊守し､完全に施工のこと。 監督員事務所
　　　　の確保

一

般

事

項

機　材　等優 先 順 位 すべての設計図書及び配布書類等は相互に補完するものとする。 使用機材等の図書(製作図、試験成績書を含む) は、内容を十分検討した上で、 工事用電力 本工事に必要な工事用電力・水の使用､および諸手続などの費用は下記とする。 機材等の取付位置、高さ等の詳細は打合せによる。機材の設置位置、
ただし、これらに相違がある場合の優先順位は次の１～５の順番のとおりとし、 工期に間に合う時期に決定できるよう承諾図として提出すること。 ・電力　構内施設利用　※不可（仮設要）　●可能（●有償　○無償）　・水その他 　　　　及び高さ

図面中の機材等の品番は参考である。同等品以上を選定すること。これにより難い場合は監督職員との協議による。 ・水　　構内施設利用　※不可（仮設要）　●可能（●有償　○無償）
点 検 口 電気設備用点検口の設置１.質疑回答書　　　２.現場説明事項　 　３.本特記仕様書 検査および試験を行うべき機材等は、標準仕様書各項目の「機材の試験」による。機材等の検査 足場の種別は(改標仕 第1編2.2.2)による。 足 場 ･さ ん 橋 類 ○電気設備工事　　　●建築工事４.設計図書　 　 　５.標準仕様書 なお、工場立会検査機材は下記とする。　　および試験 別契約の関係受注者が定置したもの　　※無償で使用できる　　○有償 位置、開き勝手、他設備との兼用等については、建築及び機械設備受注者と

※監督職員の指示する機器　　○　　　　　　　○　　　　　　　
十分に調整のこと。耐 震 措 置 耐震の計算及び施工方法については、標準仕様書・標準図及び図面に記載なき５．一般事項 取外し、再取付する機材は、図示による。再 使 用 機 材 天井内で作業を行う場合、必要となる場所には点検口を設けること。ものは『建築設備耐震設計・施工指針（2014年版）』による。

取外し後、再取付する機材は、清掃を行いボルト等を増締めした上で、取付ること。 以下の天井内に隠蔽された機材や配線ルート等の設置位置には点検口を設ける。工事の着手に先立ち工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し, 施 工 計 画 書
なお、照明器具等の見えがかり部分は、洗剤を使用する等、十分に清掃すること。

①点検を要する機器、感知器等　②プルボックス　③将来用スリーブ孔監督職員に提出する。(標仕 1.2.2) 左記には、以下の内容を反映し作成すること。
設備機器の耐震支持事前調査・確認 下記の調査を行い、結果を監督職員に報告すること。 ③ケーブルラック曲がり角、長い直線途上部　④空配管入線部①工種別施工計画書作成計画　　②承認図提出計画　　③施工図作成計画
下記の設計用水平震度及び鉛直震度により、据付ボルト・アンカーボルト等の・施工に先立ち既存配管配線ルートや系統、機器等の設置状況を調査・確認する。

申 請 手 続 本工事に関する関係諸官庁等への申請手続きは、本工事受注者が、その業務を 耐震性能を確認し、監督職員の承諾を受けること。・施工に先立ち監督職員又は施設管理者の立会いのもと、既存機器類の作動状態を
代行し、要する費用はすべて受注者の負担とする。 ※概要、及び特記事項を記載する７．各項目の電気設備工事建築設備機器の設計用標準水平震度　確認する。また施工後、各機器の動作状態を確認すること。

書類の書式等 高槻市都市創造部建築課による書式とし、書式の電子データを、監督職員より受領 ・施工に先立ち絶縁測定・照度測定等の各種測定を実施し報告すること。報告書は、 一般の施設特定の施設
設 置 場 所 【工事概要】すること。なお、上記にない書式については、公共建築工事標準書式等による。 　完成後の各種測定報告書の提出時に添えて提出すること。

一般機器重要機器 重要機器 一般機器
その他の事前確認事項は、(改標仕 第2編2.1.1)による。

軽 微 な 変 更 図面等に記載が無くとも、技術上、関連法令上、または美観上、構造上、保安上、 １．０２．０ １．５ １．５上層階
当然必要と認められる事項、並びに軽微な変更は､請負金額の変更を行わない。 （１．５）（２．０）既存躯体等へのはつり、穴あけ、あと施工アンカー等の施工に際し、埋設物を （２．０）非 破 壊 検 査 （２．０）屋上及び塔屋

＜１．５＞ ＜１．０＞＜２．０＞ ＜２．０＞損傷しないことが明らかな場合を除き、埋設物の事前調査を行い、既存鉄筋や検 査・試 験 工事完了に際し､関係諸官公署および､電力､通信事業所等の行う検査、ならびに
埋設配管等の埋設物を損傷しないよう配慮する。 １．５ １．０ ０．６１．０本特記仕様書、監督職員の指示する各種検査・試験に合格すること。

（１．５） （１．０）（１．５） （１．５）中 間 階簡易探査（鉄筋探査機）　※行う上記に要する費用は、本工事受注者の負担とする。
＜１．０＞ ＜０．６＞＜１．５＞ ＜１．０＞放射線透過検査　　　　　○行う　　測定箇所は図示による

１．０ ０．６完成図書・その他 ０．６ ０．４ＲＣレーダー　　　　　　○行う　　測定箇所は図示による
１階及び地下階 （１．０） （１．０） （１．０） （０．６）　変更の行われた部分については設計原図を訂正し、完成図として提出する。（引渡物） ＰＣＢ含有機器の取扱 既存機器のＰＣＢ混入の有無についての調査 ＜１．０＞ ＜０．６＞＜１．５＞ ＜１．０＞　納入設置した主要機器類の仕様書を末尾に追加添付する。 ８．注記、留意事項●なし　〇あり（対象機器：　　、　　外部機関への調査依頼を含む）

　設計原図に記載されている機器品番を納入設置したものに訂正する。 ※（　　）内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。
施工の検査に伴う試験 試運転及び必要な調整、ならびに試験を行い、その結果を監督職員に報告のこと。 ※＜　　＞内の数値は水槽類（オイルタンク含む）の場合に適用する。　幹線・盤リスト等の負荷容量は、設置した機器の容量に更新し計算の上、訂正する。 ・本工事に関連する諸官庁並びに事業会社等に対する申請届出は書類作成を含む一切を

※設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とする。照明器具を設置した場所においては、照度測定を行う。　掘削時に出てきた既存配管を完成図に反映すること。
・測定方法は、JIS C 7612「照度測定方法」による。但し、学校については、 　重要機器・水槽類は、下記による。②完成図の電子媒体（ＪＷＷ－ＣＡＤ形式、及びＰＤＦファイル）ＣＤ－Ｒ　１部

　代行し円滑かつ迅速に行うこと。又、申請届出に要する費用は受注者の負担とする。
　学校環境衛生基準による。 　○受変電盤　　○直流電源装置　〇非常用発電装置　○オイルタンク　○交換機　　ＪＷＷ－ＣＡＤ形式によりがたい場合は、ＤＸＦ－ＣＡＤ形式での提出とする。
・これらにより難い場合は監督職員との協議による。 　○電算用電源　○中央監視装置　○ＵＰＳ装置　　　○防災機器　・ＣＡＤファイルは１枚の図面をひとつのファイルとする。
・非常用照明については、建築基準法に適合した照度が確保されているか測定する。　・ＰＤＦファイルはＡ３サイズ、解像度３００ｄｐｉ程度（文字が判読出来ること）
その他は、標準仕様書各項目の「施工の試験」、及び監督職員に指示による。　・ＰＤＦファイルははすべての図面を１つのファイルとすること。 配管等の耐震支持
試験成績表の書式は高槻市都市創造部建築課による書式とし、書式の電子データを、　ファイル名称は下記のとおりとする。 電気配線（金属管・金属ダクト・バスダクト等）やケーブルラック等の横引き
監督職員より受領すること。なお、上記にない書式については、監督職員との協議　・図面番号_図面名称_工事名称_年度（西暦）.jww 配管等は、地震時の設計用水平震度、及び設計用鉛直震度に応じた地震力に
の上、受注者・メーカー等による書式とする。　・図面番号(E01～E**)_図面名称_工事名称_年度（西暦）.pdf 耐えるよう、Sa種、A種又はB種耐震支持により敷設する。

　・英数字とアンダーバーは半角とする。 耐震支持の使用区分や敷設条件は、(標仕 第2編2.1.13)による。 施工の立会い等 標準仕様書各項目の「施工の立会い」による。左記以外の立会いは、下記による。
③保全に関する資料 ・主要機材の受入時、及び設置時　　・施工後に検査が困難な箇所を施工する場合 風圧力に 建築基準法施行令第８７条に定めるところによる風圧力に対する性能を確認し、　機器仕様書、取扱説明書、性能試験成績書、総合調整試験成績書、官公署届出書類等 ・受電時、及び停電作業時の確認　　・各種測定時における測定条件等の確認

　　対する性能 監督職員の承諾を受けること。（確認範囲には取付部を含む）・その他、監督職員の指示による場合④保全に関する資料、工事写真（工程写真、完成写真）の電子媒体
建築基準法に基づき定められた風速及び地表面粗度区分実施時期・内容を事前に監督職員に伝達すること。なお監督職員の立会いが困難な　上記電子媒体（ＣＤ－Ｒ）に保存し提出
風速（沖縄相当。参考値：46m/s）　地表面粗度区分（○Ⅰ　○Ⅱ　※Ⅲ　　○Ⅳ　）場合は、実施後に写真及び検査記録等により報告のこと。

⑤付属品、予備品等
確認対象設備は下記による。技術検査 工事施工途中における技術検査の実施。　○行う（○　　回，　○　　　段階）　　引継目録を添えて提出
●太陽光発電パネル・架台　○雷保護受雷部　○テレビ共聴用アンテナ・マスト（市検査職員による） 施工途中における事故や現場条件の変更により、発注者が必要と認める場合は、　カギ等には表示札を付けること
○照明搭　　　　○上記によらず実施する。⑥その他

機

材

等

特記なきものはエコ電線・ケーブルとする。エコ仕様がないもの電線・ケーブル機材等の移設、撤去、移設、撤去、取外・再取付する機材等は図示による。　○完成図 緑表紙Ａ４版（黒文字）　部（複数施設配布用）
は、ハロゲン及び鉛を含まない材料で構成されたものとする。　○保全に関する資料　ﾁｭｰﾌﾞﾌｧｲﾙ（黒文字）Ａ４版　　部（複数施設配布用） 　　取外・再取付等 但し、図面に表示無くとも、工事の際に施設の機能上、必要となるものは、
強電用と弱電用の配管への共入れは、行わない。　○撤去したランプ類（再使用可能なもの）　○　　　　　　 監督職員に確認の上、移設すること。

金属電線管 図面上ＰＦ管であっても、盤類・プルボックス等への立上下げ設置する機材等の障害となる既存機材が存在する場合は、監督職員と協議の上、上記の引渡物について、特記なき部数、個数については監督職員の指示による。
上記以外の引渡物については監督職員の指示による。 露出部分は金属管で保護すること。既存機材の移設を行うこと。（空調吹出口に照明・感知器等がある場合等を含む）
各引渡物の納品場所は監督職員の指示による。 配管材料にはボンディグも含む。機材等の撤去に際し、既設送り配線がある場合はその接続を行うこと。

予備配管には導入線を入れること。図面に記載が無くとも不要な配線・配線器具等は監督職員の承諾後撤去すること。工 事 写 真 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　工事写真の撮り方(建築設備編)　によるほか、
配管は支持金具を使用すること。但し、送り配線がある場合はその接続を行う。監督職員の指示による。　なお、測定記録写真は測定値が読み取れるものとする。

電気設備工事　特記仕様書
この工事は高槻市週休２日工事実施要領に基づき施工するものとする。

改訂 2022年3月

●電灯設備　　　●動力設備　　　○雷保護設備　　　○　　　　　　　　

○自家発電設備　　　○太陽光発電設備　　　○　　　　　　

●構内情報通信網設備　　●構内交換設備　　〇情報表示設備　　○映像・音響設備

○拡声設備　　○誘導支援設備　　○テレビ共同受信設備　　●監視カメラ設備

●構内配電線路　　　●構内通信線路　　　○

①完成図　黒表紙Ａ４版（金文字）※2部　　○　部

　●塗装　〇掘削・埋戻し　●コンクリート打設　〇防水　〇その他（　　　）

○設けない　　●設ける（備品含む）

　○太陽光発電用パワコン・蓄電池　　○情報通信ラック　　〇警報盤

　但し、●停電作業　○　　　　を除く

○構内敷ならし　 ○構内指定場所にたい積 　●構外搬出適切処置

●新金属製　○樹脂製（居室、　　等）　○ステンレス製（屋外、厨房、　　）

・高槻城公園北ｴﾘｱの整備工事（電気設備工事）

・大手地区の整備工事（電気設備工事）

（大手地区既設ｺﾝｸﾘｰﾄ柱の移設：電力会社及び通信会社への依頼）

　移設すること。既設回路の現状を調査の上、施工すること。

・この仕様書に定めのない事項については各関係者を協議の上、決定すること。

・図面に表示無くとも本工事により本施設の機能上必要とするものは確認の上、

・あと施工アンカーは原則として使用しない。納まり上使用できないなどやむを得ない場合は

　監督職員と確認性能試験を行うなどの協議を行うこと。

電気設備工事　特記仕様書

NS
2E-

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

・芸術文化劇場北館の受変電設備改修工事

・別途工事と十分に協議、調整の上、施工を行うこと。

高槻城公園北ｴﾘｱ（一期）整備工事（電気設備）

本施設の分類　　〇特定の施設　　●一般の施設

対象物　●外壁アスベスト（芸術文化劇場北館）　〇その他（　　　　　　）

高槻市野見町ほか地内

※監督職員の指示　　●図示　　●機材等搬出入時　　●高所作業車使用時

36



高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

E- 3
NS

工事区分表

工事区分表

建 電 機 建 電 機 建 電 機 建 電 機別 別 別 別
備　　考 備　　考 備　　考項　　　　目 項　　　　目 項　　　　目 項　　　　目 備　　考

築 気 械 途 築 気 械 途 築 気 械 途 築 気 械 途

仮設関係 仕上げ関係

補強を要するボードの
１．軽鉄天井 ○○ ○ ○現場事務所・仮設便所

　　　　　　　切り込み及び下地の補強

補強を要しないボードの切り込み・壁下地 ○ ○ ○○ ○○ガードマン・仮囲い・仮設ゲート

※
開口部の墨出し ○ ○ ○○ ○ ○工事用電力・上下水・ガス料金

○本設受電後引き渡しまでの電力基本料金

※
○ ○ ○本設後引き渡しまでの上下水・ガス基本料金

※
２．既製間仕切り 切り込み及び補強 ○○ ○ ○本設受電後引き渡しまでの電力使用料金

※
※取りまとめ 位置ボックス ○○ ○ ○本設後引き渡しまでの上下水・ガス使用料金

監理者事務所 ○ ○衛生器具類・機器類取付用壁補強○ 機械設備関係

１．雨水 屋外雨水排水設備 ○○躯体関係

設備機器・器具・配管・配線・ダクト用３．吊ボルト及び１．ＲＣ造 貫通スリーブ 桝及び桝蓋○ ○ ○○ ○ ○

インサート各工事の開口用 設備吊下げ用の下地補強（梁・壁・床）の 貫通スリーブの補強 ルーフドレイン○ ○○

貫通孔・開口部 たて樋及び横引配管開口補強を要する型枠材及び取付け ○ ○ ○ ○

外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ４．外壁廻り開口部の補強 ○ ○

開口補強を要しない型枠材及び取付け ウエザーカバー・ベンドキャップ・チャンバーボックス ○○ ○ ○

２．雑排水・汚水 屋外雑排水及び屋外汚水排水設備貫通孔・開口部の墨出し ○○ ○ ○ ○換気扇

スリーブ・型　枠の穴埋め 換気扇用枠 桝及び桝蓋○○ ○ ○ ○

流し台・吊戸棚・水切り棚５．キッチン廻り 化粧マンホール上蓋及び、蓋の仕上○ ○○ ○ ○貫通部シーリング

各図面参照
○ ○２．設備機器の基礎 屋外設置の基礎 ○

４．空調・換気設備 ○機器取り付け用アンカー・架台 ○ ○

○

５．ガス設備

６．便所廻り 洗面カウンター ○

防火区画　貫通部の処理既製品○ ○多機能トイレ鏡 ６．その他

鏡 ○ 　　配管等

衛生陶器及び水栓類 ○ 電気設備関係

１．外構ペーパーホルダー 基礎工事○

手すり ○

ベビーチェア ○

ベビーシート ○

２．７．

○３．その他 空調機（室外機）への電源供給

８． ○便器・自動水栓への電源供給

○換気扇の電源供給

９．その他 点検口（天井・床下・壁） ○ ○同上操作スイッチ及び配管・配線

電気・機械設備機器の天井開口補強 ○ ○電話引込配線・機器

消火器（ＢＯＸ共） ○ ○ ○電話引込配管・構内配管配線

○ ○ＬＡＮ引込配線・機器ピット類（床下点検口を含む）

○ＬＡＮ引込配管・構内配管配線

○ＣＡＴＶ引込配線・機器

○ＣＡＴＶ引込配管・構内配管配線

○配管等防火区画貫通部の処理

設備機器吊用下地

機器類の設置

室外機より室内機側の配管・配線

〇ダクト類

リモコンスイッチ及び配管・配線 〇

配管類 〇

キュービクル

〇舗装（構内）

舗装（道路） 〇 〇

〇屋外手洗

〇集水桝

埋設配管の土工事 ○

埋設配管の舗装工事

基礎工事 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ以外○

○

○
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A3　1/600
E-

N

東屋

公園ﾄｲﾚ

芸術文化劇場北館

[高槻城公園北ｴﾘｱ]

△

△

△

　＊ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ（外構）

◎工事個所

　＊公園倉庫

　＊公園ﾄｲﾚ

　＊東屋

　＊芸術文化劇場北館

※上記以外は別工事ｴﾘｱのため、調整の上施工すること

◎仮設

　＊床養生（芸術文化劇場北館）

　　・館内材料置場及び、搬入経路

【注意】廃材ｺﾝﾃﾅ・館内材料置場の設置位置は監督職員及び

　　　　及び施設管理者と協議の上決定すること

◎その他

　＊各法令・基準等を遵守すること

　＊本仮設計画は参考とし、現場状況・施工性・安全性などを配慮の上、

　　施設関係者及び監督職員と協議を行い、計画すること

　＊工事に必要な各種届出・申請・報告等は漏れなく速やかに行うこと

　＊工程については施設管理者と調整すること

　＊停電予定日：令和8年度9月及び12月

　　停電作業、改修後の試験調整は電気主任技術者立会いの元で行うこと

　＊別工事と調整が必要な場合は当該受注者と協議のこと

　　（高槻城公園北エリア（一期）整備工事（建築））

　　（高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園））

　　（高槻城公園北エリア（一期）整備工事（機械設備））

　　（高槻城公園北エリア（一期）整備工事（植栽））

　　（その他芸術文化劇場北館での令和7年度～令和8年度の工事）

　（その他工事用休館日有。工程表参照））

　＊騒音振動を伴う作業は、施設未使用時に行うこと(定休日　毎週月曜日)

▲

G

:芸術文化劇場北館利用者動線

:工事対象範囲（養生含む）を示す。

:交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ)（本工事）

凡例

▲ :工事車両入口

:工事車両経路（搬入車両・鉄板養生共）

4

36

G

G

公園倉庫

引込柱部分作業に高所作業車を見込むこと

：敷き鉄板養生 t22

[外構]仮設図

　仮設計画は別途工事と調整しながらを行うこと。

：資材置場（必要面積22㎡。）

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ

資材置場
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変　電　設　備

ＮＰ

９００

ＮＰ：低圧電灯盤ＮＰ：高圧コンデンサ盤ＮＰ：高圧受電盤

キー付ハンドル

ＮＰ

８００

ＮＰ：低圧動力盤

４５

４

4000
3700

３３００

溶融亜鉛メッキ処理（塗装無し）

チャンネルベース

一括警報
警報盤
公園倉庫内

（E-6に▲で記載）

停電時も機能するような設備とすること。(注)

受電過電流(OCR)

配線用遮断機ﾄﾘｯﾌﾟ(一括) ○OL

○

(電灯)変圧器温度異常

(動力)変圧器温度異常

○OL

○OL

○

OL

OL(電灯)低圧漏電(EL2)

ﾘｱｸﾄﾙ･ｺﾝﾃﾞﾝｻ異常

○

○

OL

OL(動力)低圧漏電(EL1)

(電灯)変圧器過負荷(THR2)

○

○

○

ﾌﾞｻﾞｰ
ﾗﾝﾌﾟ
表示

RL

RL

OL

警報表示
名称

(動力)変圧器過負荷(THR1)

高圧地絡(DGR)

記号 備考

凡例

電流計

力率計

電力計

電圧計切替ｽｲｯﾁ

電流計切替ｽｲｯﾁ

断路器

真空遮断器

負荷開閉器

真空開閉器

気中開閉器

引外しｺｲﾙ

DS

VCB

LBS

VCS

PAS

TC

電圧計

記号 名称 備考

進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ

直列ﾘｱｸﾄﾙ

計器用変圧器

計器用変流器

零相変流器

方向性地絡継電器

低圧地絡継電器

過電流継電器

零相電圧検出器

PF

Tr

SC

SR

PT

CT

ZCT

DGR

LGR

OCR

UV

ZPD

ﾓｰﾙﾄﾞ型

ﾓｰﾙﾄﾞ型

cosφ

Ａ

Ｖ

Ｗ

電力ﾌｭｰｽﾞ

放電抵抗・保護接点付き

VCB内部

変圧器 油入り

名称

不足電圧継電器

ｲﾝﾀﾛｯｸ範囲▲　故障警報

注記

全体仕様
・国土交通省仕様（屋外用）

・消防庁告示第７号適合品（消防認定準拠品）

詳細仕様
・35℃作動温度ｽｲｯﾁ付き換気扇を設置すること。

・各盤の前面･後面にはLED照明を設け、扉開閉　連動で全点灯をさせるものとする。

・各接続点にはサーモラベルを貼付すること。

・覗き窓は網入り強化ガラスとする。（ﾀﾞｲﾔﾙ温度計専用窓共）

・扉ハンドルは鍵付き(No.200)とする。

・キャビネットの塗装については指定色塗装とする。

・メンテナンスの際に底板が取外し可能なものとする。

・フェンス（建築工事）の出入口には「変電設備」「高圧危険」「立入禁止」の

　標識を取り付けること。

・標識等の詳細仕様は高槻市火災予防条例、同施行規則を参照。

　（変電設備表示は菱形・白地黒文字・幅15cm長さ30cm以上等）

付属品・予備品
・6kVフック棒　　　　　　　　　 １本

・電力ヒューズ（種類・容量毎）点装数

・低圧ヒューズ（種類・容量毎）点装数

・ランプ類　　　　　　　　　　点装数

（注記）

・設置に際して消防への設置届を提出すること。

　（事前協議共）

・ｷｭｰﾋﾞｸﾙの基礎は、別途工事とする。
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別計上
・消火器（収納箱共）　　　　　　１本

[高槻城公園北ｴﾘｱ]
[受変電設備][外構]高槻城公園北ｴﾘｱ用ｷｭｰﾋﾞｸﾙ単結図
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NS

高
槻
城
公
園
用
キ
ュー

ビ
ク
ル

井戸ポンプ制御盤

Ｇ２Ｇ１

ＨＨ⑳ＨＨ ２１ＨＨ 22

５

10６７８９

11

高圧受電　予備配管

区間№
管種・管径線種・線サイズ

備考
配　管配　線

系統名

高圧受電　予備配管

制御線（芸術文化劇場北館DGR）

制御線　予備配管

6kV　EM-CET100 （EE）

EM-CEE-S2.0-3C制御線（芸術文化劇場北館DGR）

EM-CEE2.0-7C

高圧受電（芸術文化劇場北館）

制御線　予備配管

6kV　EM-CET100 （EE）

EM-CEE-S2.0-3C制御線（芸術文化劇場北館DGR）

EM-CEE2.0-7C

FEP50

FEP100

FEP100

FEP50

高圧受電（芸術文化劇場北館） FEP100

高圧受電　予備配管

EM-CEE-S2.0-3C制御線（芸術文化劇場北館DGR）

EM-CEE2.0-7C

FEP50

FEP100

北ｴﾘｱｷｭｰﾋﾞｸﾙ幹線

6kV　EM-CET100 （EE）

6kV　EM-CET60 （EE） FEP80

高圧受電（芸術文化劇場北館）

高圧受電　予備配管

制御線（芸術文化劇場北館DGR）

制御線　予備配管

6kV　EM-CET100 （EE）

EM-CEE-S2.0-3C制御線（芸術文化劇場北館DGR）

EM-CEE2.0-7C

FEP50

FEP100

FEP100

FEP50

４

３

２

１

6kV　EM-CET60 （EE） FEP80北ｴﾘｱｷｭｰﾋﾞｸﾙ幹線

FEP50制御線　予備配管

北ｴﾘｱｷｭｰﾋﾞｸﾙ幹線　　予備配管 FEP80

FEP80北ｴﾘｱｷｭｰﾋﾞｸﾙ幹線　　予備配管

５

PE92

PE42

PE92

PE42

ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ止め

高圧受電（芸術文化劇場北館）

６

電灯分電盤（公園倉庫）　幹線 EM-CET38 FEP65

FEP50予備配管

FEP65

FEP50

FEP65

二期工事用配管

二期工事用配管

二期工事用配管

７ 電灯分電盤（公園倉庫）　幹線 EM-CET38 FEP65

FEP50予備配管

FEP50予備配管

FEP65

FEP50

FEP65

二期工事用配管

二期工事用配管

二期工事用配管

FEP50予備配管

FEP50予備配管

FEP65

FEP50

FEP65

二期工事用配管

二期工事用配管

二期工事用配管

FEP50予備配管

FEP50予備配管

FEP65

FEP50

FEP65

二期工事用配管

二期工事用配管

二期工事用配管

FEP50予備配管

８

９

井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤　幹線 FEP30

予備配管 FEP30

電灯分電盤（公園ﾄｲﾚ）　幹線

電灯分電盤（公園ﾄｲﾚ）　幹線

EM-CET38

EM-CET38

FEP65

FEP65

予備配管 FEP50

10

11

EM-CET38 FEP6512 電灯分電盤（公園倉庫）　幹線

予備配管 FEP50

EM-C3.5-3C（1CE） FEP30

EM-C3.5-3C（1CE） FEP30

受変電設備

電灯幹線設備

系統図 配線ﾘｽﾄ

13

12

13

芸術文化劇場北館

B2F

EPS

EPS

EPS

ＨＨ ＨＨ23 24

（以降電力会社系統）

４３

２

１

構内引込柱

地上

地中

ＨＨ 25

B1F

B3F

芸術文化劇場北館キュービクル

既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

以降は平面図参照

ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ止め

EM-CE5.5-3C　EM-IE2.0*2

公園倉庫分電盤L-S

公園トイレ分電盤L-W

[高槻城公園北ｴﾘｱ]

照明（A)＊２

照明（A)＊２

電灯分電盤L-S　107回路へ

電灯分電盤L-S　107回路へ

6

36

[外構]系統図・配線ﾘｽﾄ(構内配電線路)



△

△

△

3.6000

高槻城公園北ｴﾘｱ用ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

E-

[高槻城公園北ｴﾘｱ]

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

A3　1/300

N

７

８

９

10

11

12

13

６

N

井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤

以降別途工事

以降将来工事（エンドキャップ止）

４

３

２ １

５

以降E-15　B1F平面図

ＨＨ①

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

Ａ

Ａ

電灯分電盤(公園ﾄｲﾚ)L-W

電灯分電盤(公園倉庫)L-S

外溝照明

Ａ ２

　　EA・EB・ ED・ ED(ED)・ EP・ EC
・各接地極は適切な距離を保つこと

・各接地工事を行うこと
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ用接地工事

ＨＨ〇24

ＨＨ〇23

ＨＨ〇22

ＨＨ〇21

ＨＨ〇20

ＨＨ〇25

引込柱（既設）

36

[外構]平面図（構内配電線路）

7



3.6000

△
△

ＨＨＤ－１

Ｇ２

以降将来工事用（ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ止め）

ＨＨＤ－１０

以降別途工事図

ＨＨＤ－１１

ＨＨＤ－１２

ＨＨＤ－１３

ＨＨＤ－１４

１

２

４

３

５

６６ ７

９

８

10

11

12

高槻城公園北ｴﾘｱ用ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤

ﾄｲﾚ呼出し表示盤

公園倉庫総合盤

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

E-

N

ＨＨＤ－１１

以降将来工事

15 14 ４

10

ＨＨＤ－１２ ＨＨＤ－１０

公園ﾄｲﾚ呼出し盤

公園ﾄｲﾚ

８

７

５

６

井戸ポンプ制御盤

11

12

13

警報盤

公園倉庫

公園倉庫総合盤

ﾌﾙ二線式ﾘﾓｺﾝ制御盤（別途工事）

監視ｶﾒﾗ中継盤（別途工事）

高
槻
城
公
園
用
キ
ュー

ビ
ク
ル

ＨＨＤ－１

監視カメラ
（公園工事）

以降別途工事

９

３

２ １
ＨＨＤ－１４ＨＨＤ－１３

EPS

芸術文化劇場北館

B2F

EPS

EPS

B1F

B3F

芸術文化劇場北館キュービクル

既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

以降は平面図参照

ﾘﾓｰﾄ制御盤

ＨＨＤ－１５

１

平面図 系統図・配線ﾘｽﾄ

[高槻城公園北ｴﾘｱ]

8

以降E-15　B1F平面図

記　号 名　称

特記なき記号は下記による。

備考

新設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

既設

特記なき線種は下記による。

埋込隠ぺい配管（別途工事）

埋込隠ぺい配管（線種は配線ﾘｽﾄ参照）

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ（配管接続に機械はつりを見込むこと）

芸術文化劇場北館⇔高槻城公園北ｴﾘｱ

FEP30

FEP30

FEP30

FEP30

３

FEP30

予備配管

予備配管

EM-FCPEE1.2-3P北ｴﾘｱ一括警報

FEP30

FEP30

予備配管

予備配管

EM-FCPEE1.2-3P北ｴﾘｱ一括警報２

FEP30

FEP30

FEP30予備配管

予備配管

FEP30EM-FCPEE1.2-3P１

系統名
配　線 配　管

備考
線種・線サイズ 管種・管径

区間№

FEP30

FEP30予備配管

FEP30予備配管

FEP30EM-FCPEE1.2-1P公園ｴﾘｱﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝ制御線

管理ｶﾒﾗ中継盤南館接続線 FEP30EM-SM-2C-LAP（屋外用）

EM-S-5C　FB（屋外用）*4

EM-UTP0.5-4C（Cat5屋外用）*4 FEP65監視ｶﾒﾗ通信線

北ｴﾘｱｷｭｰﾋﾞｸﾙ警報線

ﾄｲﾚ呼出し警報線

井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤警報線

４

EM-CEE2.0-2C

EM-CEE2.0-2C

FEP40

高槻城公園北ｴﾘｱ内

FEP30予備配管

FEP30北ｴﾘｱｷｭｰﾋﾞｸﾙ警報線７

FEP30予備配管

FEP30井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤警報線６

FEP30予備配管

ﾄｲﾚ呼出し警報線 FEP30５

北ｴﾘｱ一括警報

EM-CEE2.0-2C

EM-CEE2.0-2C

FEP30EM-UTP0.5-4C（Cat5屋外用）監視ｶﾒﾗ通信線９

FEP65二期工事用配管

予備配管

EM-UTP0.5-4C（Cat5屋外用）*4

EM-SM-2C-LAP（屋外用）

予備配管

FEP30EM-FCPEE1.2-1P公園ｴﾘｱﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝ制御線

管理ｶﾒﾗ中継盤南館接続線 FEP30

EM-S-5C　FB（屋外用）*4

FEP65監視ｶﾒﾗ通信線

FEP30

北ｴﾘｱｷｭｰﾋﾞｸﾙ警報線

井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤警報線

ﾄｲﾚ呼出し警報線

EM-FCPEE1.2-3P北ｴﾘｱ一括警報10

EM-UTP0.5-4C（Cat5屋外用）*4

EM-SM-2C-LAP（屋外用）

予備配管

予備配管

FEP30EM-FCPEE1.2-1P公園ｴﾘｱﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝ制御線

管理ｶﾒﾗ中継盤南館接続線 FEP30

EM-S-5C　FB（屋外用）*4

監視ｶﾒﾗ通信線８

EM-CEE2.0-2C

EM-CEE2.0-2C

予備配管 FEP40

FEP40

FEP50

FEP40

FEP40

二期工事用

FEP40二期工事用配管

FEP40二期工事用配管

FEP40二期工事用配管

FEP40二期工事用配管

FEP40二期工事用配管

FEP40二期工事用配管11

12

FEP65

FEP40

系統名
配　線 配　管

備考
線種・線サイズ 管種・管径

区間№

EM-CEE2.0-2C

EM-CEE2.0-2C

EM-CEE2.0-2C

配線は別途公園工事

配線は別途公園工事

配線は別途公園工事

予備配管(公園倉庫電話線用）

配線は別途公園工事

配線は別途公園工事

配線は別途公園工事

配線は別途公園工事

配線は別途公園工事

配線は別途公園工事

配線は別途公園工事

配線は別途公園工事

配線は別途公園工事

配線は別途公園工事

予備配管(公園倉庫電話線用）

予備配管(公園倉庫電話線用）

予備配管(公園倉庫電話線用）

36

ＨＨＤ－１５

[外構]平面図・系統図・配線ﾘｽﾄ(構内弱電線路)

A3　1/300



既設貯水タンク

板塀

板塀

通用口３

バス駐車スペース

3.5000

3.6000

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

E-
A3　1/300

特記なき配線は下記による。

CVV2.0-7C

CVV-S2.0-3C

CVT100 FEP100

FEP50

撤去

撤去

撤去

引込柱（存置）

ＦＥＰ１００
（旧施設の残置配管配線）

表の配管以外に下記の配管配線も撤去すること

６ＫＶ　ＣＶ１００ｓｑ－３Ｃ

ハンドホール　９００□－１２００Ｈ（撤去）

ハンドホール　９００□－１２００Ｈ（撤去）

ハンドホール　９００□－９００Ｈ（撤去）

[高槻城公園北エリア]

9

36

以降E-15　B1F平面図

[外構]撤去図



空調機械室

吹抜

109876

109876

4,500

EVホール

5,0009,0004,500

DS

事務室

車寄せ

荷サバキ場

EVEV

EV

エントランスホール

PS

DS

防災センター

I

5
,
7
0
0

G

D

F

C

E

H

1
1
,
5
0
0

5
,
3
0
0

5
,
3
0
0

5
,
4
0
0

I

5
,
7
0
0

G

D

F

C

E

H

1
1
,
5
0
0

5
,
3
0
0

5
,
3
0
0

5
,
4
0
0

ﾊﾞｯﾃﾘｰ室

5,0009,0004,5004,500

前室

ロビー

電気室

ピアノ楽器庫

EVホール

便所便所

楽屋(1)

楽屋(2)

EV

PS

DS

【各盤改修】

【ﾘﾓｰﾄ盤】

【制御回路図面（改修機器）】

【単結図】

　高槻城公園北ｴﾘｱと芸術文化劇場北館の接続

　芸術文化劇場北館受電ｹｰﾌﾞﾙ改修

　（TEL：072-682-3010）

　夜間警備を依頼すること。

・計画により停電日に復電できない場合は

終日全館停電を行う場合

・全館停電及び復旧、試験は電気主任技術者へ

　依頼を行うこと

・全館停電は施設と調整の上、計画を立てること。

・下記の作業で全館停電の計画を行うこと。

　（TEL:06-6763-2838）

・電気主任技術者：日本電検株式会社

全館停電

搬入はﾏｼﾝﾊｯﾁを使用すること

真空遮断器・高圧ｹｰﾌﾞﾙの

真空遮断器・高圧ｹｰﾌﾞﾙの

RS-B3A

RS

既設高圧用ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（FL+2500）

※ｺｰﾝﾊﾞｰにて仮囲いを行うこと

資材置き場

搬入はﾏｼﾝﾊｯﾁを使用すること

（A4）

（A1）

高圧饋電盤No2

引込盤

1階平面図地下3階平面図

N

E-
A3　1/200

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

[高槻城公園北ｴﾘｱ]
[芸術文化劇場北館]仮設図1

10

36

凡例

：床ｼｰﾄ養生・清掃

：工事車両経路（搬入車両）

：ｶﾗｰｺｰﾝ・ｺｰﾝﾊﾞｰ（L＝2000ｍｍ）

G ：交通誘導員

：敷き鉄板養生 t22

・施設管理委託会社：太平ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ大阪株式会社

配管立上り部分

・配線用に脚立足場1.8ｍ1㎡を見込むこと

G

E-12参照

E-13参照

E-14参照



H

リハーサル室（2）

1
1
,
5
0
0

EV

DS

PS

G

リハーサル室（1）

空調機械室5
,
7
0
0

DS

F

EVホール

5
,
3
0
0

E

EV EV

エントランスホール

5
,
3
0
0

D

5
,
4
0
0

C

既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（1200） DS

B

PS

A

4,500 4,500 9,000 5,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

A3　1/200

凡例

：床ｼｰﾄ養生・清掃

・作業に足場H＝5000ｍｍを見込むこと

E-

[高槻城公園北ｴﾘｱ]
[芸術文化劇場北館]仮設図2

・既設露出部分を避けて仮設を行うと

11

36



DGR(SOG装置)

CHCH CH CH

12.5kA
3P600A
7.2kV
VCB(52G)

・
4P1800rpm
300kVA
3P3W60Hz
7.2kV
発電機

▲*2

ＥＮＧＧ

●

CH

●

電動ばね操作
DC100V-OP

3A
F

CTT

150/5A

7.2kV
3P600A
12.5kA

TC

PTT

▲

Ｉ ＞

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ
▲ ｲﾝﾀｰﾛｯｸ

●

・
・
3P400A

DT　VCS（52FG）
7.2kV

30AOCR(51F6)

VCB(52F6)

30/5A

8kA
3P400A

▲
CTT

Ｉ ＞ Ａ

●

TC

7.2kV

CH

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ

100A

ＡWH

F5

VCB(52F5)

100/5A

OCR(51F5)

8kA
3P400A

▲
CTT

Ｉ ＞

TC

7.2kV

50AOCR(51F4)

50/5A

VCB(52F4)

8kA
3P400A

▲
CTT

Ｉ ＞ Ａ

●

TC

7.2kV

40AOCR(51FC)

40/5A

8kA
3P400A

VCB(52FC)

▲
CTT

Ｉ ＞ Ａ

●

TC

7.2kV

KIP100sq

CH

▲

● ★

SR1

12.5kA

7.2kV

φ50*260

7.2kV

SC1

PF

100kVA L=6%
油入自冷式

油入自冷式
6kVA L=6%

警報接点付

VCS（88C1）

3P200A

3P7.2kV

3P7.2kV

ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤No3〈A8〉

▲

● ★

12.5kA

7.2kV

φ50*260

7.2kV
PF

100kVA L=6%
油入自冷式

油入自冷式
6kVA L=6%

警報接点付

3P200A

3P7.2kV

3P7.2kV

VCS（88C3）

SR3

SC3

ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤No2〈A7〉

▲

● ★

12.5kA

7.2kV

7.2kV
PF

100kVA L=6%
油入自冷式

油入自冷式
6kVA L=6%

警報接点付

3P200A

3P7.2kV

3P7.2kV

φ50*260

VCS（88C2）

SR2

SC2

▲

Ｉ　＞
200A ３

E1

ZPC-98
碍子形
250PF×3
7.2kV

屋外

3φ3W 6600V 60Hz

LA:8.4kV

(屋外仕様 鋼板製)

VT,LA内蔵

付属専用ケーブル

14sq(VE22)

CH

EA

過電流ﾛｯｸ機能付

方向性
ZCT,TC付

PAS
7.2kV 400A

３

屋内

CH

引込盤〈A1〉

ＷｈＰＣＴ

7.2kV
DS

3P400A 発電機（RF）

▲

Ｉ　＞

■

Ｉ ＞ ＡＩ ＞Ｉ ＞ Ａ

ﾊﾟﾙｽ変換器

ﾃﾞﾏﾝﾄﾞへ
受電盤（A2）内設置
接点保持機能付

00AOCR(51F3)

CTT

TC

●
VCB(52F3)

8kA

OCR(51F2)

▲

Ａ
CTT

8kA
3P400A

●

TC

CH CH

00/5A

30A

30/5A

7.2kV

▲

3P400A

▲

50A

CTT

TC

●

8kA

CH

7.2kV
3P400A

VCB(52F1)

CH CH

予備

VCB(52F2)

VCB（52R）

OCR(51F1)

G20A/40kA G20A/40kA G20A/40kA

UV

27R

DGR(67F5)

50/5A
CTF1×2 CTF2×2 CTF3×2 CTF4×2 CTF5×2 CTFC×2 CTF6×2

CTR ×2

至る電灯盤No1、No2 至る舞台調光盤、舞台動力盤 至る非常動力盤

記号 備考

凡例

電流計

力率計

電力計

電圧計切替ｽｲｯﾁ

電流計切替ｽｲｯﾁ

取引用変成器

取引用積算電力量計

断路器

真空遮断器

負荷開閉器

真空開閉器

気中開閉器

引外しｺｲﾙ

PCT

WHM

DS

VCB

LBS

VCS

PAS

TC

電力会社所持

電力会社所持

電圧計

記号 名称 備考

進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ

直列ﾘｱｸﾄﾙ

計器用変圧器

計器用変流器

零相変流器

方向性地絡継電器

低圧地絡継電器

過電流継電器

零相電圧検出器

避雷器

PF

Tr

SC

SR

PT

CT

ZCT

DGR

LGR

OCR

UV

ZPD

LA

ﾓｰﾙﾄﾞ型

ﾓｰﾙﾄﾞ型

cosφ

Ａ

Ｖ

Ｗ

電力ﾌｭｰｽﾞ

放電抵抗・保護接点付き

●　監視盤にて状態表示

▲　監視盤にて故障警報

注記

★　監視盤にて制御

VCB内部

変圧器 油入り

制御範囲 キュービクル範囲 電力会社保有機器 ｲﾝﾀﾛｯｸ範囲

■　監視盤にて計測（数値化にﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ使用）

名称

※太線は改修盤とする

不足電圧継電器

■記号付きはﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ使用

■記号付きはﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ使用

■記号付きはﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ使用

■記号付きはﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ使用

至る動力盤No1、No2

Ｗ cosφ

AS

Ａ

VS

Ⅴ ■

■

■■

1800W 0-1-0 150A

9000V

ﾘﾓｰﾄ制御盤RS-B3Aへ

OCR（51R）

7.2kV

100VA

PT ×2
6600V/110V

高圧饋電盤No1〈A3〉 高圧饋電盤No2〈A4〉

受電盤〈A2〉

切替盤〈A5〉

直流電源装置

ZCTF5

ZPDF5

ASF5ASF4ASF3ASF2ASF1 ASFC ASF6

NS
E-

・施工前に機器と防災ｾﾝﾀｰPCとの状況を確認すること。

（注記）

・高槻城公園北ｴﾘｱ用ｷｭｰﾋﾞｸﾙへの送電部分の機器の改修を行う

（対象機器は機器表参照）

-

-

改修・撤去

詳細（定格）

対称盤

名称（記号） 撤去（既設型番） 改修（参考型番） 対象機器

改修・撤去機器

高圧饋電盤No2

（A4）

高圧真空遮断器（VCB）

遮断容量:8kA・3ｻｲｸﾙ

7.2kV　3P　400A

-

K2CA-DO3-R25A　6VA

-

-

-

VF-8VM-DGBS 52F5

CTF5

LDG-23

VF-8KM-BZ

過電流継電器（OCR）

地絡方向継電器（DGR）

計器用変流器（CT）

- 67F5

51F5

CD-40N6.9kV　100A 40VA

零相変流器（ZCT）

零相変成器（ZPD）

6.9kV　200A

6.9kV

M64

ZPC-9B

-

-

ZCTF5

ZPDF5

電流計

電力量計

100A　切替器共 - - ASF5

F5

- - - -

--

6600V CV100sq-3C

撤去改修

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

至る高槻城公園北ｴﾘｱ用ｷｭｰﾋﾞｸﾙへ

ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤No1〈A6〉

[高槻城公園北ｴﾘｱ]
[芸術文化劇場北館]ｷｭｰﾋﾞｸﾙ単結図

12

36

高槻城公園北ｴﾘｱ用ｷｭｰﾋﾞｸﾙ単結図：E-5

系統全体配線図：E-6

撤去改修（E14～15）



RD GU

P24　DC24V

N24

15

25

11

21

DC EC

VCB入 VCB切

52

F5X

MA NA PA

監視盤へ

51

VCB入 過電流VCB切 地絡

F5XF5X

67

TA UASARA

入 切

COS

E
R

51

PC　DC100V

NC

51

F5 F5

67

52RF5

F5Y

F5Y

E
N

E
P

67 FP

3-52F5

N24

OR

51

P24 DC24V

RST

51 51

過電流

F5 F5X

PM

51

F5Y F5X

VCB入

52

52

QM

OR

RST

F5 F5X

67 67

TM

F5Y F5X

6767

地絡

F5X

F5

高槻城公園北エリア送りVCB

52

F5X

改修対象

連動

その他機器

記号 詳細 定格 その他

GU・GU・OR 表示灯 DC24V ※表示灯はOR:橙色　GU:緑色

　RD:赤色を指す。

型式

MY4

MM2XP

ｺｲﾙ定格電圧 接点定格負荷 極数

DC24V DC24V 4極

DC24V DC100V 2極

その他

-

直流負荷開閉形

ﾘﾚｰ詳細（予備回路を除く）

VCB入

ﾘﾚｰNo 制御内容型式

52F5X MY4

MY4

過電流

過電流

MY451F5X

51F5Y MM2XP

67F5X

67F5Y MM2XP

地絡

地絡

ﾘﾚｰ型式

E-
NS

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

[高槻城公園北ｴﾘｱ]

13

36

[芸術文化劇場北館]高圧饋電盤No2〈A4〉制御回路図



高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

E-

EVホール

DS

PS

EV EV

EV

楽屋(2)

楽屋(1)

便所 便所

EVホール

ピアノ楽器庫

電気室

ロビー

G階段

前室

4,500 4,500 9,000 5,000

ﾊﾞｯﾃﾘｰ室

消火ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾍﾟｰｽ

8 9 107654321

空調機械室

5
,
4
0
0

5
,
3
0
0

5
,
3
0
0

H

E

C

F

D

G

5
,
7
0
0

1
1
,
5
0
0

B

A

I

A3　1/200

[高槻城公園北ｴﾘｱ]
[芸術文化劇場北館]B3F平面図

14

③

②

①

36

RS

RS-B3A

撤去新設

①

②

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線(ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸは既設利用)

露出配管

③

特記なき線種は下記による。

【ﾘﾓｰﾄ制御盤RS-B3A】盤改修

・公園倉庫の警報盤一括警報をﾘﾓｰﾄ盤に接続

・盤内ﾘﾓｰﾄ既設ﾕﾆｯﾄを使用

・その他雑材料共

・制御ﾎﾟｲﾝﾄ追加に伴う1階防災ｾﾝﾀｰ制御PCのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ変更

・制御ﾎﾟｲﾝﾄ追加に伴う試運転調整

・1階防災ｾﾝﾀｰ制御PCの既設制御ﾎﾟｲﾝﾄの名称変更

　（旧市民会館送り関係）

・既設計装ﾒｰｶｰ：東ﾃｸ（TEL:06-7639-4091）

記　号 名　称

ﾘﾓｰﾄ制御盤RS-B3A

備考

既設（盤改修）

特記なき記号は下記による。

RS

配線記号は下記による。

6kV　EM-CET60　E-E

6kV　EM-CET100　E-E

EM-CEE-S2.0-3C

6kV　EM-CET60　E-E

6kV　EM-CET100　E-E

CVV-S2.0-3C

CVV2.0-7C

6kV　CVT100

CVV2.0-7C

CVV-S2.0-3C

6kV　CVT100

EM-CEE-S2.0-3C

B2F～B3F床貫通処理　撤去・新設

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(弱電用W=600)

壁貫通処理　撤去・新設

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(弱電用W=600)

壁貫通処理　撤去・新設

6kV　EM-CET100（EE）

新設 撤去

EM-CEE2.0-7C

EM-CEE-S2.0-3C CVV-S2.0-3C

CVV2.0-7C

6kV　CVT100

6kV　EM-CET60（EE）

新設 撤去

-

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(強電用W=600)

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(強電用W=600)

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(弱電用W=600)
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(強電用W=1000)

引込盤

受電盤

高圧饋電盤No1

切替盤

高圧饋電盤No2

（A1）

（A2）

（A3）

（A5）

（A4）

EM-FCPEE1.2-3P（C25）

EM-FCPEE1.2-3P（C25）

EM-CEE2.0-7C　　（C39）

EM-CEE2.0-7C　　（C39）

以降E-15　B1F平面図



H

リハーサル室（2）

1
1
,
5
0
0

EV

DS

PS

G

リハーサル室（1）

空調機械室5
,
7
0
0

DS

F

EVホール

5
,
3
0
0

E

EV EV

エントランスホール

5
,
3
0
0

D

5
,
4
0
0

C

DS

B

PS

A

4,500 4,500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

E-
A3　1/200

[高槻城公園北ｴﾘｱ]

③

15

[芸術文化劇場北館]B1F平面図

【配線改修】

・既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸの配線を撤去改修するため、

　既設天井の撤去を見込むこと。

　撤去範囲：1000ｍｍ幅*38000ｍｍ

・既設天井仕様：ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板　t=15 (PB下貼 T=9）　EP塗装

・同箇所復旧

・作業に足場H＝5000ｍｍを見込むこと

・既設露出照明を避けて施工を行うこと

・天井脱着に際して40Ｗ相当のﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ*8を撤去再取付すること

既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（1200）

36

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(弱電用W=600)
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(強電用W=1000)

B1F～B2F床貫通処理　撤去・新設

予備管はｷｬｯﾌﾟを施すこと

地下1階調光室壁面から侵入可能

止水処理を行うこと

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽを撤去・新設すること

新設 撤去

特記なき線種は下記による。

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線(ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸは既設利用)

配線記号は下記による。

CVV-S2.0-3CEM-CEE-S2.0-3C

CVV2.0-7CEM-CEE2.0-7C

6kV　CVT1006kV　EM-CET100　E-E

③ 6kV　EM-CET60　E-E

特記なき記号は下記による。

撤去新設

番号

記　号

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ400*400*400（弱電用） ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ400*400*400（弱電用）

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ1000*1000*600（高圧用）ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ1000*1000*600（高圧用）

EM-FCPEE1.2-3P

機械はつりφ125*2　φ100*2　φ50*6

-

-

以降E-7～9　外構平面図

以降E-14　B3F平面図



配線用ダクト

警報盤ｽﾍﾟｰｽ

設置ｽﾍﾟｰｽ

監視ｶﾒﾗ

(別途公園工事)

ﾘﾓｺﾝ制御機器

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

E-
NS

EM-CET38□

ELCBＰ

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

ＭＣＣＢ　３Ｐ

SPD

分岐開閉器
電圧回路
（V）

［ＶＡ］

容　量

SPD

ＥＬ

５０／２０

ＡＦ/ＡＴ

100

100

100

100

100

100

100 ２

２

２

２

２

２

２

２

MCCB

ED（ELB）ED

その他

ﾀｲﾏｰ
自動点滅器

調光
負荷名称 備考

主幹及び
回　　路

分電盤名称

200/100V
AC1Φ3W

101

102

103

104

105

106

107

108

100

○

○

○

容量（小計）

SPD クラスⅠ・Ⅱ  動作開始電圧:使用電圧の2倍以上

      　　 制限電圧  :使用電圧の5倍以下

      　　 放電耐量  :20KA以下

屋外盤には全てクラスⅠを設置し

屋内盤については、外部への電げ供給のある

盤のみクラスⅡを設置とする。

●SPD仕様

・国土交通省　建築設備設置基準　適合
・JISｸﾗｽⅡ(JIS C 5381-11)　対応

・ｻｰｼﾞｶｳﾝﾄ表示機能付き
・劣化故障表示機能付き
・分離器構成：ﾋｭｰｽﾞ・ﾎﾙﾀﾞｰ・ｶﾊﾞｰ
※分離器は回線数必要

・国土交通省　建築設備設置基準　適合

○

電源仕様

L-S（公園倉庫）

150

130

５０／２０

５０／２０

２

２

○

○ 予備

エアコン

500

2860200

200

401

402

作業員詰所換気扇

ﾄｲﾚ換気扇

○

予備

倉庫換気扇

○

○

○

倉庫照明

作業員詰所照明・ｷｯﾁﾝ照明

燃料保管庫照明・換気扇

書類資料庫照明・換気扇

詰所入口・ﾄｲﾚ・更衣室照明

玄関照明

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞﾎﾟｰﾙ照明

30

70

150

220

75

50

●自動点滅器*1
●自動手動切替ｽｲｯﾁ*1
●24時間タイマ－制御*1回路

○

電源仕様
ELCBＰ

５０／２０

５０／２０

５０／２０

ＭＣＣＢ　３Ｐ

SPD

分岐開閉器
電圧回路
（V）

１０２

１０３

１０４

１０５

１０６

１０７

１０８

１０１

［ＶＡ］

容　量

SPD

ＥＬ

１００ＡＦ／１００ＡＴ

５０／２０

ＡＦ/ＡＴ

100

100

100

100

100

100

100

100 ２

２

２

２

２

２

２

２

MCCB

その他

ﾀｲﾏｰ
自動点滅器

調光
負荷名称 備考

主幹及び
回　　路

分電盤名称

EM-CET38□

200/100V
AC1Φ3W

屋内壁掛型
L-W（公園ﾄｲﾚ）

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ照明・換気扇

５０／２０100 ２

５０／２０100 ２

５０／２０100 ２

５０／２０100 ２

１０９

１１０

１１１

１１２

予備

予備

ED（ELB）ED

SPD クラスⅠ・Ⅱ  動作開始電圧:使用電圧の2倍以上

      　　 制限電圧  :使用電圧の5倍以下

      　　 放電耐量  :20KA以下

屋外盤には全てクラスⅠを設置し

屋内盤については、外部への電げ供給のある

盤のみクラスⅡを設置とする。

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

３０１

３０２

３０３

３０４

３０５

３０６

３０７

３０８

３０９

３１０

３１１

３１２

３１３

３１4

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

男子ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ（洗面器・小便器）

男子ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ（大便器・ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄ）

女子ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ（大便器）

音声ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

屋外用ｺﾝｾﾝﾄ

予備

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

予備

予備

150

150

○

○

○

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０ 公園ﾄｲﾚ用ｽﾍﾟｰｽ照明

逆位相制御

逆位相制御○

○

○

○

●SPD仕様

・国土交通省　建築設備設置基準　適合
・JISｸﾗｽⅡ(JIS C 5381-11)　対応

・ｻｰｼﾞｶｳﾝﾄ表示機能付き
・劣化故障表示機能付き
・分離器構成：ﾋｭｰｽﾞ・ﾎﾙﾀﾞｰ・ｶﾊﾞｰ
※分離器は回線数必要

・国土交通省　建築設備設置基準　適合

●自動点滅器*1

200

100

200

150

75

150

50

100

75

150

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ（大便器）

50

100

呼出表示器・ｺﾝｾﾝﾄ

150

150

150

500

150

1500

200

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ（ｵｽﾄﾒｲﾄ・ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ）

200女子ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ（洗面器・ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄ）

1000

1200

容量（小計）

回路番号は下記による。

電灯回路(100V)

電灯回路(200V)

コンセント回路(100V)

コンセント回路(200V)（将来想定）40n

30n

20n

10n

●照明Fの電源装置*1

●照明Fの電源ﾄﾞﾗｲﾊﾞ*1

位相制御

人感ｾﾝｻ・照度・ﾀｲﾏｰ制御

屋外用熱線式自動ｽｲｯﾁ用ｾﾝｻ(親機)による

休憩所ｺﾝｾﾝﾄ②

休憩所ｺﾝｾﾝﾄ①（自動販売機） 1500

1000

12,9059,400

男子ﾄｲﾚ照明・換気扇

女子ﾄｲﾚ照明・換気扇

軒下照明

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

男子ﾄｲﾚﾗｲﾝ照明

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚﾗｲﾝ照明

女子ﾄｲﾚﾗｲﾝ照明

休憩ｽﾍﾟｰｽﾗｲﾝ照明

休憩ｽﾍﾟｰｽ照明

逆位相制御○

○

○*2

○*2

○*2

１００ＡＦ／１００ＡＴ

○

○

回路番号は下記による。

電灯回路(100V)

電灯回路(200V)

コンセント回路(100V)

コンセント回路(200V)（将来想定）40n

30n

20n

10n

屋内壁掛型

6
0
0

1
,
4
0
0

6
0
0

2
,
6
0
0

幹線用ダクト

（ 鋼板製・ 指定色）

幹線用ダクト

（ 鋼板製・ 指定色）

L-S

設置ｽﾍﾟｰｽ
(別途公園工事)

弱電盤

(本工事)

幹線用ダクト

（ 鋼板製・ 指定色）

600 600

L-W

6
0
0

1
,
1
0
0

1
3
0
0 （ 鋼板製・ 指定色） （ 鋼板製・ 指定色）

配線用ダクト

NO

1

2

3

4

5

公園用ｷｭｰﾋﾞｸ一括警報

井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ一括警報

予備

予備

警報名称

公園ﾄｲﾚ呼出し表示

新設警報盤　表示名称リスト

警報盤は５窓　バッテリー補償付とする。

308310

中継機器

電灯分電盤L-W（参考図）

309

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

２

２

２

２

２

２

２

２

100

100

100

100

100

100

100

100

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

○

５０／２０２100

５０／２０２100

５０／２０２100

５０／２０２100

倉庫コンセント

書類資料庫コンセント

トイレコンセント○

○

○

○

○

○

○ 500

200

シャッター

公園エリアフル二線制御盤

警報盤

監視カメラ中継盤（公園工事）

予備

作業員詰所ｷｯﾁﾝｺﾝｾﾝﾄ

312

屋外ｺﾝｾﾝﾄ○

1000

1000

500

1500

1500

1000

500

20

500

150

作業員詰所ｺﾝｾﾝﾄ(ﾚﾝｼﾞ用)

作業員詰所ｺﾝｾﾝﾄ(冷蔵庫用)○

○

○

５０／２０

５０／２０２

２

100

100 予備 150

150予備313

314

○

○

16

総合盤（参考図）

36

EA

●調光ｽｲｯﾁ*7

●自動手動切替ｽｲｯﾁ*6
●24時間タイマ－制御*6回路

ﾌﾙ2線式

公園工事業者と打ち合わせの上、盤及びダクトの製作を行うこと。
別途公園工事で公園照明制御機器と公園カメラ中継機器を入れるスペースを見込む

鋼板製　指定色塗装
屋内壁掛型　600W×1400H×250D

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(鋼製）400W×100H　蓋とも

屋内壁掛型　500W×1100H×200D
鋼板製　指定色塗装

[高槻城公園北ｴﾘｱ]
電灯分電盤ﾘｽﾄ（公園ﾄｲﾚ・公園倉庫）



ライン照明　上下配置ライン照明　上下配置 ライン照明　上下配置 ダウンライト

Ｆ Ｇ参考型番：DBL-5593YWG 参考型番：DBL-5592YWG 参考型番：DBL-5591YWG 参考型番：DDL-5107YW

E-

[高槻城公園北ｴﾘｱ]

公園トイレ

公園倉庫

東屋

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

ＬＫＪＩ

Ａ

Ｈ

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

NS

照明器具姿図①

梁上間接照明 ブラケット

6.1ｗ

参考型番：DWP-41070Y参考型番：DSY-4632YBG
A B

23ｗ

直付け

24ｗ

防爆型直付け ダウンライト

4.6ｗ

直付け

11.6ｗ

ブラケット

9.5ｗ

スポットライト

4.6ｗ

直付け

参考型番：NNF41230C LE9 参考型番：XL664PFVJ 参考型番：XLX210AENC 参考型番：DDL-8789YW 参考型番：LGB85042 参考型番：DOL-4824YBＡ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

L＝1495

18ｗ　調光

L＝1137

14.5ｗ　調光 11ｗ　調光

L=895 L=573

7.5ｗ　調光

7.6ｗ　

8.8ｗ　調光

ライン照明　上下配置

参考型番：DBL-5594YWG

　　　　　　：専用電源ｹｰﾌﾞﾙ・延長ｹｰﾌﾞﾙ

必要制御器具：調光器

　　　　　　：専用電源ｹｰﾌﾞﾙ・延長ｹｰﾌﾞﾙ

必要制御器具：調光器

　　　　　　：専用電源ｹｰﾌﾞﾙ・延長ｹｰﾌﾞﾙ 　　　　　　：専用電源ｹｰﾌﾞﾙ・延長ｹｰﾌﾞﾙ

必要制御器具：調光器

　　　　　　：専用電源ｹｰﾌﾞﾙ・延長ｹｰﾌﾞﾙ

　　　　　　：直流電源装置及びﾄﾞﾗｲﾊﾞ

必要制御器具：調光器

参考型番：DDL-8789YW 参考型番：DOL-4824YB

4.6ｗ

参考型番：DDL-4762YWG

8.5ｗ

反射笠つき

施工寸法 φ75mm H=80mm

上下制御回路別とすること 上下制御回路別とすること 上下制御回路別とすること 上下制御回路別とすること 施工寸法 φ125mm H=80mm

施工寸法 φ100mm H=62.5mm

必要制御器具：調光器

光束　２７５０Ｌｍ

31.5ｗ

巾.589　高.40　出.71　縦使い

巾110　高114　出110　防雨型

□４００、乳白パネル 防爆構造　（水素ガス対応）
カバー：プラスチック（乳白）

Ｗ＝４５０　Ｈ＝６５　出＝６４

5.5ｗ

参考型番：DBK-40195Y

制御回路を2回路とすること

反射笠つき

XFP101FW　LDL40S.N/19/25-K

施工寸法 φ75mm H=80mm

ライン照明　　梁上

参考型番：DWP-4862YTE 参考型番：LZS-92359XB

スポットライト　　

LZA-93163LSB

4.3ｗ　

色温度2700K 色温度2700K 色温度2700K 色温度2700K色温度2700K 色温度2700KL=734 色温度2700K

4.6ｗ　20ｗ

参考型番：NNF41230C LE9

ﾗﾝﾌﾟ参考型番：LDL40SN1925K

色温度5000K 色温度2700K 色温度2700K 色温度2700K 色温度2700K

ダウンライト ブラケットスポットライトダウンライト直付け

参考型番：XLJ4100　LE9

色温度5000K 色温度5000K 色温度5000K色温度2700K 色温度2700K色温度5000K

色温度5000K

23ｗ（L=1425） 色温度2700K 色温度2700K

17

36

調光

必要制御器具：調光器（別途工事）



高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）
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外構（ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ）

400x115
STK400

▽G.L.

□500

□600

1
00

1
2
0
0

2
00

コンクリート （１８－８－４０ＢＢ）

基礎砕石（ＲＣ－４０）

アンカーボルト

４－Ｍ２４×Ｌ６００

5
4
0
0

□350

（ベースプレート）

舗装 （80～100）

塩ビキャップ（ｺｰｷﾝｸﾞ充填） □450

灯具H450＋150　W250

ポール高さH4500＋埋込H300

＊　指定色仕上げにする。

開口部

５
０
０

防食塗装

面取り10×10

φ139.8xt4.5

監視ｶﾒﾗ（別途工事）

φ28ニップル

ポール照明             （監視カメラ取付）

φ89.1xt3.2

STK400

断面図　１：３０

NS

Ａ

照明器具詳細図②

２
３

４．
７

３４２．１

φ１５４．２

　行うこと。

・監視カメラの配管配線は別途工事のため、調整の上

　施工を行うこと

・A照明は監視カメラが取付可能なものを選定、及び施工を

Ｆ／Ｉクーワトッネ

ストリーム３：ＪＰＥＧ

ストリーム１，２，４：Ｈ．２６５，Ｈ．２６４

水平：最大１１３°～３４°、垂直：５９°～１９°

１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ

白杖認識、プライバシー保護画像生成、Ｓａｆｉｅクラウド録画

通過・滞在人数カウント、アナログ計器センシング

赤外ＬＥＤ（照射距離３０　ｍ）、ポール取付金具付

能機張拡

ＲＢＳＳ　２０１８年基準　高度機能５．２．６　性能２対応

音声双方向、デイナイト、デジタルノイズリダクション

他のそ

ジンレクッミナイダ １２０　ｄＢ以上（ワイドダイナミックＨＩＧＨ時）

切り出しズーム、ＪＩＳ　Ｂ　９９２６の測定において発塵せず

電動バリフォーカルレンズ、ワイドダイナミック

ＳＤカード録画（パスワードロック対応）、プライバシーマスク

（ＪＩＳ清浄度クラス１を要求されるクリーンルームに使用可）

ＩＰ６６（ドームカバー：親水コート）、モーションディテクト

マイク電源供給（ファンタム電源）、耐衝撃（５０　Ｊ）

０　ｌｘ（５０　％、白黒、Ｆ１．５、赤外ＬＥＤ点灯時）

ズイサ像画 最大１９２０×１０８０

角画

能機

子素像撮

式方査走

源電

度照体写被低最

数スセクア時同

式方縮圧像画

トーレムーレフ

１４（ＨＴＴＰＳ機能使用時：８）

１／２．８型ＣＭＯＳ　２１３万画素

プログレッシブ

Ｈ．２６５，Ｈ．２６４：最大３０　ｆｐｓ

ＰｏＥ対応

18

屋外ドーム赤外フルＨＤネットワークカメラ（別途工事）

ポール含む　58ｗ　

参考型番：LP-2113A-54L-KAI

色温度3000K

36



Ｘ２

５．
９

１
０

１
．

９
７

０
１

．
９

７
０

Ｘ１ Ｘ５ Ｘ６Ｘ４Ｘ２ Ｘ３ Ｘ１０Ｘ９Ｘ７ Ｘ８Ｘ０ Ｘ１２Ｘ１１

Ｙ０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

７８８０ １９７０ ５９１０ ５９１０１９７０

１９７０ １９７０ １９７０ １９７０ １９７０ １９７０ １９７０ １９７０ １９７０ １９７０ １９７０ １９７０

２３６４０

Ｘ１ Ｘ５ Ｘ６Ｘ４Ｘ３ Ｘ１０Ｘ９Ｘ７ Ｘ８Ｘ０ Ｘ１２Ｘ１１

１９７０ １９７０ １９７０ １９７０ １９７０ １９７０ １９７０ １６７０ １９７０ １９７０ １９７０ １９７０

３００

７
６７

２３６４０

Ｘ７ａ

Ｘ７ａ

１
．

９
７

０

９８
６

９８６ ９８６

Ｂ面

子ども用

パウダー

カウンター

子ども用 子ども用

女子トイレ
男子トイレ

バリアフリートイレ
公園トイレ

１２
０

用スペース

自動販売機コーナー

ベンチ

ベンチ

床几（簡易固定）

床几

ベンチ ベンチ

折畳収納式

大型ベッド

（夜間閉鎖）

ＢＣＢＣ ＢＣＢＣ ＢＣ

ベビーシート

ベビーシート
ＳＫ

ＳＫ

休憩スペース（居室）

2.0

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）
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104

104

ＦＥ
３

ＦＥ
２

ＦＥ
１

R2

R2
R2

101

102

A

D

２

２

E ２

K

５I

C ２

２B

４A

４

２L

５
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４
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107

108

105 106

103

105

106

公園ﾄｲﾚ平面図（A3　1/100）

休憩ｽﾍﾟｰｽ照明 公園ﾄｲﾚ用ｽﾍﾟｰｽ照明

軒下照明

男子ﾄｲﾚ照明 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ照明 女子ﾄｲﾚ照明

110

各ﾄｲﾚﾗｲﾝ照明詳細　（1/30）

A3　1/100　1/30

A～D照明（下部分）設置場所

A～D照明（上部分）設置場所

A～D照明詳細

・各ﾄｲﾚ木造面格子前に照明を配置

・照明は上段及び下段に配置

・上段及び下段はそれぞれ調光できるようにすること

埋込ﾈｰﾑｽｲｯﾁ　1P15A*1 ﾌﾟﾚｰﾄ共

自動点滅器A 新設

新設

備考名　称記　号

特記なき記号は下記による。

電灯分電盤(公園ﾄｲﾚ)L-W

A上A上A上 D上 B上 D上 A上 B上C上B上

B下 D下 A下 B下A下A下A下 D下C下B下

K KEK
KS S S SF F F

FF
F

G G G G G G S
II KS S S S S

F F F
KK E

I LIS SI
I

KK
K

J J J J J J

I I

L

H照明施工にﾚｰｽｳｪｲを見込むこと

3
,
0
0
0

2
,
4
0
0

4
0

6
0
0

52

104

18

1
3
0

3
9
1

FIXガラス窓

木造面格子

木下地（杉）

天井仕様：

杉小幅板　厚9

FL=SGL＋84㎜

▽

H

I

110

K １

[公園ﾄｲﾚ]電灯設備平面図
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2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0 2.0

2.0

2.0

2.0

特記なき配線は下記による。

新設

新設EM-EEF1.6-2C　【C19】

EM-EEF1.6-3C（1CE）【C25】

A

EDED(ELB)

(E-6～8参照)
埋設配管

注記

調光器具間の配線は専用の延長ｹｰﾌﾞﾙを表す

新設EM-EEF1.6-3C*2【C31】

新設
2.0

EM-EEF2.0-3C（1CE）【C25】

壁内配線はPF管保護とする

・各ﾄｲﾚ：打ち上げ天井(天井ｺﾛｶﾞｼ)

・公園ﾄｲﾚ用ｽﾍﾟｰｽ、休憩ｽﾍﾟｰｽ：化粧屋根裏(露出配管)

・ﾄｲﾚ前通路：化粧小舞屋根裏(露出配管)

天井内装(別途工事）仕様及び天井配線は下記とする。

・露出配管のサイズは上記【】内参照

操作ﾕﾆｯﾄ(2回路用)ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付

熱線式自動ｽｲｯﾁ用ｾﾝｻ(親機)

熱線式自動ｽｲｯﾁ用ｾﾝｻ(子機)

熱線式自動ｽｲｯﾁ用ｾﾝｻ(子機)　換気扇連動

天井扇

新設

新設

熱線式自動ｽｲｯﾁ用ｾﾝｻ(親機換気扇連動)FS

FS

S

R2

S

新設

新設

新設

新設

電灯分電盤　L-W（公園ﾄｲﾚ）

別途機械設備工事

2.0

2.02.0

EM-IE14sq【PF16】*3

EA(弱電用)
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.
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300

Ｘ１ Ｘ５ Ｘ６Ｘ４Ｘ２ Ｘ３ Ｘ１０Ｘ９Ｘ７ Ｘ８Ｘ０

Ｙ０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｘ７ａ

80
（
壁
取
付
ピ
ッ
チ
）

2－10.5×20（長穴）

電源ケーブル（付属約2ｍ）
アース付コンセントプラグ

2－メンテナンス用ネジ

【天井設置時】 【壁設置時】

仕　様　表

音声出力

案内秒数

電源

消費電力

案内方式

受信周波数

送信周波数

送受信範囲

音声再生形式

カバー色

使用温度範囲

取付方法

重量

本体材質

本体構造

本体設定

ＡＣ１００Ｖ／２００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）

３０Ｗ以下

３１２．４５０ＭＨｚ　符号ＦＭ変調２波

２３１．８４５ＭＨｚ

１０～１５ｍ

最大１０分（１音声あたり）

ＭＰ３形式（モノラル）

微弱電波送受信方式＋センサ検知方式＋常時音声（出荷時選択）

最大５Ｗ（８Ω）

壁付け、吊下げ（専用取付金具）、天井付け、壁付け（直付け）

カラー展開：ライトグレー（Ｎ８．２）／ブラック（Ｎ１．５）

約１．４ｋｇ

－２０℃～＋６０℃

ＡＥＳ樹脂

防雨型（ＩＰＸ３相当品）

ノートＰＣ等のブラウザによる（ＷｉＦｉ接続）

音量設定、週間スケジューリング（停電保証８年間）

４－水抜き穴 ２－落下防止ワイヤ穴

4-φ７取付穴
（壁取付時開口）

落下防止ワイヤ穴（壁付時）

常時音内容

盲導鈴

盲導鈴・任意音声・鳥の声

チャイム４秒間　間隔１０秒／毎

７７０Ｈｚ（ピン）・６４０Ｈｚ（ポン）

センサ検知距離

センサ検知範囲

最大有効検知距離：７ｍ

最大水平検知幅：７ｍ　最大垂直検知幅：３．６ｍ（５ｍ地点）

センサ規格 マイクロ波センサ（２４ＧＨｚ帯）

おんゆう連動用ケーブル

連動制御 ＲＳ４８５通信（半二重通信）　最大５台連動

音声ガイダンス装置

232 （壁取付ピッチ）

88.570.5

15
3

1
50

取付金具
材質SUS304 2.0t
ヘアライン仕上げ

25
41

160（金具取付ピッチ）

257

1
50

265

AC100V

音
声
標
識
ガ
イ
ド
装
置

2EET

2.0

2EET

5.5

WP/K

WP/K

WP/K

WP/K
5.5

5.5

2EET 2EET 2EET

2EET2EET2EET

2EET

2EET

2EET2EET2EET

2EET2EET

2EET/K

2.
0

2.0 2.0 2.0

302

2.0

2.0 2.02.02.0 2.0 2.0 2.0

2.0

2.0

2.0

2.
0

2EET/K

WP/K

2.0

307

304

308

2.0

301

305

306 2.0

2.0

303

5.5

5.
5

新設音声ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

WP/K 新設

2

2.0

311

2.0

A3　1/100

[公園ﾄｲﾚ]ｺﾝｾﾝﾄ設備平面図
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電灯分電盤(公園ﾄｲﾚ)L-W

新設

新設

記　号 名　称

特記なき記号は下記による。

備考

新設

新設

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　樹脂製 新設

2

埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15AE*2　ET付　ﾌﾟﾚｰﾄ共2EET

埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A*2　ﾌﾟﾚｰﾄ共

ﾄｲﾚ呼出し表示盤（5窓）

新設2EET/K 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15AE*2　ET付　鍵付きｶﾊﾞｰ・ﾌﾟﾚｰﾄ共

電灯分電盤（公園ﾄｲﾚ）L-W

新設WP

WP

ｶﾊﾞｰ付き接地防水ｺﾝｾﾝﾄ（鍵付き）　2P15AE*2　ET付　ﾌﾟﾚｰﾄ共

子ども用

パウダー

カウンター

女子トイレ

姿見

子ども用

バリアフリートイレ休憩スペース

ＦＩＸＦＩＸ

子ども用

ﾄｲﾚ用ｽﾍﾟｰｽ

男子トイレ

36

特記なき配線は下記による。

新設

新設

注記

2.0

5.5

2.0

・各ﾄｲﾚ：打ち上げ天井(天井ｺﾛｶﾞｼ)

・公園ﾄｲﾚ用ｽﾍﾟｰｽ、休憩ｽﾍﾟｰｽ：化粧屋根裏(露出配管)

・ﾄｲﾚ前通路：化粧小舞屋根裏(露出配管)

新設

天井内装(別途工事)仕様及び天井配線は下記とする。

・露出配管のサイズは上記【】内参照

EM-EEF2.0-2C【C19】

EM-EEF2.0-3C（1CE）【C25】

EM-CE5.5-3C（1CE）【C31】

309

310

防水ｺﾝｾﾝﾄ露出埋込両用　2P15AE*2　ET付

壁内配線はPF管保護とする
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180

986

子ども用

パウダー

カウンター

女子トイレ

子ども用

男子トイレ

バリアフリートイレ

休憩スペース

休憩所倉庫

ＦＩＸＦＩＸ

子ども用

突合せ部

置場

Ｘ１ Ｘ５ Ｘ６Ｘ４Ｘ２ Ｘ３ Ｘ１０Ｘ９Ｘ７ Ｘ８Ｘ０

Ｙ０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｘ７ａ

A3　1/100

記　号 名　称

特記なき記号は下記による。

備考

新設呼出表示器

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　樹脂製

壁付押しボタン

新設

新設

紐

R

新設

新設壁付復帰ボタン

壁付呼出表示灯

新設

R

紐 壁付押しボタン　紐付き

５窓

紐 R

３
０

０

８

６０３８０

１１

１
２

０

７０

呼出

引きひも式、押ボタン式両用

自己消火性樹脂材　　質

形　　状

備　　考

壁埋込型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

備　　考 非防水形

１３

１
２

０

７０

材　　質

形　　状

樹脂

壁埋込型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

２１．５

１
２

０

７０

備　　考

備　　考

材　　質

ＬＥＤ方式（赤色）

プレート：自己消火性樹脂

表示灯カバー：ポリカーボネート

壁埋込型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

表示方式

窓　　　　数

電源電圧

材　　　　質

形　　　　状

呼出音と表示窓点灯

ＳＰＣＣ　ｔ１．２

壁取付形

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ　（内部電源ＤＣ１２Ｖ）

復旧ボタン呼出ボタン（引きひも付） ５窓用呼出表示器呼出表示灯

１１

１
２

０

７０

呼出

自己消火性樹脂材　　質

形　　状

備　　考

壁埋込型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

押ボタン式

呼出ボタン

21

36

特記なき配線は下記による。

新設

新設

EM-AE0.9-2C【C19】

EM-AE0.9-3C【C19】

新設

・各ﾄｲﾚ：打ち上げ天井(天井ｺﾛｶﾞｼ)

・公園ﾄｲﾚ用ｽﾍﾟｰｽ、休憩ｽﾍﾟｰｽ：化粧屋根裏(露出配管)

・ﾄｲﾚ前通路：化粧小舞屋根裏(露出配管)

壁内配線はPF管保護(PF22)とする

天井内装(別途工事）仕様及び天井配線は下記とする。

・露出配管のサイズは上記【】内参照

EM-AE0.9-4C【C19】



Ｎ

書類資料庫
燃料保管庫

倉庫入口

△

倉庫

Ｘ２ Ｘ１０ Ｘ１３Ｘ８Ｘ４ Ｘ６Ｘ０

Ｙ０

Ｙ２

Ｙ４

Ｙ６

Ｘ１ Ｘ３ Ｘ５ Ｘ７ Ｘ９ Ｘ１２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ５

Ｘ２ａ Ｘ１１

1
.
9
7
0

11.820

1.970

5
.
9
1
0

1.970 1.970 1.970 1.970

1
.
9
7
0

1
.
97

0

492 1478

985985

9
8
5

9
8
5

トイレ

作業員詰所（居室）

更衣ｽﾍﾟｰｽ

玄関

2.0

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）
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A3　1/60

103

101

106

104

C １１

A ４

G ２

B ２

E １

E １ E

Ａ Ａ Ａ

SE

H

L

L

D C

B

B

F

E

S

G

G

24
R1

L

E
E

E

F １

E ４

D

A照明施工にﾚｰｽｳｪｲを見込むこと

L

102

作業員詰所照明

倉庫入口照明

倉庫照明

書類資料庫照明 燃料保管庫照明

105

22

総合盤(電灯分電盤L-S)

玄関照明

ﾄｲﾚ照明

更衣ｽﾍﾟｰｽ照明

天井扇

記　号 名　称

特記なき記号は下記による。

備考

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

機械設備工事

H

24

埋込ﾈｰﾑｽｲｯﾁ　1P15A*1 ﾌﾟﾚｰﾄ共

埋込ﾈｰﾑｽｲｯﾁ　1P15A*1　位置表示灯付　 ﾌﾟﾚｰﾄ共

壁付け換気扇

24時間換気ｽｲｯﾁ

機械設備工事

機械設備支給

新設

L

S

S

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　樹脂製

R1 操作ﾕﾆｯﾄ(1回路用)ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付

埋込ﾈｰﾑｽｲｯﾁ　1P15A*1　PLS*1 ﾌﾟﾚｰﾄ共

埋込ﾈｰﾑｽｲｯﾁ　1P15A*2　ﾌﾟﾚｰﾄ共

屋外用壁掛け熱線式自動ｽｲｯﾁ用ｾﾝｻ(親機)　明るさｾﾝｻ付き

新設総合盤

特記なき配線は下記による。

新設

新設

新設

新設2.0

新設

　※燃料保管庫は配管保護とすること

・ﾄｲﾚ、詰所入口、作業員詰所：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(天井ｺﾛｶﾞｼ)

・書庫資料庫、燃料保管庫：強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(天井ｺﾛｶﾞｼ)

・倉庫入口、倉庫：化粧屋根裏(露出配管)

Ａ

[公園倉庫]電灯設備平面図
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天井内装(別途工事）仕様及び天井配線は下記とする。

・露出配管のサイズは上記【】内参照

EM-EEF1.6-2C【C19】

EM-EEF1.6-3C（1CE）【C25】

EM-EEF1.6-2C*2（1CE）【C31】

EM-EEF1.6-2C　EM-EEF1.6-3C（1CE）【C31】

EM-EEF2.0-3C（1CE）【C25】

2.0

2.0
2.0

2.0 2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

ED ED(ELB)EA

埋設配管
(E-6～8参照)

EM-IE14sq【PF16】*3

壁内配線はPF管保護とする 熱線式自動ｽｲｯﾁ用ｾﾝｻ



Ｘ２ Ｘ１０ Ｘ１３Ｘ８Ｘ４ Ｘ６Ｘ０

Ｙ０

Ｙ２

Ｙ４

Ｙ６

Ｘ１ Ｘ３ Ｘ５ Ｘ７ Ｘ９ Ｘ１２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ５

Ｘ２ａ Ｘ１１

書類資料庫
燃料保管庫

倉庫入口

△

倉庫

更衣

1
.
9
7
0

11.820

1.970

5
.
9
1
0

1.970 1.970 1.970 1.970

1
.
9
7
0

1
.
97

0

492 1478

985985

9
8
5

9
8
5

トイレ

FS作業員詰所（居室）

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

E-

[高槻城公園北ｴﾘｱ]

A3　1/60

Ｎ

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

304

301

307

302

2.0

305

2.0

306

2.0 2.0

2.0

3.5

　※燃料保管庫は配管保護とすること

新設

記　号 名　称

特記なき記号は下記による。

備考

新設

新設

2 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A*2

FS

空調室外機

電動ｼｬｯﾀｰ制御ﾕﾆｯﾄ

特記なき配線は下記による。

新設2.0

新設3.5

・ﾄｲﾚ、詰所入口、作業員詰所：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(天井ｺﾛｶﾞｼ)

・書庫資料庫、燃料保管庫：強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(天井ｺﾛｶﾞｼ)

・倉庫入口、倉庫：化粧屋根裏(露出配管)

新設

別途建築工事

2.0

別途機械設備工事

311

23

2.0

303

2.0

新設

壁付弱電用ｱｳﾄﾚｯﾄ（ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ止め）

天井内装(別途工事）仕様及び天井配線は下記とする。

床付電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ

床付情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ

新設

新設

新設

電灯分電盤L-S

警報盤(ﾊﾞｯﾃﾘｰ付)5窓

NO

1

2

3

4

5

公園用ｷｭｰﾋﾞｸ一括警報

井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ一括警報

予備

予備

新設警報盤　表示名称リスト(5窓)

警報名称

公園ﾄｲﾚ呼出し表示

[公園倉庫]ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備平面図

36

・露出配管のサイズは上記【】内参照

2.0

WP

2EET 埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15AE*2　ET付

防水ｺﾝｾﾝﾄ露出埋込両用　2P15A*2　ET付WP

EM-EEF2.0-3C（1CE）【C25】

EM-CE3.5-3C（1CE）【C25】

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　250*250*250　SUS防水

401

壁内配線及び床隠ぺい配線はPF管保護とする

総合盤

WP

2

2

2

WP

2EET
2EET

2

2

2

22

2

2EET

2EET

総合盤（警報盤含む）



東屋・休憩（居室）

1,970

19,700

1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970

1
9
7
0

1
9
7
0

1126

1250

124

1
0
4
0

1
0
4
0

1126

1250

124

Ｘ１ Ｘ５ Ｘ６Ｘ４Ｘ２ Ｘ３ Ｘ１０Ｘ９Ｘ７ Ｘ８Ｘ０

Ｙ０

Ｙ１

Ｙ２

3
9
4
0

Ｎ

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

E-
A3　1/100

WP/K

A

B

１８

6

2.0

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ ＢＢ

記　号 名　称

特記なき記号は下記による。

備考

新設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　250*250*250　SUS防水

WP/K 新設

新設

新設2.0

[高槻城公園北ｴﾘｱ]

特記なき配線は下記による。

ＦＥＰ４０

ＦＥＰ３０
ＦＥＰ３０

東屋照明

地中埋設配管
照明（Ａ）
照明（Ｂ）

予備配管
コンセント ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ－３ｃ

ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ－３ｃ
ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ－３ｃ×２

電灯分電盤（Ｌ－１）（別途工事）

※照明A用調光器*2新設

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

36

[東屋]電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備平面図

防水ｺﾝｾﾝﾄ露出埋込両用（鍵・ｶﾊﾞｰ付き）　2P15A*2　接地端子付

EM-EEF2.0-3C（1CE）【C25】

2.0

2.0

2.0 2.0

2.
0

EM-EEF1.6-3C（1CE）【C25】

24

2.0

WP/K

・東屋：化粧屋根裏(露出配管)

天井内装(別途工事）仕様及び天井配線は下記とする。

・露出配管のサイズは上記【】内参照

壁内配線及び床隠ぺい配線はPF管保護とする



高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

E-

[大手地区]

A3　1/150

平板

平
板

平板

駐車場

駐車場

平板

Ｃ

平
板

平
板

点
字

ブ
ロ

ッ
ク

道
１
７１

号】

【旧道】

庭

広場

駐車場（１台）

サービス用

サービスヤード

オープン厨房

客席

△

△
倉庫

客席

高札
駐輪場（１２台）

格子柵（高）

カフェ入口

カフェサブ出入口

塀

広場

（会所）

△

△

6 1

2
2
5
0

休憩所入口

会所入口

玉砂利敷

土系舗装

舗装

玉砂利敷

化粧桝

見切り石

踏石

踏石

見切り石

叩き叩き

縁石

縁石

ササ゛ンカ

ウメ

景石

低木

見切り石

見切り石

化粧桝

化粧桝

辻行灯

クローズ厨房

8
6
0

資材置場
資材置場：必要面積１５ｍ２

36

25

[外構]仮設図

　仮設計画は別途工事と調整しながらを行うこと。



・既設ｺﾝｸﾘｰﾄ柱番号：ヤワタ2

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

E-
A3　1/150

[大手地区]

１

WH

ヤワタ2（京口

引込柱（電力会社ｺﾝｸﾘｰﾄ柱）
・工事車両通行のために既設電力会社柱を撤去新設工事を見込むこと。
・工事は下記会社に依頼すること。
　関西電力送配電株式会社
　株式会社オプテージ
・各工事は令和8年着工できるように各種手続きを行うこと。
・工事内容：既設ｺﾝｸﾘｰﾄ柱撤去（支線共）
　　　　　　撤去穴補修
　　　　　　東に約1800ｍｍｺﾝｸﾘｰﾄ柱を新設（支線共）
　　　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ柱に支持されている配線の移設

敷地内引込柱⇔電力会社柱の配線は電力会社に依頼すること

２

電
灯
分
電
盤

２

ＡＣ１Φ３Ｗ１００／２００Ｖ

ＡＣ１Φ３Ｗ１００／２００Ｖ

ＡＣ３Φ３Ｗ２００Ｖ

配管配線系統図

HH

①

電
灯
動
力
分
電
盤

電
灯
回
路

動
力
回
路

３１

LM-1

撤 新

L-1

電灯分電盤（火見櫓・広場)

電灯動力分電盤（ｶﾌｪ)

架空配線

特記なき線種は下記による。（配線はE-00配線ﾘｽﾄ参照）

記　号 名　称

特記なき記号は下記による。

備考

新設

新設

新設

新設

新設

撤去

新設

撤去電力会社ｺﾝｸﾘｰﾄ柱　支線共

電力会社ｺﾝｸﾘｰﾄ柱　支線共

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

W H

新設

埋込隠ぺい配管（FEP配管）

管種・管径線種・線サイズ
備考

配　管配　線
区間№

ＦＥＰ６５ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

系統名

ｶﾌｪ　電灯動力分電盤　動力回路

ｶﾌｪ　電灯動力分電盤　電灯回路

１

ＦＥＰ５０火見櫓　電灯分電盤

ＦＥＰ６５

ＦＥＰ６５

３ ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

ｶﾌｪ　電灯動力分電盤　動力回路

ｶﾌｪ　電灯動力分電盤　電灯回路

２ ＥＭ－ＣＥＴ１４

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

・各接地極は適切な距離を保つこと

　　ED・ ED(ED)

・各接地工事を行うこと

引込開閉器盤用接地工事

電灯分電盤L-1（火見櫓・広場）

総合案内板

３００

板塀

旧
大

手
道

旧
北

大
手

門
方

向

庭

広場

駐車場（１台）

サービス用

サービスヤード

△

△
物置

高札

木戸

駐輪場（１２台）

黒松

黒松

カフェ入口

カフェサブ出入口

塀

塀

塀

塀
広場

黒竹

【国
道１

７
１号

】

黒竹

格子柵（高）

玉砂利敷

土系舗装

土系舗装

舗装

玉砂利敷

植込

植込
見切り石

見切り石

見切り石

ササ゛ンカ

ウメ

低木

植込ツケ゛

植込ツケ゛

見切り石

格子戸（夜間閉鎖）

化粧桝

化粧桝

塀
塀

辻行灯

△

△

休憩所入口

会所入口

見切り石

叩き叩き

見切り石

（会所）

（休憩所）

（カフェ）

△

△

Ｎ

36

引込柱（E-30参照）

引込開閉器盤（E-30参照）

電灯分電盤（火見櫓）（E-31参照）

電灯動力分電盤（ｶﾌｪ）（E-31参照）

ＨＨ②

ＨＨ①

３

４

ＦＥＰ６５

ＦＥＰ６５

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

ｶﾌｪ　電灯動力分電盤　動力回路

ｶﾌｪ　電灯動力分電盤　電灯回路

４

26

建築取り合い部分

・各配管の立上げ部分はｽﾘｰﾌﾞを

　見込むこと

[外構]平面図（構内配電線路1）

ＦＥＰ６５

※引込柱立ち上げ部分は

　PE54露出配管

※引込柱立ち上げ部分は

　PE36露出配管



Ｎ

総合案内板

３００

３５０

３００

灯

平板

駐車場

【旧道】

旧
大

手
道

旧
北

大
手

門
方

向

庭

広場

駐車場（１台）

サービス用

サービスヤード

△

△

物置

高札

木戸

駐輪場（１２台）

カフェ入口

カフェサブ出入口

塀

塀

塀

塀

塀
広場

黒竹

【国
道１

７
１号

】

黒竹

格子柵（高）

玉砂利敷

土系舗装

土系舗装

玉砂利敷

植込ツケ゛

植込

植込
見切り石

見切り石

見切り石

ゴミ

ササ゛ンカ

ウメ

低木

植込ツケ゛

植込ツケ゛

見切り石

塀
塀

辻行灯

△

△

休憩所入口

会所入口

見切り石

叩き

見切り石

（会所）

（休憩所）

（カフェ）

道
路

境
界

線
　
接

道
長
さ

　
１
６
．
４
０
５
ｍ

３配管配線番号 より

道路幅員　12.0ｍ

車道　7.0ｍ

９

10

13

12

11

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

E-

101

102

103

A3　1/150

６

５

６

６

７

８

L-1

電灯分電盤（火見櫓・広場)

C

B

B

F

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ

ＦＥＰ３０５

６

７

管種・管径線種・線サイズ
備考

配　管配　線
区間№

ＦＥＰ３０

特記なき線種は下記による。

[高槻城公園北ｴﾘｱ]

A

A

A

A

A

A

D D

G

G

G

A

A

101回路

102回路

103回路

系統回路名

14

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ

ＦＥＰ５０

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃｺﾝｾﾝﾄ回路 ＦＥＰ３０

予備配管 ＦＥＰ５０

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ８ 101回路 ＦＥＰ６５

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ ＦＥＰ５０

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ ＦＥＰ５０

ＦＥＰ５０

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ

９

10

11

予備配管

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ

104回路

ＦＥＰ５０

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ ＦＥＰ３０ｺﾝｾﾝﾄ回路

予備配管

ＦＥＰ５０

ＦＥＰ５０

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃｺﾝｾﾝﾄ回路

予備配管

予備配管

12

13 ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ ＦＥＰ３０

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ ＦＥＰ３０

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ

104回路

104回路

104回路

14

15

101回路

101回路

105回路（H照明用）

105回路（I照明用）

106回路

106回路

105回路（H照明用）

105回路（I照明用）

104回路

105回路（H照明用）

105回路（I照明用）

106回路

ＥＭ－ＣＥ３．５－３Ｃ302回路

ＦＥＰ５０

配線ﾀﾞｸﾄ

埋設配管（FEP配管）　火見櫓土間はPF22とする。

ＰＦ２２

ＰＦ２２

ＰＦ２２

ＰＦ２２

ＰＦ２２

ＰＦ２２

ＰＦ２２

[外構]平面図（構内配電線路2）
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ＨＨ③

舗装

ＨＨ②

ＨＨ①

27

15
L

G

E

302

～104 106

101

E

102

E

E

６ ６

６

６６

露出配管（屋外C管）



車道　7.0ｍ

道路幅員　12.0ｍ

より配管配線番号 ３

道
路

境
界

線
　
接

道
長
さ

　
１
６
．
４
０
５
ｍ

（カフェ）

（休憩所）

（会所）

見切り石

叩き 叩き

見切り石

会所入口

休憩所入口

△

△

辻行灯

塀
塀

見切り石

植込ツケ゛

植込ツケ゛

低木

ウメ

ササ゛ンカ

ゴミ

見切り石

見切り石

見切り石

植込

植込

植込ツケ゛

玉砂利敷

舗装

土系舗装

土系舗装

玉砂利敷

格子柵（高）

黒竹

【国
道１

７
１号

】

黒竹

広場
塀

塀

塀

塀

塀

カフェサブ出入口

カフェ入口

駐輪場（１２台）

木戸

高札

物置
△

△

サービスヤード

サービス用

駐車場（１台）

広場

庭

旧
北

大
手

門
方

向
旧

大
手

道

【旧道】

【国
道
１７

１号
】

平板

灯

３００

３５０

３００

総合案内板

Ｎ

駐車場
高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

E-
A3　1/150

[大手地区]

記　号 名　称

特記なき記号は下記による。

備考

埋込隠ぺい配管（FEP30）

露出配管（PE28）

特記なき配線は下記による。

新設予備配管

※*〇は本数とし、表記がない場合は1本とする。

特記なき線種は下記による。

立ち上げ配管はｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ止めとする。

*5

*5

*5

新設

新設

36

HHD1

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

28

[外構]平面図(構内弱電線路)

引込柱（E-30参照）



駐車場

【
国道

１７１
号】

【旧道】

トイレ

駐車場

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

A3　1/150

[大手地区]

E-

[外構]撤去図

36

29

記　号 名　　　　称

建物内照明器 直管蛍光灯　　　10個

スポットライト　8個

入口蛍光灯（屋外）1個

インタ－ホン　　2個

照明（ﾄｲﾚ）　　　2個

電線

CV14-3C*2

※建屋内の配管配線は別途建築工事撤去とする

引込ﾎﾟｰﾙ　Ｈ＝４ｍ

WH

WH

WH

①

②

②電力量計箱（ﾒｰﾀｰ1個用）

①引込開閉器盤（ﾒｰﾀｰ1個用）

①

②③

④

⑥

⑤

⑦

分電盤③1Φ40A×1　ｺﾝｾﾝﾄ2P15AE*2×2

分電盤②1Φ20A×1

分電盤①3Φ60A×1　3Φ30A×2　3Φ20A×1

　　　　3Φ15A×1　3Φ5A×1　3Φ10A×2

分電盤④1Φ60A×1

分電盤⑤電力ﾒｰﾀｰ*1　1Φ60A*1　1Φ20A*12

分電盤⑥1Φ75A×1　1Φ20A×18

分電盤⑦電力ﾒｰﾀｰ*1　1Φ40A×1　1Φ20A×7

分電盤⑧3Φ50×1　3Φ10A×5　3Φ5A×2　端子箱300*300*150

⑧



１φ３Ｗ１００／２００Ｖ

ＥＤ（Ｅ３．５ｓｑ）

結線図

ＷＨＭ

１φ３Ｗ１００／２００Ｖ

ＷＨＭ

３φ３Ｗ２００Ｖ

ＷＨＭ

公園・火の見櫓 カフェ電灯 カフェ動力

電力会社工事

本工事

ＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３Ｐ

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

E-

令和７年度工事
[大手地区]
引込柱・引込開閉器盤姿図

NS

盤正面図 盤側面図 盤内図

２００

１
１

３
０

７００
（基板寸法）

６２０

（
基
板
寸
法
）

５
２

０

引込開閉器盤

ＷＨＭＷＨＭ ＷＨＭ

４
０

０
３

０
０

３，０００

▽ＧＬ

低圧用ラック

引留碍子

自在バンド　ＩＢＴ－２１２

エントランスキャップ

接続点

足場ボルト

アース棒

接地：第Ｄ種接地

自在バンド　ＩＢＴ－２１２

１
１

３
０

公園・火の見櫓電灯分電盤

用　　途

（丙種風圧荷重）

実用最大引き込み径間

　動力・電灯・電話

１０ｍ以下

１
０

，
０

０
０ 盤形式：Ｔ

引込開閉器盤

30

36

２２５ＡＦ／１５０ＡＴ ２２５ＡＦ／１５０ＡＴ１００ＡＦ／７５ＡＴ

（屋外鋼板製）
（指定色塗装）

　コンクリート柱　１０－１９－５００

７
５

０

コンクリート根かせ×２　１０００×２００×１６０

仕　　様

根かせ×２　１０００×２００×１６０

電線管　ＰＥ２２×５

引込柱

８
，

０
０

０
２

，
０

０
０

１４φ×１５００

動力×1

電灯×2

弱電×5

コンクリート柱　１０－１９－５００

電線管　ＰＥ５６×３



一部二次側別途工事

ＭＣＣＢ　３Ｐ

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

E-
NS

[大手地区]

２100 ５０／２０○

２100 ５０／２０○

２100 ５０／２０○

２100 ５０／２０○

予備

ELCBＰ

SPD

分岐開閉器
電圧回路
（V）

［ＶＡ］

容　量

SPD

ＥＬ

ＡＦ/ＡＴMCCB

その他

ﾀｲﾏｰ
自動点滅器

調光
負荷名称 備考

主幹及び
回　　路

分電盤名称

○

○

電源仕様

LM-1（ｶﾌｪ）

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

○

○

○

○

○

○

○

○

５０／５０

５０／３０

５０／２０

５０／２０

５０／５０

５０／５０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

客室エアコン　ＥＨＰ２

厨房用エアコン　ＥＨＰ３

食器洗浄機

オーブン

ＭＣＣＢ　３Ｐ

容量（小計）

200/100V

【動力】

●SPD仕様

・国土交通省　建築設備設置基準　適合
・JISｸﾗｽⅡ(JIS C 5381-11)　対応

・ｻｰｼﾞｶｳﾝﾄ表示機能付き
・劣化故障表示機能付き
・分離器構成：ﾋｭｰｽﾞ・ﾎﾙﾀﾞｰ・ｶﾊﾞｰ
※分離器は回線数必要

・国土交通省　建築設備設置基準　適合

500

SPD

SPD

ＥＬ

誘

非

５０／２０２100 ○

５０／２０２100 ○

101

102

103

104

照明（１）

照明（２）

照明（３）

冷凍庫

ｿﾌﾄｸﾘｰﾑﾌﾘｰｻﾞｰ

予備

予備

２100 ５０／２０○ 500

２100 ５０／２０○ 予備

105

106

ﾄｲﾚ照明

ﾄｲﾚ換気扇200/100V
AC1Φ3W

●SPD仕様

・国土交通省　建築設備設置基準　適合
・JISｸﾗｽⅡ(JIS C 5381-11)　対応

・ｻｰｼﾞｶｳﾝﾄ表示機能付き
・劣化故障表示機能付き
・分離器構成：ﾋｭｰｽﾞ・ﾎﾙﾀﾞｰ・ｶﾊﾞｰ
※分離器は回線数必要

・国土交通省　建築設備設置基準　適合

【電灯】

AC3Φ3W

EM-CET60□

EM-CET60□

換気扇（厨房・客室）

２100 ５０／２０○

２100 ５０／２０○

２100 ５０／２０○

２100 ５０／２０○

２100 ５０／２０○

２100 ５０／２０○

２100 ５０／２０○

２100 ５０／２０○

２100 ５０／２０○

２100 125

２100

２100

２100

２100

２100

２100

２100

２100

２100

２100

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

冷蔵庫

製氷機

ｴｽﾌﾟﾚｯｿｺｰﾋｰｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ

ｺｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ冷蔵庫

電子保温ｼﾞｬｰ・ｽｰﾌﾟｼﾞｬｰ・冷蔵ｼｮｰｹｰｽ

ｺｰﾋｰﾏｼﾝ

ｺｰﾋｰﾐﾙ

２

２

２

２

201

202

203

204

200

200

200

200

○

○

○

○

５０／３０

５０／３０

５０／３０

５０／３０

電子ﾚﾝｼﾞ

ｴｽﾌﾟﾚｯｿｺｰﾋｰｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ

予備

予備

５０／２０○

５０／２０○

５０／２０○

５０／２０

５０／２０

５０／２０○

５０／２０○

５０／２０○

1500

125

５０／２０○

５０／２０○

○

○

ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ（1）（手洗い）

ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ（2）（ﾄｲﾚ①）

ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ（2）（ﾄｲﾚ②）

予備

予備

ｺﾝｾﾝﾄ（１）

ｺﾝｾﾝﾄ（２）

ｺﾝｾﾝﾄ（３）

ｺﾝｾﾝﾄ（４）屋外

２100 ５０／２０○

２100 ５０／２０○

107

108

予備

容量（小計）

ED（ELB）ED

５０／２０○ 予備

予備

客室エアコン　ＥＨＰ１

二次側別途工事

二次側別途工事

二次側別途工事

二次側別途工事

誘導灯回路

非常照明回路 二次側別途工事

二次側別途工事

二次側別途工事

二次側別途工事

二次側別途工事

二次側別途工事

二次側別途工事

二次側別途工事

二次側別途工事

二次側別途工事

二次側別途工事

二次側別途工事

二次側別途工事

二次側別途工事

二次側別途工事

二次側別途工事

二次側別途工事

二次側別途工事

二次側別途工事

二次側別途工事

20

20

300

300

300

500

150

600

ｱｲｽｽﾗｲｻﾞｰ・ﾁｪｽﾄﾌﾘ-ｻﾞ- 300

300

300

300

1500

1500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20000

１５０ＡＦ／１００ＡＴ

5100

3600

2800

600

4700

5600

1500

24000

1600

4500

450

1300

500

400

ｶﾞｽ給温器 500

SPD クラスⅠ・Ⅱ  動作開始電圧:使用電圧の2倍以上

      　　 制限電圧  :使用電圧の5倍以下

      　　 放電耐量  :20KA以下

屋外盤には全てクラスⅠを設置し

屋内盤については、外部への電げ供給のある

盤のみクラスⅡを設置とする。

回路番号は下記による。

電灯回路(100V)

電灯回路(200V)

コンセント回路(100V)

コンセント回路(200V)（将来想定）

30n

20n

10n

非 非常照明回路

誘導灯回路誘

40n

50n 動力回路（200V）

容量（小計）

予備

ELCBＰ

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

ＭＣＣＢ　３Ｐ

SPD

分岐開閉器
電圧回路
（V）

［ＶＡ］

容　量

SPD

ＥＬ

５０／２０

ＡＦ/ＡＴ

100

100

100

100

100

100

100 ２

２

２

２

２

２

２

２

MCCB

ED（ELB）ED

その他

ﾀｲﾏｰ
自動点滅器

調光
負荷名称 備考

主幹及び
回　　路

分電盤名称

200/100V
AC1Φ3W

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

100

５０／２０

５０／２０２

２

100

100

○

○

○

○

○

○

電源仕様

○

予備５０／２０２100 ○

５０／２０２100 ○

５０／２０

５０／２０

５０／２０

５０／２０

２

２

２

２

100

100

100

100

301

302

303

304

○

1500

EM-CET14□

火の見櫓コンセント

監視カメラ電源

予備

予備

予備

○

○

○

○

○

○

125

150

150

○

○ ○

○

○

○

○

○

５０ＡＦ／５０ＡＴ
L-1（火見櫓・広場）

屋外自立型

300

300

SPD クラスⅠ・Ⅱ  動作開始電圧:使用電圧の2倍以上

      　　 制限電圧  :使用電圧の5倍以下

      　　 放電耐量  :20KA以下

屋外盤には全てクラスⅠを設置し

屋内盤については、外部への電げ供給のある

盤のみクラスⅡを設置とする。

回路番号は下記による。

電灯回路(100V)

電灯回路(200V)

コンセント回路(100V)

コンセント回路(200V)（将来想定）40n

30n

20n

10n

111

112

●自動点滅器*1

●SPD仕様

・国土交通省　建築設備設置基準　適合
・JISｸﾗｽⅡ(JIS C 5381-11)　対応

・ｻｰｼﾞｶｳﾝﾄ表示機能付き
・劣化故障表示機能付き
・分離器構成：ﾋｭｰｽﾞ・ﾎﾙﾀﾞｰ・ｶﾊﾞｰ
※分離器は回線数必要

・国土交通省　建築設備設置基準　適合

●24時間タイマ－制御*6回路
●自動手動切替ｽｲｯﾁ*6

●照明Hの電源装置及び電源ﾄﾞﾗｲﾊﾞ*1

●照明Iの電源装置及び電源ﾄﾞﾗｲﾊﾞ*1

●調光ｽｲｯﾁ*3

非常警報設備

PWM制御

位相制御

（Ｎｏ．２００） （Ｎｏ．２００）
鍵付 鍵付

1
00

10
0

60
0

1
00

1400

1500

＊ＥＤ　＊ＥＤ（ＥＬＢ）

430

350

600

700

90
0

ＥＥ

１

植木ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ（Ａ＊８）

広場・駐輪場照明　（Ｂ＊２・Ｄ＊２・Ｅ・Ｆ）

広場ポ－ル照明　（Ｃ）

広場地中照明　（Ｇ＊４・Ｌ）

火見櫓ﾗｲﾝ照明　(Ｈ＊２・I＊２）

休憩所・会所照明照明

○＊２

230

予備

予備

予備

170

70

100

120120

75

150

150

150

150

4010

屋内自立型

（参考図）

屋内自立型

１１００

弱電線立上スペース

１
９

０
０

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ600W×100H　ｾﾊﾟﾚｰﾀ共

（参考図）

屋外自立型

EA

FL+3000まで立上

31

36

１５０ＡＦ／１５０ＡＴ

70
0

1200

面取り

D13＠200ﾀﾃﾖｺ

基礎コンクリート

（18-8-40BB）

基礎砕石

（RC-40） 分電盤ﾘｽﾄ（火見櫓・ｶﾌｪ）



　　　　　　：直流電源装置及びﾄﾞﾗｲﾊﾞ

Ａ Ｂ

Ｆ

Ｃ

STK400

φ８９．１ｘｔ３．２

400x115
STK400

φ１３９．８ｘｔ４．５
開口部

▽Ｇ．Ｌ．

防食塗装

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

E-

[大手地区]
照明器具姿図

NS

参考型番：LLS-7101YUME 参考型番：LZW-91602LTE 参考型番：LP-2113B-76L

参考型番：LLG-7067XU

Ｇ

Ｈ Ⅰ 参考型番：LZS-9112YBF5

L=974

L=2500

参考型番：DP-41322（黒）

L=1000

参考型番：DP-41320（黒）

Ｊ

Ｋ Ｌ

火見櫓

Ｄ Ｅ

17ｗ　調光

LZA-92558 15.5ｗ

＊ランプ又はソケット支給は建築工事

色温度3000K色温度2700KLZA-92954 色温度3000K

色温度3000K 色温度2700K

色温度3000K色温度2700K

　　　　　　：直流電源装置及びﾄﾞﾗｲﾊﾞ

調光器

直流電源装置及びﾄﾞﾗｲﾊﾞ

ﾚｰｽｳｪｲ ﾚｰｽｳｪｲ

必要制御器具：調光器 必要制御器具：調光器

色温度2800K 色温度2800K 色温度3000K

参考型番：DSL-5327YB

色温度2700K色温度2700K

地中埋込器具（埋込深さ-130ｍｍ）

必要制御器具：専用電源ｹｰﾌﾞﾙ

必要制御器具：調光器

必要制御器具：調光器

36

32

参考型番：AD-2671-L

駐輪場照明埋込アッパーライト　門柱

スポットライト　　樹木 ライン照明　　高札 ポール照明　ポール含む

辻行灯　（建築工事）

参考型番：YYY66141・NNY28516

埋込アッパーライト　壁面

LZA-92949

5.7ｗ

6.8ｗ

7ｗ

＊辻行灯本体は別途建築工事

7.3ｗ

地中埋込器具

7.7ｗ　調光 8.1ｗ

スポットライト

参考型番：DWP-4863YTE

梁上間接照明

参考型番：TL09-090A28K

ライン照明　火の見櫓 ライン照明　半鐘

参考型番：TL09-090A28K

11ｗ　調光（L=1000)40ｗ　調光（L=3600）

スポットライト　　

9.4ｗ　調光

配光角調整20°～40°

火見櫓外構（広場）

77ｗ　

寸法：幅140×140・高850・埋込深350mm

埋込深さ　150

灯具H250＋150　W250
ポール高さH4500



口出線

アース線
200
240

1
70

290

2
40

2
00

４－φ１３ボルト用穴

６－Ｍ６　六角穴付皿ボルト

照射方向

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

E-
NS

STK400

400x115 STK400

▽G.L.

ポール高さH4500＋埋込H300

灯具H450＋150　W250

5
3
0
0

断面図　１：３０

（ベースプレート）

1
0
0

1
2
0
0

500

600

＊　指定色仕上げにする。

アンカーボルト
４－Ｍ２４×Ｌ６００

コンクリート（１８－８－４０ＢＢ）

基礎砕石（ＲＣ－４０）

塩ビキャップ（コーキンク゛充填）

監視カメラ

開口部

φ89.1xt3.2

φ28ニップル

□350

防食塗装

面取り１０×１０

φ139.8xt4.5

照明器具詳細図
[大手地区]

C ポール照明             

色温度3000Kポール含む　77ｗ　

参考型番：LLS-7101YUME・LZA-92558

26ｗ

D 埋込アッパーライト　門柱

色温度3000K

参考型番：LP-2113B-76L

プルボックス　２００×２００×１５０Ｈ（ＳＵＳ製）

灯具（ＬＬＳ－７００６ＹＵＭＥ）指定色塗装加工

３０００Ｋ・１／２照射角１４°

45ﾟ 45ﾟ

36

33

再生砕石基礎　ＲＣ－４０

コンクリート　１８－８－４０ＢＢ

断面図　１：２０

G.L.

ＥＤ

□500

□600

1
0
0

5
0
0

3
5
0

8
5
0

舗装

＊指定色仕上げとする。

□300

2
0

水抜き穴

面取り10×10

□140

A スポットライト　樹木 歩道照明　　　西側通路 参考型番：AD-2671-L

6.8ｗ　 色温度2700K

消費電力：６．８Ｗ

本体：アルミダイカスト
カバー：乳白ガラス
重量：６．０ｋｇ

Ｅ

G.L１
０
６

290

1
7
0

15
0

1
0
0

□450

□350

φ200

20

70

32

150

首振角度　片側のみ３０°

舗装

断面図　１：２０

・埋込アッパーライトと石張舗装の

　取り合いはきれいに仕上げること。

2-電源用穴

（φ27ﾉｯｸｱｳﾄ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-40BB

再生砕石基礎　RC-40

水抜きパイプ　VPφ40

G 埋込アッパーライト　壁面 参考型番：ＰＲＯＥ００２－ＡＷ５６

トラブルＬＥＤ

２７０

１７０

１１０

３５２

機器構成 カメラｘ１、ＭｉｃｒｏＳＤカードｘ１、電源装置ｘ１、制御装置ｘ１

カメラデバイス １／２．８型プログレッシブ　ＣＭＯＳ

有効画素数 ２５９２ｘ１９４４

最低被写体照度 カラー：０．０３８Ｌｕｘ＠Ｆ１．４　／　白黒：０Ｌｕｘ（ＩＲ照射時）

ＷＤＲ ＷＤＲ　６６ｄＢ　／　１２０ｄＢ　　Ｓｕｐｅｒ　ＷＤＲ　（オプション）

レンズ性能 Ｖａｒｉ－Ｆｏｃａｌ　２．７　～　１３．５ｍｍ　／Ｆ１．４　ＭＡＸ

Ｗｉｄｅ　：８９°　ｘ　３０°　，　Ｔｅｌｅ　：６６°　ｘ　２２°

５５ｄＢＳ／Ｎ比

機能 プライバシーマスク（８箇所）、逆光補正、ＤＮＲ、ＲＯＩ、霧除去

オートホワイトバランス、ＥＩＳ、ＡＧＣ、フリッカレス、歪み補正

保存解像度 ２５９２ｘ１９４４（５ＭＰ）／２０４８ｘ１５３６（３ＭＰ）／１９２０ｘ１２８０（２ＭＰ）

１２８０ｘ７２０（１ＭＰ）

圧縮方法 Ｈ．２６４／Ｈ．２６５

音声 マイク内蔵

記録媒体 ＭｉｃｒｏＳＤＸＣカード（最大２５６ＧＢ）

ＦＰＳ ５ＭＰ：１～２０ＦＰＳ

３ＭＰ／２ＭＰ／１ＭＰ：１～３０ＦＰＳ

録画モード 常時／動作検知

時間補正 全地球測位網（ＧＰＳ）

供給電源 ＡＣ１００Ｖ

ハウジング形状・性能 ドーム型・ＩＰ６７・ＩＫ１０

消費電力 ２３．５Ｗ（ＩＲ動作時）

重量 ２．０ｋｇ（カメラ本体）、２．０ｋｇ（電源ＢＯＸ）

動作環境 －１０℃　～　５０℃

異常表示 トラブル表示ＬＥＤ

セキュリティ機能 特殊ネジ

ＩＰアドレスフィルタ

ＳＤカード暗号化

対応規格 ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ／ｎ／ａ　，　ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ／ｇ／ｂ

チャンネル数 ５．６ＧＨｚ：１００～１４０ｃｈ（１１ｃｈ）／２．４ＧＨｚ（１～１３ｃｈ）

伝送速度 ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ：４００Ｍｂｐｓ

対応ＯＳ Ｗｉｎｄｏｗｓ１０／８．１／７（ＳＰ１以降）（３２ｂｉｔ／６４ｂｉｔ）

セキュリティ ＷＰＡ２－ＰＳＫ（ＡＥＳ）

断面図　１：１０

２００

１７０

３５２

１４５

消費電力：５．７Ｗ
本体：ステンレス　黒塗装
枠：ステンレス　ヘアライン
コーン：アルミ鏡面
カバー：強化ガラス　透明
重量：５．０ｋｇ
（１００Ｖ用）
容量：１７ＶＡ
色温度：３０００Ｋ
２５°広角形
スプレッドレンズ装着
＊指定色仕上げにする。

舗装（別途工事）（80～100）2
0
0

1
0
0

ケーブル保護管

アース線

107Φ

200

2
0
0

結線ボックス あと施工アンカー　Ｍ１０

15
0

1
50

□350

□450

15
0

1
00

2－電源用孔

（Φ27ﾉｯｸｱｳﾄ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-40BB

再生砕石基礎　RC-40

水抜きパイプ　ＶＰφ４０

断面図　１：２０

消費電力：７Ｗ
本体：ステンレス　黒塗装
枠：ステンレス　ヘアライン
カバー：強化ガラス　透明
重量：３．３ｋｇ
色温度：３０００Ｋ
＊指定色仕上げにする。

監視ｶﾒﾗ（C照明ﾎﾟｰﾙ取付）



１ＦＬ＝ＳＧＬ＋５０
ＳＧＬ＝ＴＰ８．７２

採光１、換気１、排煙１

採光２、換気２、排煙２

採光３、換気３、排煙３

採光４、換気４、排煙４
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Ｙ４
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５
９

８５

１０，８３５

１，９７０ １，９７０ ２，９５５ ３，９４０

Ｘ２Ｘ０ Ｘ１０Ｘ８Ｘ４ Ｘ６Ｘ１ Ｘ３ Ｘ５ Ｘ７ Ｘ９ Ｘ１１

９８５ ９８５ ９８５ ９８５ ９８５ ９８５ ９８５ ９８５ ９８５ ９８５ ９８５

会所

通り抜け・大扉

休憩室

吹き抜け

配線ﾀﾞｸﾄ

ライン照明位置

E-

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

I

H

２

火見櫓外構

H

I

２

ライン照明位置

ライン照明位置

ライン照明位置

[大手地区]

A3　1/50　1/150

火見櫓　平面図（A3　1/50） 火見櫓　立面図（A3　1/150）

記　号 名　称

特記なき記号は下記による。

備考

新設

新設

J

J

J

106

会所

J

L ２

５

２

休憩室

J

K

L

３

４

K K

K

L

L

J

J

J

J

J

106

106

106

K

L L

2.
0

2.02.0

2.
0

[火見櫓]電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備平面図・立面図

I

H
H

電灯分電盤L-1より

K K

X X

特記なき配線は下記による。

新設2.0

新設

X-X断面

Y-Y断面

Y
Y

36

34

301

301

105

105

301

ｶﾊﾞｰ付きｺﾝｾﾝﾄ（鍵付き）　2P15A*2　ﾌﾟﾚｰﾄ共

K

K

KK

K

EM-EEF2.0-3C（1CE）【C25】

EM-EEF1.6-3C（1CE）【C25】

2.
0

2
.0

2.0

2
.0

2.0

2
.0

2
.0

106

I
WP

K

WP 防水ｺﾝｾﾝﾄ露出埋込両用　2P15A*2　ET付

新設

新設

新設照明K用電源装置及びﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ

配線ﾀﾞｸﾄ

埋込ﾈｰﾑｽｲｯﾁ　1P15A*1 ﾌﾟﾚｰﾄ共

調光ｽｲｯﾁ　入切ｽｲｯﾁ付き　ﾌﾟﾚｰﾄ共

2
.0

2.0
2.0

新設

・休憩室、会所：棹縁天井（天井ｺﾛｶﾞｼ）

・通り抜、大扉：大引天井（天井ｺﾛｶﾞｼ）

調光器具間の配線は専用の延長ｹｰﾌﾞﾙを表す

天井内装(別途工事）仕様及び天井配線は下記とする。

EM-EEF1.6-2C　EM-EEF1.6-3C（1CE）【C31】

・露出配管のサイズは上記【】内参照

・火見櫓立上（露出配管）

壁内配線はPF管保護とする

ﾀﾞｸﾄﾚｰﾙ

ﾀﾞｸﾄﾚｰﾙ

L J

新設
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△

△

Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１１Ｘ５

Ｙ７

Ｙ６

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ０

Ｙ４

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ０

Ｙ４
カフェ入口

カフェサブ出入口

３５０

ﾄｲﾚ① ﾄｲﾚ前室

ﾄｲﾚ②

客室

客室

ｸﾛｰｽﾞ厨房ｵｰﾌﾟﾝ厨房

物置

　
1970 1970 1970 1970 1970 985 985 1620350 1200

16700

Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０ Ｘ１１ Ｘ１２

1710 1970 1970 1970

7620

Ｘ０ Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４

３

105

2.0誘

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

E-

令和７年度工事

WP/K

S F

WP/K

24

A3　1/60

315

R2

L

L

2.0
2.0

[大手地区]

2.0

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

Ｃ級　片面型
天井埋込型

一般型（２０分間）

ニッケル水素蓄電池
リモコン自己点検機能付

２
７

４

２
１

０
６
６

３
０

０

６
０

１４０ ６４

３０１０

自動式サイレン種類

７５０ｇ

０～＋４０℃

質量

使用周囲温度

音響装置

ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

サイレン音９０ｄＢ以上　　　ＤＣ３．３Ｖ　約３００ｍＡ

非常電源

消費電力

電源

ＤＣ６Ｖ　０．２９Ａｈ　ニッケルカドニウム蓄電池

警戒時最大：４．５ＶＡ　警報時最大：５．５ＶＡ

非常警報装置避難口誘導灯

ＥＨＰ
２

ＥＨＰ
１

ＥＨＰ

WP
WP

WP

2.0

WP

2.
0

314

310

2.
0

314

5.5

誘

2.0

314

104

2.0

S

2.0
316

317 2.0

314

2.02.0

317

501

503

502

5.5

5.5

2.0
104

2EET

2EET 2EET

2.0

104

[ｶﾌｪ]各設備平面図

2EET

2EET

WP

記　号 名　称

特記なき記号は下記による。

備考

新設避難口誘導灯

特記なき配線は下記による。

新設

新設

天井の仕舞いは別途工事で下記となっている。配線線種類も下記とする。

・客室・オープン厨房：化粧屋根裏(露出配管)

・物置、ｸﾛｰｽﾞ厨房、各ﾄｲﾚ：強化PB2枚張り天井(天井ｺﾛｶﾞｼ)

36

35

EM-EEF1.6-2C【C19】

EM-EEF1.6-3C【C25】

・露出配管のサイズは上記【】内参照

R1

新設

新設

新設

新設

S F 熱線式自動ｽｲｯﾁ用ｾﾝｻ(親機換気扇連動)

LL 埋込ﾈｰﾑｽｲｯﾁ　PLS*2 ﾌﾟﾚｰﾄ共

WP/K

新設

新設2EET

WP

埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15AE*2　ET付　ﾌﾟﾚｰﾄ共

防水ｺﾝｾﾝﾄ露出埋込両用　2P15A*2　ET付　

ｶﾊﾞｰ付き接地防水ｺﾝｾﾝﾄ（鍵付き）　2P15AE*2　ET付　ﾌﾟﾚｰﾄ共

新設

新設

新設

非常警報装置（一体型）

WP ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　250*250*250　SUS防水

操作ﾕﾆｯﾄ(2回路用)ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付R2

R1 操作ﾕﾆｯﾄ(1回路用)ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付

天井扇

24 24時間換気ｽｲｯﾁ

新設電灯動力分電盤L-1（ｶﾌｪ）

別途機械設備工事

別途機械設備工事支給

新設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　250*250*250　鋼板製

新設ｽﾘｰﾌﾞ工事

埋設配管
(E-26，28参照)

LM-1

電灯動力分電盤（ｶﾌｪ)

E
D

E
D (

EL
B)

E
A ・ｺﾝｾﾝﾄ・ｽｲｯﾁ・弱電用の壁内隠ぺい配管(PF22*3ｍ)

・設置位置についてはｶﾌｪ事業者と協議の上決定すること

　　＋ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ＋ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄを15か所見込むことEM-IE14sq【PF16】*3

壁内配線はPF管保護とする

2.0

2.0

2.0

新設2.0

新設5.5

新設予備配管*2

新設

EM-EEF2.0-3C（1CE）【C25】

EM-CE5.5-3C（1CE）【C31】

2.0 EM-EEF2.0-2C【C25】

新設EM-EEF1.6-3C*2【C31】
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1040

7090070

820

720

6060060

ハンドホール（公園エリア）

ハンドホ－ル図

埋設断面図

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）
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ハンドホール詳細図

500
600

500
600

6
0
0

6
3
5

1
20
0

1
20
0

埋設断面（1） 埋設断面（2） 埋設断面（3） 埋設断面（4）

埋設標準シ－ト
W150( ﾀ゙ ﾌ゙ ﾙ） ポリ プロピレン製

(配管1～3本） (配管4～8本） (配管1～3本） (配管4～8本）

真砂土

埋設標準シ－ト
W150( ﾀ゙ ﾌ゙ ﾙ） ポリ プロピレン製

埋設標準シ－ト
W150( ﾀ゙ ﾌ゙ ﾙ） ポリ プロピレン製

埋設標準シ－ト
W150( ﾀ゙ ﾌ゙ ﾙ） ポリ プロピレン製

1
0
0
10
0

1
0
0

1
0
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埋戻し（ 良質土）

真砂土

埋戻し（ 良質土）

真砂土

埋戻し（ 良質土）

Φ380

47.5 □380 47.5
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1040

7090070
870

135600135

1040

7090070

ハンドホール（大手地区） ハンドホール（大手地区） ハンドホール（公園エリア）

・ハンドホールと電線管の接続部にはＦＬジョイントまたは同等品を使用する。
・電線管の穴は工場削孔を基本とする。

・ハンドホール鉄蓋はR2K-60とする。

ハンドホール（大手地区）

HH〇20 ～〇25

1
0
0
9
0

1140

1040

7090070

1
0
9
0

36

36

HH③ HH①～② HHD⑩～⑮
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　但し、大手地区のハンドホール鉄蓋は450□を除き、化粧蓋とする。

HHD１


